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(01 ”939 Warszawa, ul. Burfeska 9} 
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Rzut oka na Icom 
IC-756Pro III 

W sierpniu 2004 roku, na targach 
krotkofalarskich w Tokio, firma Icom 
zaprezentowaia nowy transceiver 
IC-756Pro III, b?d^cy w prostej linii 
nastQpc^ znanego rowniez wielu polskim 
radioamatorom IC-756Pro II. 
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Wydawca miesi§cznika „Swiat Radio" 
(12 numerow w roku): 

AVT-Korporatja Sp. z o.o. ul. Burleska 9, 

01 -939 Warszawa, lei. (22) 568 99 99, 
faks (22) 568 99 00, 
e-mail: avl@avl.com.pl, 
www.avt.com.pl 
Dyrektor Wydawnictwa: 

Wieslaw Marciniak 
Adres redakcji: 01-939 Warszawa, 
ul. Burleska 9, lei. (22) 568 99 60, 
faks 568 99 44 

e-mail: redakcja@swiatradio.com.pl, 
www.swiatradio.com.pl 
Redaktor Naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5aht@swiatradio.com.pl, 
tel. (22) 568 99 60 

Stali wspolpracownicy: 4^ 

Mnrek Ambroziak SP5IYI, 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, 

Roman Buja, Wm 

Krzysztof Dqbrowski 0E1 KDA, 

Marcin Gomolka, 

Jaroslaw J^drzejczak, Miesi?cznik 

Eukasz Komsta SP8QED, 

Wojciech Nietyksza SP5FM, Honorowq PZK 
Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 
Opracowanie graficzne, 
redakcja techniczna i sklad: 

Maria Drozdek 

Dzial Marketings 

Bozena Krzykawska, tel. 0 501 04 75 83, 
e-mail: b.krzykawska@mi.com.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. (22) 568 99 60, faks (22) 568 99 44, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.com.pl 

Prenumerata: tel. (22) 568 99 22, 
faks (22) 568 99 00, 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
Naklad: 14 500 egzemplarzy 

„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci czasopism 
organizacji czlonkowskich IARU. 

Artykulow nie zamowionych nie zwrocamy. 
Zastrzegamy sobie prawo do skracania 
i adiustacji nadeslanych artykulow. Za tresc 
reklam i ogloszen nie ponosimy odpowiedzialnosci. 
Opisy urzqdzen i ukladow elektronicznych oraz 
ich usprawnieii zamieszczone w SR mogq bye 
wykorzystane wylqcznie do wlasnych polrzeb. 
Wykorzystywonie ich do innych celow, zwlaszcza 
do dzialalnosci zarobkowej, wymaga zgody 
autora opisu. 
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Skala cyfrowa 
do „Antka" 

Elektroniczna skala cyfrowa to nic 
innego jak miernik cz?stotliwosci 
podl^czony do przestrajanego gene- 
ratora (VFO) z mozliwoscig odpo- 
wiedniego przystosowania do wy- 
swietlania na ekranie aktualnej war- 
tosci cz?stotliwosci pracy transcei- 
vera. Wszystkim poszukuj^cym 


prostych rozwi^zan tego problemu 
w konstruowanym transceiver KF 
polecamy kit AVT-2318 





Preskaler 
do 12GHz 

Pojawienie si? na rynku specjalis- 
tycznych dzielnikow cz?stotliwosci 
(preskalerow) na duze cz?stotliwos- 
ci radykalnie rozwigzato problem 
bezposredniego pomiaru cz?stotli- 
wosci w zakresie kilku czy 
kilkudziesi?ciu GHz. W opisywanym 
uktadzie zastosowano preskaler 
HMC 363S8G firmy Hittite. 



SPRIYI 


wyjasnia 


w^tpliwosci 

Impulsem do przeprowadzenia 
wywiadu z pracownikiem Urz?du 
Regulacji Telekomunikacji 
i Poczty Markiem Ambroziakiem 
SP5IYI byly pytania Czytelnikow 
SR dotyczcice radiokomunikacji 
amatorskiej (gtownie ostatnich 
zmian przepisow prawnych). 



Markus Hansen VE7CA 
i transceiver HBR2000 

Kazdy moze zbudowac wlasne urz^dzenie radiowe. 
Trzeba tylko chciec - twierdzi Markus VE7CA, ktory 
w domowych warunkach skonstruowal wysokiej 
jakoSci transceiver KF 100W. 



Wazne jubileusze 

Od daiem v w Wasze r?ce pierwszy numer naszego 
miesi?cznika w 2005 roku, roku wielu jubileuszy zwiaza- 
nychzradiem. 

Jedni mow% ze w ubieglym roku, inni, ze w tym roku 
przypada 110 . rocznica pocz^tkow radia (wszystko zalezv 
od tego, jaki moment historyczny i co uznac za pocz?tek). 
W kazdym razie powinnismy nie zapomniec o takich po- 
staciach, jak: Heinrich Hertz, Guglielmo Marconi, Oliver 
Lodge, Aleksander Popow. Mozna wymieniac jeszcze dal- 
szych naukowcow, ale to ci byli naprawd? pierwsi, od 
nich wszystko si? zacz?lo. VVarto jeszcze wspomniec 
o Johnie A. Flemingu, ktory w najwi?kszym stopniu przy- 
czynil si? do wynalezienia lampy radiowej (setnq rocznic? 
opatentowania lampy przez Fleminga obchodzilismy 
2 miesiqce temu). 

Bez wynalazkow tych naukowcow nie byloby mozliwe 
- przed 80 laty - pierwsze komercyjne przeslanie obrazow 
drog^ radiowa ani - przed 70 laty - powstanie idei nowego 
systemu radiowego z modulacj^ FM. 

Na fali tych wszystkich wynalazkow zacz?la si? takze 
rozwijac dzialalnosc radioamatorska, w tym powstanie 
wielu organizacji i stowarzyszen radiowych. Tak wlaSnie 
przed 80 laty powslala Mi?dzynarodowa Unia Radioama- 
torska IARU. Nieco mlodsza, dokladnie o 5 lat, a nalezqca 
do IARU jest nasza polska organizacja - Polski Zwi^zek 
Krotkofalowcdw - takze obchodz§ca w tym roku swoj ju- 
bileusz. 

Jak przed 75 laty doszlo do powstania PZK, przedsta- 
wiamy w dwucz?sciowym artykule Tomka SP5CCC. Jak 
widac, juz wtedy nie bylo latwe ustalenie Statu tu PZK 
w taki sposob, aby odpowiadal wszystkim krotkofalow- 
com. Obecny, najnowszy Statut PZK, poprawiony na 
ostatnim Nadzwyczajnym Zjezdzie PZK, zostal zarejestro- 
wany w sadzie i niebawem b?dziemy mogli go dol?czyc 
w formie wkladki do Swiata Radio. 

Oprocz materialdw historycznych i organizacyjnych 
sporo miejsca w tym numerze poswi?camy najnowszym 
trendom w sprz?cie radiowym. Polecam np. „Rzut oka na 
Icom IC-756 PROIIT, „Preskaler do 12GHz", czy „Wst?pne 
doswiadczenia z SRD 1000". Wszystko wskazuje na to, ze 
w najblizszym czasie wla£nie SDR-1000 b?dzie tak uni- 
wersalnym zestawem konstrukcyjnym, jak np. w tej chwi- 
li jest komputer PC. Czyli, ze mogq spelnic si? marzenia 
wielu krotkofalowcow: w jaki sposob, bez uzycia kropli 
cyny, dopasowac swoj sprz?t do swoich wymagan i mozli- 
woSci finansowych. Dzi?ki najnowszym projektom i duze- 
mu post?powi technologicznemu, w tym produkcji coraz 
nowszych podzespolow elektronicznych, radiotechnika 
rozwija si? w bardzo szybkim tempie; dzisiaj kupiony, no- 
woczesny transceiver juz za kilka lat moze znalezc si? 
w muzeum. A kolejne pokolenie krotkofalowcow b?dzie 
pisalo o nast?pnym jubileuszu... 

Chyba nie b?d? nieskromny, jesli na koniec przypo- 
mn?, ze rowniez 6 wiat Radio w tym roku b?dzie obcho- 
dzit jubileusz 10 -lecia swego pojawienia si? na rynku wy- 
dawniczym. Czytelnicy z pewnoscia zauwazyli zmiany je- 
go szaty graficznej. Dzi?kujemy za uwagi kierowane w tej 
sprawie pod naszym adresem. S 3 one uwaznie analizowa- 
ne, aby jak najbardziej dopasowac Swiat Radio do zmie- 
^niajcjcych si? realiow wydawniczych, gustow i oczekiwan 
naszych Czytelnikow. 

Wszystkiego dobrego w Nowym Roku! 

Andrzej Janeczek 


Swiat Radio Slyczeri 2005 





AKTUALNOSCI 


Sprz^t 




Akcesoria do transceiverow Yaesu 



Transceivery FT-897 i FT-857 byly juz opisy- 
wane vv SR. Od pocz^tku tego roku pojawi 
sig w ofercie Con-Spark dodatkowy uklad, 
popularnie nazywany skrzynkq antenowc, 
imiozliwiajqcy dol^czenie do wymienionych 
transceiverow dowolnej anteny FK, nawet 
w postaci kawatka drutu, co - zwlaszcza na 
urlopie - jest bardzo wygodne. 

FC-40 to nowy, opcyjny, automatyczny do- 
strajacz antenowy (Antenna Tuner) z pa- 
mifcicj. Dopasowanie uzyskuje sig przez 
przelqczanie bardzo szybkimi przekaznika- 
mi przelQCzaj^cymi kondensatory i nisko- 
stratne cewki. Dostrajacz pozwala na do- 
strojenie w paSmie KF (160m...6m) w zakre- 
sie 1 7Q do 15012, zas w pasmie 6m w zakre- 
sie 25Q do 10012 (na UKF ukiad nie dziala). 
Urz^dzenie moze bye wl^czone na stale ze 
stacjonarn<j antenc, co poprawia selektyw- 



nosc wejscia odbiornika i zmniejsza inter- 
fereneje od silnych staeji. FC-40, po pomys- 
lnym dostrojeniu ukladu antenowego do 
transceivera, zapamigtuje ustawienia i przy 
ponownym powrocie do tego samego pas- 
ma i czgstotliwosci, bez poszukiwania, 
ustawia sig w sposob, jaki ma zapisany 
w pamigei. Przyspiesza to znaeznie prze- 
chodzenie na rozne pasma. 

Podstawowe parametry FC-40: 

■ zakres czgstotliwosci pracy: l,8...54MHz; 

■ impedaneja wejsciowa: 50Q; 

■ SWR: 2,0:1; 

■ zakres mocy nadawania: 4...60W; 

■ liezba komorek pamigei: 100; 

■ napigeie zasilania: 13,8V; 

■ wymiary obudowy: 236x175x53mm; 

■ waga: 1,2kg. 

[ conspark.com. pi J 
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Nast^pne akcesoria z technologic Bluetooth 


Pod koniec ubieglego roku Motorola rozsze- 
rzyla asortyment akcesoriow do telefonow 
komorkowych. Jest w§rod nich bezprzewo- 
dowy zestaw sluchawkowy Motorola 
HS850 z Bluetooth. Jest to ulepszona wers- 
ja wielokrotnie nagradzanego modelu 
HS810. Zestaw mozna wygodnie nosic na 
lewym lub prawym uchu i uzywac go do 
wspolpracy z telefonami komorkowymi, 
komputerami lub palmtopami z technolo- 
gic Bluetooth. Pomyslowo zaprojektowa- 
ny, skladany mikrofon na wysiggniku ulat- 
wia przechowywanie zestawu i jednoczes- 
nie automatyeznie l<jczy zestaw z odpo- 
wiednim urz^dzeniem po jego rozlozeniu. 
Z kolei bezprzewodowy zestaw sluchawko- 
wy „Pendant" Motorola HS830 z Bluetooth 
zostal zaprojektowany z myslq o motoeyk- 
listach. Model HS830 do kaskow motocyklo- 
wych zapewnia czysty, wyrazny d£wigk za- 
rowno podezas postoju, jak i w drodze. Jest 
przystosowany do eksploatacji w trudnych 
warunkach. Posiada przelccznik kierowca- 
pasazer i umozliwia latwg komunikaejg mig- 



dzy dwoma uzyt- 
kownikami zestawow 
podezas jazdy. Konstruk- 
eja zestawu HS830 sprawia, 
ze konwersaeja nie musi koiv 
czyc sig wraz z koncem jazdy. 

Wystarczy wyjqc modul zestawu 
z kasku, powiesic go na tasmie przelozonej 
przez szyjg i mozna rozmawiac dalej. Taki 
„wisiorek" moze bye uzywany zarowno 
z kaskiem, jak i w roli zupelnie samodziel- 



nego urz^dzenia. Wybor nalezy do uzyt- 
kownika. 

Oprocz pokazanych na zdjgciach modeli 
Motorola oferuje takze bezprzewodowe ze- 
stawy sluchawkowe Bluetooth o oznaeze- 
niach HS805 i HS815, ktore wspolpracujc 
z kazdym telefonem komorkowym z tech- 
nology Bluetooth. 

[ www.motorola.pl ] 


Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 11/04 




JUKEBOX H340 5 
RADM0RR 3505 1 
ANTENA PATCH PRO 4 
MAXXUS TR-1100 2 
NOKIA 3220 7 
MOSTY3COM 3 
B0N0WNIKKELNERSK1 8 
RUTER 6000 8 




116 , 6 % 


1 14.8% 


■ 3,6% 
B 3.5% 
12 , 9 % 



Jukebox 

H340 

Najnowszy odtwarzacz 
mp3 firmy iRiver. W urze- 
dzeniu zastosowano prze- 
lomowe rozwiczanie USB 
HOST umozliwiajece 
przesylanie danych bez 
poSrednictwa komputera. 
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Swial Radio Slyczen 200S 




INFO 


Alinco DJ-C7E 


Radiotelefon VHF/UHF 

Na rynku pojawil si? kolejny przenosny 1 czulosc: <0,2^V 
radiotelefon firmy Alinco o oznaczeniu (12dB S1NAD); 

DJ-C7. ■ moc wyjsciowa 

Jest to dwupasmowe urzijdzenie nadaw- m.cz.: 100mW/ 

czo-odbiorcze VHF/UHF. 8fi; 

Podstawowe parametrv radiotelefonu ■ zasilanie: 

DJ-C7 Alinco: ' 3,7V...6V/DC; 

* modulacja: FM (RX takze AM); ■ wymiary: 

* zakresy cz?slotliwosci nadajnika: 56x96x1 4,5mm; 

144.. .147.995, 420... 449,995MHz; * vvaga: 102g. 

■ zakresy cz?$totUwosc odbioru: Test lego urz^dze- 

88.1. . .107. 995/1 08...173, 995/ nia zostal opubli- 

380.. .51 1.995MHz; kowany w nie- 

* odstepy mi?dzykanalowe: 5/6,25/8,33/10/ mieckim miesi?cz- 

1 2.5/1 5/20/25/5 0/100/1 25/200kH z ; niku Funkamateur 

* moc wyjsciowa nadajnika: 300/500mW; 9/2004. 

* maksymalna dewiacja: 5kHz; [ www.alinco.com ] 

* cz?stotliwosci posrednie: 50,85MHz 
(10,7MHz WFM)/450kHz; 



Creative MuVo V200 


Nowy odtwarzacz z radiem UKF 


Pod koniec ubieglego roku firma Creative 
poinformowala okolejnym rozszerzeniu 
rodziny MuVo - osobistych, cyfrowych od~ 
twarzaczy audio. 

Podobnie jak. inne produkty z rodziny Mu- 
Vo, V200 to niewieiki, lekki, dwucz?sciowy 



odtwarzacz skladaj^cy si? z modulu baterii 
i odtwarzacza. Urzijdzenie jest wyposazo- 
ne we wbudowany mikrofon umozliwiaj^- 
cy 16 godzin nagrywania, a takze w radio 
UKF z opcja r?cznego i automatycznego 
wyszukiwania stacji i mozliwo^ckj zapa- 
mi?tania 32 ustawien. Jedna bateria AAA 
zapewnia czas ci^glego odtwarzania wyno- 
sz^cy ponad 15 godzin, a zl?cze USB 2.0 
gwarantuje szybkie przegrywanie plikow 
metodq „przeci^gnij - upusc". Dol^czone 
do odtwarzacza oprogramowanie Creative 
MediaSource umozliwia konwersj? plikow 
na komputerze i zarz^dzanie muzycznymt 
zbiorami. 

Odtwarzacz MuVo NOT wyst?puje wwer- 
sjach o pojemnosci 128, 256, 512MB i 1GB. 
Cala linia odtwarzaczy oferuje radio UKF. 
Ceny odtwarzaczy MuVo: 

MuVo V200 128MB -419zl 

MuVo V200 256MB -499zl 

MuVo V200 512MB *649zl 

MuVo V200 1 024MB - 839zl 

[ www.pLeurope.crealive.com ] 


HSDPA — Internet przez komorkt* 

W tym roku Ericsson przeprowadzi kolejne, iiczne testy 
z udziatem kiientow, aby uruchomic komercyjnie HSDPA 
(High Speed Downlink Packet Access) w drugiej polowie 
2005 roku. 

W ubieglym roku Ericsson jako pierwszy zademonstrowat 
bezprzewodowy, szerokopasmowy do$t?p do Internetu po- 
przez komorkowq technology HSDPA w sieci komercyjnej. 
Technoiogia HSDPA zostafa oparta o koncepcj? wspbldzie- 
lonego kanatu transmisji, tzw; fat-pipe. Gfownym jej zatoze- 
niem jest dynamiczne dostosowanie si? do zmian zachodz^- 
cych w Srodowisku radio wym i szybka retransmisja bt?d- 
nych danych, Technoiogia HSDPA pozwala na przesylanie 
danych z pr?dko£ciq 14,2Mb/s - siedmiokrotnie wigksz^, 
niz jest to obecnie mozliwe w systemie WCDMA. Wprowa- 
dzenie technologii HSDPA pozwoli operatorom na poprawie- 
nie jakoscl dostarczanych usfug kiientom koricowym. Ulep- 
szona generacja technologii WCDMA zapewni bezprzewodo- 
wy, szerokopasmowy dost?p do Internetu, Intranetu i sieci 
korporacyjnych 

Ericsson wlerzy, ze ogromny popyt na do$t?p szerokopas- 
mowy, zwiskszdneiizycie laptopow, w pol^czeniu z rozwo- 
[cm technotogil bezprzewodowych oraz szerokim zasi$giem 
WCDMA - juz dzi^ stanowy atrakcyjnq szans? na rozwbj dla 
operatordw. Szerokopasmowy dost^p do Internetu w sieci 
WCDMA ulatwia mobiln^ prac? oraz komunikacj? wewn?tr- 
zn$ dzi?ki uzyciu iaptopbw wyposazonych w zaawansowane 
terminale. Zwl?ksza si? takze mozliwoSd kontaktu z klienta- 
mi, Natomiast konsumenci zyskujq tatwy dost?p do Interne- 
tu na cz?stotliwo$ciach podobnych do uzywanych przez 
stacjonarne tqcza szerokopasmowe. 

Oszatamiaj^cy rozwoj WLAN 

Do 2007 roku ponad dwie trzecie wszystkich firm b?dzie 
miato umchomionit siec bezprzewodow^ obstugujqcg przy- 
najmniej jedn$ aplikacj? - szacuje firma Meta Group. 
Wnajblizszym ckresie bezprzeworiowa tqcznosc znajdzie 
si? na szczycie listy najbardziej pozqdanych aplikacji - 
w trakcie nast?pnych trzech iat ponad polowa firm uruchomi 
bezprzewodowa obslug? poczty elektronicznej, a w ciqgu 
czterech lat odsetek takich przedsi?biorstw wyniesie 75%. 
Meta Group przewiduje, ze obsiuga e-maili b?dzie tylko po- 
cz^tkowym stanem wprowadzania sieci WLAN do firm. 
Pomimo trendu do zwi?kszania zasi?gu, srednia wielkodd sie- 
ci bezprzewodowej b?dzie obejmowad ok. 100-200 uzytkow- 
nikdw, co odpowiada wydatkom rz?du 250-500 tys. USD. 

Internet przez satelit§ w Polsce 

Technologic Satelitarne to spdika telekomunikacyjna z War- 
szawy, ktdra w ubiegtym roku zaoferowata ustugi dost?pu 
do sieci Internet oraz wymiany danych i giosu dla firm, or- 
ganizacji i os6b prywatnych, na obszarach o sfabej lub za- 
niedbanej infrastrukturze telekomunikacyjnej. Gidwnym 


X- — 

WYPEtNU i wysuj na adres redakcji ^R wyniki ankiet na www.swiatradio.com.pl 


W rubryce ^ktuaino^ci** (SR 1/05) zainteresowaty mnie 
szczegbfnie nast^puj^ce informacje o nowych produktach na 
rynku krajowym (prosimy zakreSlid numery): 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Wsrod os6b, ktore przesl^ ten kupon z zakreslonymi numerami, 
rozlosujemy 3-miesi?czne bezpiatne prenumeraty probne Swiata 
Radio. Prenumeratorom §R proponujemy dowolnie wybran^ 
prenumerat? prdbn^ in nych miesi?cznik6w AVT: 

□ EiS □ MT QBD □Audio 

□ EdW DEP . □Internet □ Elektronik 

Kupon mpzna wyslab poczty na adres: 01-939 Warszawa, ul. BurJeska 9, 
faksem: (22) 568 99 44, e-mailem: swialradiG@swiatradio.com.pl 


imi$ i nazwisko 


ulica, nr damn, nr mieszkania 


kod. miejscowoSd 

Wyfazam na pi^lwai/anic moich danych osot>owych w bazie danych AVT-Korpofacja Sp. i o.o. i na korzyslanie i nich w cctach 
handSowych i mar kc lingo wyth nviqzanych i otertami AVI. Dane sa chiontonc zgodmc i Ustav.^ o ochtonie danych osobowych (D/U. Nr 
133 soz. 663) Osv.iadczam. ze wiem o moim prawie 0 d wgl^rJu i poprav/fania moich danych osobowych. 


data 


podpis 
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AKTUALNOSCI 


Sprz?t 



Modem radiowy SSB 


W 1999 roku Andy Talbot G4JNT oraz 
Charles Brain G4GUO eksperymentowali 
z cyfrow^ transmisj? glosu na 40m SSB 
przy odleglosci 70km, opublikowali tez ar- 
tykul na ten temat w „RadCom" 10,11/99. 
Japohska firma AOR podchwycila ich idee 
i tak powstal w ubieglym roku modem ra- 
diowy ARD9800. 

Modem wykorzystuje modulacj? DQPSK 
z 36 poziomami sygnalow, oddzielonymi 
o 62,5Hz w pasmie 312,5Hz do 2500Hz. To 
pozvvala mu pracowac w standardowym 
pasmie SSB, a takze AM i FM. 


Modem wykorzystuje te same cz?stotliwos- 
ci, co mikrofon (300Hz... 2500Hz) i konfigu- 
racja do pracy z transceiverem sprowadza 
sie do podlaczenia go do wejscia mikrofo- 
nowego. Uzycie modemu daje jakosc glosu 
porownywaln^ z FM, przy uzyciu transcei- 
veia SSB. Sygnal cyfrowy moze bye dosko- 
nale odbierany w gorszyeh warunkach, 
przy slabszej sile sygnalu. 

ARD 9800 automatyeznie wykrywa odbie- 
rany sygnal pochodz^cy z modemu, a przy 
nadawaniu mozna przel^czac si? mi?dzy 
try be m analogowym a cyfrowym. Posiada 



tez wejscie i wyjscie wideo do przesytania 
obrazu (przykladowe przeslane w ten spo- 
sob obrazy mozna znalezc np. na stronie 
www.tima.com/~djones/aor). 

AOR oferuje takze wersj? 9900, w ktorej 
przesylane dane dodatkowo szyfrowane. 
Cena ARD980Q to ok. 550 dolarow. 


INFO 


obszarem dziatalnosci firmy jest sprzedaz najnowszych 
osi^gni^c telekomunikacji satelitarnej, w tym: 

- dwukierunkowych l^czy VSAT dla firm z sektora MSP oraz 
korporaeji posiadajqcych oddziaty i zakiady rozsiane w ca- 
tym kraju i poza granicami (mozliwoSd integraeji catej sie- 
ci firmowej); 

- ustug satelitamego dost?pu do sieci Internet dla podmiotow 
i instytueji z obszarbw wiejskich (mozliwoSC uzyskanla do- 
taeji przez nabywc?), wtym szk6l i gmin w ramach projek- 
tbw europejskich Jntemet dla gmin” i Jntemet dla szkbf; 

- mobilnych rozwi^zart satelitarnych Inmarsat Regional 
BGAN (inlegracja sieci korporacyjnych lub Internet w do- 
wolnym miejscu w 110 krajach na Swiecre); 

- telefonbw satelrtarnych wraz z aktywaejami w sieci Thuraya. 
Okolo 30% obszarn naszego kraju nie ma, a w skrajnych przy* 
padkach nigdy nle b?dzie mied, do$t?pu do jakiejkolwiek innej, 
alternatywnej technologii szerokopasmowego Internets Po- 
wyzs 2 y fakt daje duze szanse na dofinansowanie zakupu ofe- 
rowanych przez Technology Satelitarne rozwi^zah dla wszyst- 
kich gmin, organizaeji, podmiotow gospodarezyeh i szkdi na 
obszarach o stabej infrastrukturze tetekom u n i kacyj n ej . 

Na pocz^tku tego roku ma pojawic si? specjalna oferta sieci 
Thuraya, 

Wodoszczelne anteny WLAN 

Firma CompoTRON GmbH rozszerzyta ofert? o anteny izrael* 
skiej firmy MIL MTI jest jednym z najwi?kszych producen- 
tow anten do zastosowan komercyjnych i miiitarriych. Dzi?ki 
wytworniom umiejscowionym na Tajwanie i w Chinach wy- 
soki standard technologrczny jest realizowany relatywnie nis* 
kimi kosztami i pozwala na oferowanie konkurencyjnych pro- 
duktbw o wyj^tkowo korcystnej cenie. 

MTI koncentmje si? glbwnie na antenaoh WLAN typu Patch na 
zakres cz?$tolliwo$ci 2,3...2,7GHz, 3,5GHz i 5,8GHz, tak dla 
terminali, jak i staeji bazowych. Doskonat^, rzadko spotykanq 
w tej dziedzinie opejq anten MTI jest zintegrowana, wodo- 
szczelna obudowa do montazu, np. modulu modemu WLAN. 

[ e-mail: palska@compotron.com ] 

Najszybszy arializator i kalibrator 

Szwedzka firma Pendelum Instruments wprowadzita na rynek 
nowy miernik CNT-90 przeznaczony do pomiaru, analizy 
i kalibracji cz?stotliwosci, przedziatow czasu i fazy. Jest to 
najdokiadniejszy i najszybszy przyrzgd tego typu, charaktery- 
zuj^cy si? duzg tatwoscy obsfugi dzi?ki wbudowanemu wy- 
Swietlaczowr grafieznemu. CNT-90 umozliwia wpisywanle 
danych do pami?ci z szybkosciq 250k pomiarbw/s, co w po- 
t^czeniu z pojemnoscy pami?ci wynosz^ 750k pozwala na 
precyzyjns anaiiz? modulacji sygnalow szybkozmiennych 
w czasie rzeczywistym. Przy wspolpracy z szyn^ GPIB szyb- 
kosc transmisji danych wynosi 2k/s (dziesi?ciokrotnie wi?cej 


WiNRADiO WR-G313i 


Odbiornik KF w PC 



WiNRADiO WR-G313i to sprz?towo-pro- 
gramowy odbiornik radiowy 9kHz-30MHz 
(opcjonalnie rozszerzalny do 180MHz) 
w postaci karty do komputera PC. Odbior- 
nik jest bardzo czuly - mozliwy jest odezyt 
sygnalow CW ponizej 0,05/iV, ate ma tez 
szeroki zakres dynamiezny - 95dB, co czy- 
ni go odpornym na przesterowanie. S-me- 
ter takze jest bardzo czuly i pokazuje war- 
tosci w dBm, uV, S a z do poziomu szumu - 
140dBm. 

Na karcie jest wejscie antenowe (SMA) 
oraz wyjscie audio, ktore mozna podl^czyc 
bezposrednio do wejscia karty dzwi?ko- 
wej. Karta zawiera wlasny procesor sygna- 
lowy DSP i jakosc jej pracy nie zalezy od 
karty dzwi?kow r ej. Po odfiltrowaniu 
i wst?pnej demodulacji sygnal jest obrabia- 
ny programowo, co umozliwia np. dodat- 
kowq demodulacj? czy dekodowanie syg- 


natu przez zwykh'j 
zmian? w programie. 
Oprogramowanie za- 
pewnia wiele zaawan- 
sowanych opeji stroje- 
nia i skanovvania, nie- 
skohezon^ liczb? pa- 
mi?ci i wiele narz?dzi 
pomocy. Dost?pne 
dwa analizatory wid- 
ma: szerokopasmowy 
oraz 20kHz z 16Hz rozdzielczo^ci^. Mozli- 
wy jest pomiar bardzo wielu parametrow 
sygnalu, jak gl?bokosc modulacji, dewiaeja 
cz?stotliwosci, znieksztalcenia harmonicz- 
ne, SINAD. 

Karta nie wymaga zewn?trznego zasilania 
ani dodatkowych kabli. Kazdy wspolczes- 
ny komputer PC (co najmniej Pentium 
500MHz) moze bye dzi?ki niej zamieniony 
w odbiornik krotkofalowy minimalnym 
wysilkiem. 

Istnieje moztiwosc uzyeia kilku kart w jed- 
nym komputerze, co pozwala np. zbudo- 
wac automatyeznq stacj? kontrolno-moni- 
toruj^c^ na wiele kanalow. 

Zestaw zawiera kart?, oprogramowanie, 
antenk?, przejsciowk? z BNC do SMA, ka- 
belek audio i instrukeje. Cena to ok. 1000 
dolarow. 

[ www.winradio.com ] 
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Nowa Nokia z radiem FM 

Na poczqtku tego roku ma ukazac si? nowy 
model teiefonu Nokia 3230. Telefon z apa- j 
ratem fotograficznym o rozdztelczosci 1 fl 

megapiksela i zfunkcjami nagrywania wy- f 
korzysluje platform? Series 60 i jest trojza- I nHSKSM E 
kresowym aparatem dzialaj^cym w sie- j H 

ciach GSM/GPRS/EDGE 900/1800/1900. MKI ' 

Nokia 3230 wazy llOg, oteruje czas roz- j § 

mow do 4 godzin oraz czas oczekiwania do [ I 

■ Stereofoniczne radio FM iodtwarzacz MP3 1 

■ Aplikacja Movie Director (Rezyser) LIIH^b 

■ Mozliwosc rozszerzenia pami?ci za po- 



GPS Clock Epsilon 




Synchronizacja stacji RTV 


Francuska firma TEKELEC Systemes 
(MARTEC) opracowata now^ wersj? re- 
dundancyjm] zegara GPS Epsilon. 

Sprz?t ten zostal specjalnie opracowany 
w odpowiedzi na oczekiwania eyfrowych, 
naziemnych rozglosni radiowo-telewizyj- 
nych SFN ( cz?stotliwosci ISO). Zegar GPS 
Epsilon Redundancyjny udost?pma wszys- 
tkie srodki techniczne zapewniaj^ce stalq 
i maksymalnq niezawodnosc synchroniza- 
cji; od adaplerow SFN dla sieciowych urz^- 
dzen posrednicz^cych, po nadajniki duzej 
oraz malej mocy i wtornikow lokalnych. 
Epsilon Dual GPS Clock pozwala, dzi?ki ra- 
mie 1971 U, na latwe umieszczenie w szafie 


Stacja meteorologiczna Davis 6150 


Jaka dzisiaj pogoda? 


oraz na interfejs nadzorowania w protoko- 
le internetowym TP: 

* odbiorniki GPS z 12 satelitami; 

* zrodlo czasu i cz?stotliwosci zewn?tr- 
znej zapasowej (10MHz lub lpps); 

■ podwojny oscylator OCXO; 

■ podwojne zasilanie AC/DC; 

■ przelaczanie mi?dzy zegarami bez skoku 
fazowego. 

[ www.tekelec-sysfemes.comJ 






Stacja meteorologiczna Davis 6150 zapew- 
nia pomiar temperatury, wilgotnosci, cis- 
nienia. Dost?pne przystawki do pomia- 
row innych parametrow otoczenia, np. 
oswietlenia, sily wialru czy promieniowa- 
nia UV. Zasilana z baterii slonecznych. 
Zasi^g 250m przy dobrej pogodzie, natomiast 
zasi?g gwarantowany przy zlej pogodzie to 
100m. Dost?pne sa takie wzmacniacze (prze- 
mienniki) dla zapewnienia zasi?gu ok. 1km. 


Dane trafiaj^ do konsoli uzytkownika i mo~ 
g 3 bye nast?pnie przetwarzane na kompu- 
terze przez dodatkowe oprogramowanie 
(WeatherLink), 

Cena w wersji podstawowej to ok. 550 do- 
lardw. 

[ www.ges.fr ] 






niz w poprzednich urz^dzeniach tego typu). Rozdzielczdlfc 
pomiarowa wynosi lOOps wdziedzinie czasu, 12 cyfr/s 
w dziedzinie cz?stotliwo$ci. Na wbudowanym wySwietlaczu 
grafieznym wyniki pomiarow prezentowane w postaci 
hisfogramow, trendow, modulacji itp. 

CNT-90 w wersji standardowej charakteryzuje si? pasmem 
pomiarowym 300MHz. 

Ponadto sa dost?pne wersje specjalne o pasmie 3, 8 lub 
14GHz, Interfejsy GP1B i USB sa wbudowane standardowo. 

[ http://www.pendelum.se ] 

Rewelacyjne moduly GPS | 

Firma Mitsumi Electric Co wprowadziia na rynek nowa seri? 
modutdw GPS - SPG-DF301, Modut ten zostal zaprojekiowa- 
ny do zastosowan w PDA, telefonii komdrkowej czy motory- 
zacjl Glowne cechy modufu to: miniature we wymiary 
(21,6x21,3x4,9mm) uzyskane przy zastosowaniu nowo- 
czesnej tecbnologii, maty pob6r pradu, wielokanalowa meto- 
da pozyejonowania (12 kanatdw), dokladnosd okreslania po- 
zycji 20m, standardowe formaty komunikaeji (NMEA0183), 
zakres temperatur pracy -20...+75°C, nizsza cena w po- 
rdwnaniu do rozwiazan konwencjonalnych. Pomimo swych 
miniaturowych wymiarow wbudowana w modut GPU po- 
zwala na wyliczenie pofozenta bez pomocy zewn?trznej 
stacji bazowej. 

[http://www-stoltronic.pl] 

System radiowy za 2 USD 

Firma Cypress Semiconductor oferuje system radiowy Wi- 
reless USB w cenie ponizej 2 USD. Wireless USB to kom- 
pletny system radiowy 2,4GHz zreaiizowany w jednym chi- 
pie, przeznaczony do zastosowan w aplikacjach szczegdfnie 
wrazliwych na cen? podzespotow, mi?dzy innymi w bezprze- 
wodowych klawiaturach, myszkach, grach wideo itp. Cena 
Wireless USB nie przekraeza 2 USD, a w ci^gu najbiizszych 
dwdeh lat spadnie ponizej 1 USD. Rozwiqzanie to zapewnta 
transmisj? na odlegto^ do 10m przy Srednim czasie opdz- 
nienia nieprzekraezaj^eym 4ms. Transmisja odbywa si? 
z wykorzystaniem kodowania DSSS, dzi?ki czemu jest nie- 
wraziiwa na obecnosc sieci 802,11 czy Bluetooth. Maksy- 
malna przepustowoSc wynosi 62,5kb/s. Wireless USB w po- 
i^czeniu z kontrolerem USB, np. oferowanym przez Cypress 
ukiadem enCoRe, stanowi catkowicie „przezroczyste” iqcze 
USB dla komputerowych urzqdzeh peryferyjnych, jak klawia- 
tura, mysz czy joystick i nie wymaga opracowywania no- 
wych sterownikdw. 

S^ dost?pne dwa rodzaje uktadow: kompletny transceiver 
o oznaezeniu CYWUSB6934 i sam nadajnik o oznaezeniu 
CYWUSB6932. W obu przypadkach pobdr prqdu zasilania 
wynosi typowo I^A wtrybie standby, co ma istotne znaeze- 
nie w urzqdzeniach o zasilaniu bateryjnym. 

[ http://www.cypress.coiTi ] 

Kalendarz targowy 2005 

Wybrane imprezy targowe (wystawy, konfereneje) w 2005 r. 

■ KQMPUTER EXPO (Mi?dzynarodowe Targi' 
Teleintormatyczne), Warszawa, 27-29 styeznia. 

■ JNTERTELECGM (Mi?dzynarodowe Targi Uczno^ci), 
tddz, 1-3 marca. 

■ INFOSYSTEM (Targi i Forum Zarzqdzania Informatyki 
i Telekomunikacji), Poznah, 9-10 kwietnia. 

■ ENEX (Mt?dzynarodowe Targi Energetyki), Kielce, 16-18 
marca, 

* ELTARG (Mi?dzynarodowe Targi Elektrotechniki, Elektroniki, 
Elektroenergetyld i Telekomunikacji), Katowice, 17-20 maja. 

* MSPO (Mi?dzynarodowy Salon Przemystu Obronnego), 
Kielce, 29 sierpnia - 1 wrzeSnia. 

« INFO-GRYF (Targi Telekomunikacji i Informatyki), 

Szczecin, 22-23 wrzeSnla. 

« KONTROL-TECH (Targi Przemyslowej Techniki 
Pomiarowej), Kielce, 28-30 wrzeSnia. 

■ RCMCIS (Mi?dzynarodowa Wojskowa Konferencja 
Telekomunikacji i Informatyki), Zegrce, 6-8 pazdzierntka. * 
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Wiadomosci DX-owe dla krotkofaiowcow 


PE¥EH % ISIMMB 



ANTARCTICA 

Jan 14 - Fell 10. 2005 


No slronie 

www.peterone.com 
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zdj^c doprawiono 
szczyptq humcru jak 
ff So how moch Chilean 
wine ore we taking?". 
Dominuje oczywricte 
bardzo powazne 
podejirie do 
przygolDwan. 
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3Y0 Peter I island 

Dlugo oczekiwany moment startu ekspe- 
dycji juz blisko. To co najwazniejsze - dwu- 
dziestu jeden operatorow zwielu krajow 
b?dzie pracowa6 pod znakiem 3Y0X z Wys- 
py Piotra I (AN-004) przez dwa tygodnie: 
21 stycznia - 4 lutego 2005. W skladzie eki- 
py czolowka operatorow swiata: F2JD, 
HB9AHL, HB9BHW, KOIR, K4UEE, K3NA, 
K4SV, K5AB, K9SG, LA6VM, N2WB, 
N4GRN, N60X, NK7C, NP4IW, 0H2BH, 
0H2PM, PA5M, UA3AB, VK4GL i WORUN. 
Szefami ekipy sq: weteran wielu antark- 
tycznych ekspedycji Ralph KOIR (byl row- 
niez szefem wyprawy w 1994 r. - 3Y0P1, 
60 000 QSO's) i Bob K4UEE. Wyprawa star- 
tuje 14 stycznia z Punta Arenas w Chile 
i podroz zajmie 6 do 7 dni. Doktadna data 
l^dowania b?dzie zalezala od starm pogo- 
dy w tym rejonie. Transport ze stalku „Ant- 
arctic Dream" na wysp? b?dzie odbywal si? 
za pomoo} helikoptera. Wiekszosc ekipy 
spotkala si? w dniach 23-26 wrzesnia w do- 
mu goszczqcego ich K4UEE, Atlanta, Geor- 
gia. Bylo to szkolenie dotyczace zasad bez- 
pieczenstvva, omowienia spraw logistycz- 
nych, taktyki pracy na pasmach, polaczone 
z treningiem urz^dzania obozu, rozbljania 
namiotow, montazem anten, uruchamia- 
niem generatorow zasilajacych oczywiscie 
obciazanych wzmacniaczami mocy z trans* 
ceiverami. Test pracy przeprowadzono 
w odbywajcjcych si? w tym czasie zawo- 
dach CQWWRTTY Contest. 

Podstawowy sprz?t to kiemnkowe anteny 
2-el. SteppIR na 20 do 10 m, na nizsze pas- 
ma uzywane b?dq pionowe Force 12. Urzq- 
dzonych ma bye dziewi?c stanowisk pracy 
z transceiverami Icom 756 PRO II i wzmac- 
niaezami ALPHA 99. Po tych testach zapa- 
kowano sprz?t do kontenera i wysiano go 
do Punta Arenas, gdzie ma czekac na ekip? 
i podroz na wysp?. 

Warto jeszcze dodac kilka zdan o celu eks- 
pedycji - jego polozenie, warunki klima- 
tyczne ma$ podstawowe znaezenia dla do- 
st?pnosci wyspy. Wyspa Piotra I odkryta 
zostala 21 stycznia 1821 przez rosyjskiego 
podroznika, von Beilin gshausena. Na cze$c 
rosyjskiego cara Piotra Wielkiego zostala 
nazwana jego imieniem. Nast?pne l^dowa- 
nie na vvyspie bylo dopiero 2 lutego 1929, 
gdy Ola Olstad podezas ekspedycji 
„Norvegia" przejql t? malo goscinna wysp? 
pod administracj? norwesk^. Zgodnie 
z ukladem antarktyeznym, Norwegowie 
zainstalowali automatyezn^ stacj? meteo. 
Geograficzne polozenie wyspy to 68° 50' S, 
90° 35 1 W na Morzu Bellinghausena. 
Wielkosc to 18 na 8 km, powierzchnia 156 
km 2 . Najwyzszy punkt, Lars Christensen 
Peak, o wysokosci 1755 m, jest wygaslym 
wulkanem. Najblizszy i^d to zachodnia 
Antarktyda odlegla o 450 km. Klimat o nis- 
kiej temperaturze, silne wiatry i opady 
Sniegu. Wyspa pokryta jest w 95% lodem. 
Dopiero poznym, antarktyeznym latent 
uwalnia sie od otaczajacej kry i pokmszo- 
nego lodu. Jedynie w trzech miejscach s<) 
male skaliste plaze, gdzie mozliwe jest Lv 
dowanie, ale nie sa to dobre miejsca na za- 


instalowanie obozu i anten. Pozostaje lodo- 
wiec i transport ekwipunku helikopterem. 
Polecam odwiedziny internetowej strony 
wyprawy - a zwlaszcza dokument 
3Y0Xplanningv2.pdf, zawierajqcy wiele 
bardzo interesujacych szczegolow tech- 
nicznych i organizacyjnych. 

Ta wyprawa b?dzie dopiero trzeciq radio- 
wq aktywnosciq - poprzednia byla 10 lat te- 
mu, co swiadezy o skali trudnosd i kosz- 
tach. Na koniec zycz? wszystkim czekajq- 
cym, by udato si? zaliczyc chod jednq, pew- 
nq l^cznosc a b?dzie ci?zko. Tzw. „big 
guns" b?d^j licytowac si? liczb$ l^cznosci 
a znaezna wi?kszosc SP Hams dysponuje 
transceiverami 1D0W i prosiymi antenami 
w miejskich blokach i to gtownie im zycz? 
powodzenia. 


9V Singapore 

W Singapurze sp?dzi najblizsze trzy lata 
Enno PF5X. W pazdzierniku otrzymal li- 
cencj? oznaku 9V1CW, astaeja poddana 
zostala inspekcji i otrzymala zielone swia- 
tlo do pracy. Jego wyposazenie to transcei- 
ver FT1000MP i szerokopasmowa antena 
lypu vertical - GPM-1500. W razie malej 
skutecznosci tej anteny ma wymienic j^ na 
GSRVjr (wersja na 10-40m). Aktywnosc na 
80-10 m, koncentruj^c si? na 30 i 17 nt, 
a emisja to w 99,9% telegrafia, jak wskazu- 
je na to sufiks znaku wywolawczego. QSL 
via PA0KHS, przez biuro lub direct - karty 
gotowe i juz czekaj^ na l^cznosci. 

Antarktyczne aktywnosci 

Biuletyn OPDX pointormowal o aktywnos- 
ci Chrisa N3SIG i McMurdo Station (K-09 
do Antarctica Award) na Ross island 
(AN-001). Jego pobyt w bazie ma trwac do 
5 marca. Niestety, anteny ulegly zniszcze- 
niu, a podstawowy zestaw nadawezy row- 
niez nie jest sprawny. Chris zabierze swoj 
domowy sprzet i zapowiada aktywnosc 
gtownie na 14,243kHz - to nieofiejaina cz?s- 
totliwosc antarktyezna staeji amatorskich. 
Pojawiac si? ma rowniez na 40m. Jego znak 
to KC4/N3SIG. Chris stworzvl w grupach 
Yahoo list? dyskusyjn^ o nazwie Antarctic 
Ham Radio w celu przekazywania szczego- 
low o swoich planach oraz wymiany infor- 
maeji dotyczqcych aktywnosci antarktyez- 
nych. Subskrypcji moma dokonac, wysyla- 
jac e-mail na adres AntarcticHamRadio- 
subscribe@yahoogroups.com. 

Wolodia RU3HD ma bye czynny do marca 
jako R1ANN iRU3HD/ANT zSaam Novo- 
lazarevskaya Base (IOTA AN-016, A. A. 
UA-08, WW loc: JB59VF, CQ-38). Aktyw- 
nosc na wszystkich pasmach KF, a QSL 
via RZ3DJ. 


EY Tajikistan 

Z Tadzykistanu winni pojawic si? w eterze 
Jacques F5LYF ijean Louis F5NHJ. Ich po- 
byt ma trwac do marca, a znak EY/F5NHJ. 
Aktywnosc na wszystkich pasmach KF plus 
6 m glownie na CW. QSL via F5NH(. Ra- 
porty z DX clustera wykazuja sporq aktyw- 
nosc SSB na wyzszyeh pasmach i CW na 
niiszyeh. 


JA - Special Olympics World 
Winter Games 

Z okazji Zimowej Olimpiady Specjalnej 
czynna b?dzie staeja 8NOSON. Jej lokaliza- 
eja to Nagano oraz inne miasta tej prefek- 
tury. Ma bye czynna od grudnia 2004 do 
5 marca 2005 - sama olimpiada odb?dzie si? 
w dniach od 26 lutego do 5 marca. QSL via 
JFOJYR, a strona olimpiady w Internecie ma 
adres www.2005sowwg.com. 

KG4 Guantanamo Bay 

Z amerykanskiej bazy Guantanamo na Ku- 
bie (NA-015) czynny b?dzie Tip N4S1A/ 
KG4AS i trzema kolegami. Wystartuj^ 
w eterze 18 stycznia i pracowac b?da przez 
8 dni. Aktywnosc na wszystkich pasmach 
KF plus 6m emisjami CW i SSB. 

VEzone2 

Z niecz?sto slyszanej w eterze drugiej 
strefy do dyplomu Worked xA.ll Zones i jego 
wersji 5-pasmowej maj^ pracowac 
w dniach 13-19 stycznia VE3JM i VE3EY ja- 
ko VEZ'homecall z Sept lies. Province Que- 
bec. Zwracac maja szczegolnq uwag? na 
niskie pasma - wyposazeni w pionowe 
anteny na 160 i 80m. 

XU Cambodia 

Do Kambodzy vvybiera si? ponownie Peter 
N02R. Czynny b?dzie z Sihanoukviile jako 
XU7ACY w dniach 9-20 stycznia, a praca na 
niskich pasmach - 40, 80 i 160 m emisjami 
CW i SSB. QSL via K2NJ. 

Od listopada w Kambodzy przebywajq po- 
nownie Wim ON6TZ i Jack ON4AJT. Czyn- 
ni S 4 pod znakami XU7POS i XU7AJV. Ich 
pobyt ma trwac prawie do konca lutego. 
W listopadzie brak bylo informaeji na DX 
clusterze. 


Z08 Ascension Island 

Po grudniowej aktqvnosd z wyspy St. He- 
len Martin G3ZAY ponownie b?dzie aktyvv- 
ny z Ascension Island (AF-003) w dniach 3-7 
stycznia. QSL na znak domowy. 

ZF Cayman Islands 

Do 4 stycznia z Grand Cayman Isl. (NA- 
016) ma pracowac N2LM. Praca 80- 10m; 
SSB i RTTY, a QSL via N2LM. 

Pasmo 40m 

Zaczyna si? ruch w rozszerzonym segmen- 
cie pasma 40m. Od 22 pazdziernika krotko- 
falowcy w Irlandii otrzymali pozwolenie 
na uzywanie pasma 40m rowniez od 7100 
do 7200 kHz. Pozwolenie jest na zasadach 
drugorz?dnosci z ograniczeniem mocy do 
20dBW ERP. Podobnie w Wielkiej Brytanii 
- tam od 31 pazdziernika, w Szwajcarii b?- 
dzie to obowiazywac od 1 stycznia 2005. S? 
to pierwsze przyklady aplikaeji w Europie 
zaleceh podj?tych na WRC-2003, by prze- 
miescic nadajniki staeji radio wych z tego 
segmentu i udost?pnic poszerzone pasmo 
dla amatorow w regionach 1-3. Moze i my 
nie b?dziemy czekac az do roku 2009 na 
udosi?pnienie tego segmentu. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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' Zawody SP-K 

Organizatorem zawodow SP-K (Mistrzo- 
stwa Polski Radiostacji Klubowych SP-K 

0 Puchar Przechodni Prezesa LOK) jest Za- 
rz^d Glowny Ligi Obrony Kraju. 

Termin: w kazdy pierwszy czwartek mie- 
siqca odbywa si? cz?sc UKF w pasmie 
144MHz f w godz. 19.00 - 20.30 czas lokalny, 
w kazdy drugi czwartek miesiqca cz?sc KF 
w pasmie 3,5MHz, w godz. 17.00 - 18.00 
emisjq SSB i w godz. 18.00 - 19.00 emisji 
CW. Zawody przeznaczone dla stacji kiu- 
bowych. Po kazdej tUTze dzienniki zawo- 
dow nalezy przeslac na adres ZG LOK Wy- 
dzial Lqcznosci, 00-791 Warszawa, ul. Cho- 
cimska 14. 

Krajowe zawody RTTY, SSTV, PSK 
i HELL 2005 

Zawody pod patronatem prezydenta Mias- 
ta Leszna i prezesa PZK. 

Organizator: Leszczynski Klub Krotkofa- 
lowcow *HKt" SP3ZAH, Wydzial Zarza- 
dzania Kryzysowego i Ochrony Ludnosci 
Urz?du Miasta w Lesznie, Zarzqd Oddzia- 
lu PZK Potudniowej Wielkopolski wKroto- 
szynie. 

Sponsorzy: Prezydent Miasta Leszna, Za- 
rz^d Glowny PZK, Redakcja „$wiat Radio", 
Zespol Szkol i Placowek Oswiatowych 
w Lesznie, SP3CUG, SP3FFR. 

Celem zawodow jest propagowanie osi;)g- 
ni ?c Leszna i Ziemi Leszczynskiej, emisji 
cyfrowych oraz ulatwienie zdobywania 
dyplomow ,,10 SP RTTY", ,10 SP SSTV", 
„10$P PSK" i „SP DIGITAL". 

Do udzialu zapraszamy wszystkie zaintere- 
sowane polskie stacje indywidualne, klu- 
bowe i SWL. 

Krajowe zawody HELL: Niedziela 

09.01.2005 r., 7.00 do 8.00 czasu lokalnego, 
3,5MHz. Raporty: RST + skrot wojewodz- 
twa i powiatu + kolejny dwucyfrowy nr 
QSO, np. 599WLE01. Wywolanie: CQ SP 
TEST. Posiedzenie komisji: 20.01.2005 r. 
Krajowe zawody PSK: Niedziela 09.01.2005 
r., 8.00 do 9.00 czasu lokalnego, 3,5MHz 
LSB. Raporty: RST-f skrot wojewddztwa 

1 powiatu + kolejny dwucyfrowy nr QSO, 
np. 599WLS0L Wywolanie: CQ SP TEST. 
Posiedzenie komisji 20.01.2005 r. 

Krajowe zawody RTTY: Niedziela 

16.01.2005 r., 7.00 do 8.00 czasu lokalnego, 

3,5MHz LSB. Raporty: TST + skrot woje- 
wodztwa i powiatu + kolejny dwucyfrowy 
nr QSO, np. 599WKT01. Wywolanie: CQ 
SP TEST. Posiedzenie komisji 27.01.2005 r. 
Krajowe zawody SSTV: Niedziela 

06.02.2005 r., 7.00 do 8.30 czasu lokalnego, 
3,7MHz. Raporty: RSV + skrot wojewodz- 
twa i powiatu -I- kolejny dwucyfrowy nr 
QSO, np. 595WPX01. Wywolanie: CQ SP 
TEST. Posiedzenie komisji 12.02.2005 r. 

Po QSO przeprowadzonym w wyniku CQ 
obowiqzuje QSY. Obowi^zuje przekazywa- 
nie obrazu w calosri (nie dotyczy CQ i wo- 
lania stacji). Niedozwolone jest uzupelnia- 
nie QSO innym rodzajem emisji. 

Wspolne dla wszystkich emisji: 

Punktacja: 1 pkt za QSO. Mnoznik: liczba 
zaliczonych wojewodztw. Wynik korico- 


wy: suma punktow x mnoznik (w przypad- 
ku pracy jednej stacji z danego wojewodzt- 
wa stacja la zalicza sobie mnoznik - wtasne 
wojewodztwo). 

Nasluchowcy: analogicznie jak nadawcy. 
Kazda stacja moze bye wykazana w logu 
nastuchowca maksymalnie 3 razy. 
Klasyfikacja w poszczegolnych grnpach 
b?dzie przeprowadzona pod warunkiem 
dotarcia do komisji minimum 5 dzienni- 
kow zawodow. Obowi^zuje 5 minut QRT 
pr 2 ed i po zawodach. Nie zalicza si? QSO 
obydwu korespondentom w przypadku 
roznicy czasu wi?kszej niz 2 minuty, braku 
jednego dziennika, bl?du w znaku lub gru- 
pie kontrolnej. Nie b?dq klasyfikowane sta- 
cje, ktore rozpocznq prac? w zawodach 
przed godzin^ rozpocz?cia i nie zakohez^ 
o wyznaczonej godzinie. Stacje SSTV, ktore 
rozpocznq QSO w ostatniej minucie zawo- 
dow, mogq je dakonezye, lecz wczasie nie 
dluzszym niz jedna minuta. 

Do klasyfikacji bed^ brane pod uwag? 
dzienniki, ktore zostan^ dostarezone do 
dnia posiedzenia komisji (jw.) za posred- 
nictwem poczty na adres: Leszczynski Klub 
Krolkofalowcow, skr. poczl. 106, 64-100 
Leszno, lub poczty elektronieznq w postaci 
plikow tekstowych na adres: sp3cug @ 
wp.pl. Dziennik, wylqcznie jednostronny, 
musi zawierac: czas, znak korespondenta, 
kompletn^ grup? kontroln^ nadanq, kom- 
pletna grup? odebran^, mnoznik, sum? 
punktow oraz znak i adres pocztowy lub 
elektroniczny zawodnika. 

O godzinie 6.45 w kazdym dniu zawodow 
stacja organizatora b?dzie interpretowac: 
regulamin i podawac dokladny czas. 
Wyroznienia: za zaj?cie pierwszych miejsc 
w ww. zawodach puchary Zarzadu Gtow- 
nego PZK, za kolejne miejsca prenumerata 
roczna „Swiata Radio", upominki LKK - 
SP3ZAH, SP3CUG i innych sponsorow. 
Przewidziany upominek dla najlepszego 
uezestnika z grona przesylajqcych logi do 
kontroli. Zdobywcy pierwszych miejsc 
w poszczegolnych zawodach otrzymujq ty- 
tul Mistrza Polski za 2005 r. nadany przez 
ZG PZK. 

Puchar Prezydenta Miasta Leszna otrzyma 
uezestnik (nadawca lub klub) w klasyfikacji 
generalnej (rezultat l^czny w poszczegol- 
nych zawodach). Za II i HI miejsce dyplo- 
my Prezydenta Miasta. 

Wyniki zawodow b?dq zamieszczone na 
stronie klubowej http://sp3zah.webpark.pl 

Maraton CQ Test 40 - 2005 

Cel zawodow: popularyzacja pasma 7MHz, 
Organizatorzy: Klub L^cznosci LOK „Apo- 
geum" SP1KIZ - Postomino, Klub Krotkofa- 
lowcow Ziemi Slupskiej - SPIYCC - Slupsk, 
Klub Sportowy „Przetom" - Postomino. 
Termin zawodow: trzecia niedziela kazde- 
go kwartalu (4 tury) 

* I tura - 16-01-2005 r. godzina 11.00 - 

13.00 UTC 

* II tura - 17-04-2005 r. godzina 10.00 - 

12.00 UTC 

■ III tura - 17-07-2005 r. godzina 10.00 - 

12.00 UTC 


■ IV tura - 16-10-2005 r. godzina 10.00 - 

12.00 UTC 

Rodzaj emisji: CW, SSB. 

Raporty: RS lub RST plus liczba krajow po- 
twierdzonych w pasmie 7MHz oraz numer 
kolejny laeznosri, np. 59 123 01 lub 599 123 
01 Ltd/ 

Stacje organizatora podajq 59ZS lub 599ZS 
(Ziemia Slupska). tqcznoki mozna powta- 
rzac na CW i SSB, l^cznosci mieszane nie 
b?dq zaliczane. Numery Iqcznosci ci^gle 
dla CW i SSB. 

Nasluchowcow obowi^zuje odebranie zna- 
kow i raportow obu stacji. Stacje te nie mo- 
gf} powtarzac si? w danej emisji, 

Punktacja: 

■ za l^cznosc, nasluch na SSB - 2 pkt, 

■ za hjeznose, nasluch na CW 4 pkt. 

■ za l^cznosc, nasluch ze stacja organiza- 
tora na SSB - 6 pkt. 

■ za Iqcznosc, nasluch ze stacja organiza- 
tora na CW - 8 pkt. 

Klasyfikacja: 

■ grupa „A" stacje indywidualne 

■ grupa „B" stacje klubowe 

■ grupa „C" stacje nasluchowe 

Wynik koricowy roezny stanowi suma 
miejsc zdobytych przez stacje w trzech naj- 
lepszych turach. 

Stacje reprezentujjjce organizatora: 
SP1KIZ, SPIYCC oraz stacje, ktore wroku 
ubieglym zdobyly pierwsze miejsca w gru- 
pie A i B. 

Nagrody: za zdobycie pieciu pierwszych 
miejsc w poszczegolnych grupach uezest- 
nicy otrzymuja dyplomy, a za pierwsze 
w grupach - puchary. 

Dzienniki zawodow w terminie 14 dm po 
kazdej turze nalezy przeslac na adres: Adam 
Marian Siawski SP1ZZ, 76 215 Slupsk, skr. 
poczt, 35, e-mail: splzz@slp.vectranet.pl. 
Osoby zainteresowane otrzymaniem wyni- 
kow koheowych zawodow lub z poszcze- 
golnych tur proszone o przeslanie zaad- 
resowanej i ofrankowanej koperty lub po- 
danie adresu e-mail. 

W przypadku naruszenia zasad regulami- 
nu zawodow lub etyki krotkofalarskiej na- 
st^pi dyskwalifikaeja. 

Zawody zostan^ rozliezone w ci^gu 2 mie- 
si?cy po kazdej turze, natomiast wynik 
koncowy (roezny) zostanie podany do 31 
grudnia br. 

Zawody 0§wiecimskie 2005 > 

Organizator: Klub Krotkofalowcow SP9KMQ 
przy Domu Kultury w Woli i Sl^ski Zarzqd 
Okr?gowy LOK w Katowncach. 

Termin: 25 styeznia 2005 r. Czas: Cz?sc HF 

17.00- 19.00 czasu lokalnego, cz?sc VHP 

19.00- 21.00 czasu lokalnego. 

Pasmo: HF- 3,5MHz, VHF - 144MHz wg 
obowi^zuj^cego bandplanu. 

Emisje: SSB i CW na HF oraz SSB, CW i FM 
na VHF. 

Wywolanie: na SSB i FM ^Wywolanie 
w Zawodach Osw^dmskich", na CW „CQ 
OSW". 

lacznosd zalicza si?: na HF • jeden raz z 
samq stacja na SSB i jeden raz na CW, mie- 
szanych nie zalicza si?, na VHF jeden raz 


Zcwody SP'K 
ZG LOK Wydzial 
tqcznmri, 

00-791 Warszawa, 
ul. CHotimsko 14 

Krajowe zawody 
RTTY, SSTV, PSK 
i HELL 2005 

Uszaynski Klub 
Kr6tkofalowtdw, 
skr. poczt. 1 06, 

64-1 00 Leszno, 
e-mail: sp3cug @ wp.pl 

Maraton CQ Test 40 
-2005 

Adam Marian Siawski 
SP1 22, 76 21 5 Slupsk, 
skr. poat. 35, 
e-mail: 

splzz@slp.vectranel.pl 
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Zawody 

Oswigcimskie 2005 
Klub Krotkofalawcow 
SP9KMQ, 43-225 Wo!a, 
poczf. 33 
e-mail: 

sp9kmq@pocz1a.onet.pl 

Zowody Aktywnosci 
SPAC 2005 

Jacek SP6VGJ, 
e-mail: VHFtonlesI® 
pk-uki.org.pl 


z sam^ stacje bez wzgledu na rodzaj 
emisji. Mozna uzywac tylko jednego urz^- 
dzenia nadawczego. 

Raporty: na HF RS/RST + nurner QSO + 
skrot powiatu /59 001 PY/ f na VHF RS/RST 
+ numer QSO + lokator /599 001 JO90NA/, 
staeja organizatora SP9KMQ podaje tylko 
RS/RST (dodaje na SSB/FM slowo „organi- 
zator"). Numeracja HF i VHF ci^gla nieza- 
leznie od emisji. 

Punktacja: za kazde bezbl?dne QSO zali- 
cza si?: na HF: SSB - 1 pkt, ze si acji) 
SP9KMQ - 10 pkt. CW - 3 pkt., ze stacje 
SP9KMQ - 30 pkt. Na VHF: 1 pkt za 1 km 
odleglosc! niezaleznie od rodzaj u emisji 
(nie mozna powtarzac fcjcznosci inna emis- 
j^). Mnoznika nie stosuje si?. 

Wynik koncowy: HF suma punktow za SSB 
i CW; VHF suma punktow za SSB, CW i FM. 
Nasluchowcy: za poprawny nnsluch zali- 
czn si? obowic}zkowo odebrnnie obu zna- 
kow korespondentow i obu raportow. Pun- 
ktacja: jak dla nadawcdw (za przeprowa- 
dzony nasluch) przy czym znaki stncji zali- 
czanvch do nasfuchu nie mog<} si? powta- 
rzac w kolejnych nasluchach {po knzdym 
zaliczonym naslucliu nalezy zmiemc ez?s- 
totliwosc odbioru). Ilosc nasluchow tej sa- 
mej stacji nie moze przekroczyc 10% ogol- 
nej liczby nasluchow, 

Klasyfikacja w grupach: 

■ A - HF radiostacje klubowe SSB i CW 
• B - HF radiostacje indvwidualne SSB 

i CW 

■ C-HF radiostacje indywidunlne tylko 
na CW 

■ D - stacje VHF 

■ E - nasluchowcy HF 

Dzienniki nnlezy wyslac w ciijgu 7 dni na 
ad res: Klub Krotkofalowcow SP9KMQ, 43- 
225 Wola, skr. poczt. 33. Dzienniki w wer- 
sji elektronicznej (pjki w formacie teksto- 
wym) mozna przeslac na adres e-mail: 
sp9kmq@poczta.onet.pl, odbior bedzie kaz- 
dorazowo potwierdzany zwrotnym e-mai- 
lem (po otrzymaniu potwierdzenia nie ma 
potrzeby przesylania dziennika poeztq). 
Planowana aktywnosc stacji SP9KMQ -co 
pol godziny zmiana emisji (SSB/CW) HF, 
(SSB/CW/FM) VHF. 

Zawody Aktywnosci SPAC 2005 

Polski Klub UKF zaprasza wszystkich licen- 
cjonowanych nadawcow z Polski i innych 
krajdw do uczestnictwa w Zawodach Ak- 
tywnosci w klasie otwartej. 

Terminy: 

■ 144MHz, pierwszy wtorek kazdego 
miesiaca 

■ 432MHz, drugi wtorek miesiaca 

■ 1,3GHz, trzeci wtorek miesiaca 

■ 2,3GHz, i wyzej, w czwarty wtorek 
miesiaca 

■ 50MHz, w drugi czwartek miesiaca 
Czas: 19.00-23.00 czasu lokalnego, 17-21 
UTC (kwiecien-pazdziernik), 18-22 UTC 
(Jistopad-marzec). 

Sekcje: 

1 . klasa otwarta 50MHz 

2. klasa otwarta 144MHz 

3. klasa otwarta 432MHz 


4. ldasa otwarta 1,3GHz 

5. klasa otwarta mikrofale {wielopasmowa 
- wymagane odr?bne logi za kazde 
pasmo) 

Stacje z jednym i z wieloma operatorami 
startujcj w tej samej sekcji 
Kontakt z kazda stacje liczy sie tylko raz, 
nawet jesli b?dzie /A czy /P itd, 

Lgcznosci zdublowane musza bye tez od- 
notowane w logu aie bez punktow (0 pun- 
ktow). W przypadku zgloszenia QSO pun- 
ktow a nego pod woj nie, odejmuje si? od 
wyniku koheowego dziesi?ciokrotn^ ilosc 
punktow za t? lacznosc. 

Igcznosci musza zawierac przynajmniej je- 
den kontakt ze staeja potskij. Licz<j si? row- 
niez kontakty ze staejami zagrarueznymi. 
Wszelka praca musi przebiegac zgodnie 
z bandplanem Regionu 1. jak rowniez 
z posiadanym zezwoleniem. 

Emisje: CW, SSB, FM. tacznosci cyfrowe 
(MGM), przez satelity, przemienniki czy 
EME nie sa zaliczane. 

Raporty: W zawodach wymienia si? rapor- 
ty RS(T) i lokatory, np. 539 JO80AA. Czas 
UTC. Praktykujemy podawanie rzetelnych 
rapoituw. Nie wymienia si? numeru QSO! 
Punktacja: 

• 50MHz, 144MHz oraz 432MHz - 
1 punkt/km + 500 punktow bomiso- 
wych za kazdy lokator WWL. 

■ Mikrofale - 1 punkt/km x mnoznik za 
pasmo + 500 punktow bonusowych za 
kazdy lokator WWL, niezaleznie od 
pasma. 

Mnozniki za pasma: 1,3GHz x 1, 2,3GHz 
x 2, 3,4CHz x 3, 5,7CHz x 4, 10GHz x 5, 
24GHz x 6 , itd. 

Wiasny maly lokator (np. J091aa w tqcz- 
nosci zJ09Jaa) liczy si? jako 1 punkt. 
Nagrody: w roeznym rozliczeniu zawodow 
bierze si? tylko dziewi?c najlep^zych rezul- 
tatow miesi?cznych. Dyplomy otrzymuja 
pierwsze trzy stacje w kazdej sekcji oraz 
najlepsze stacje z innych krajow. 

Logi powinny bye dostarezone do manage- 
rs zawodow w terminie dwoch tygodni od 
zawodow. Managerem SPAC jest Jacek 
SP 6 VGJ. Logi musz^ bye dostarezone w po- 
staci elektronicznej EDI wg REG1TEST (np. 
z programu TACLOG). Adres e-mailowy: 
VHFcontest@pk-ukf.org.pl. 

Biez^ce informaeje, regulamin i wyniki $3 
dost?pne na stronach: www.pk-ukf.org.pl/ 
contest/spac.php oraz www.sp 6 .vgj.pl/ 
spac.php. 

W tym samym czasie co zawody SPACod- 
bywnjr) si? zawody NAC (Nordic Activity 
Contest) - skandynawskie oraz LVAC (li- 
tewskie), na tych samych pasmach. 

Raport QRPP 

Jak poinformowat Andrzej SP2CA, w dniu 
41istopada 2004 r ogodz. 17.45 miato miej- 
sce QSO w pasmie 80 m emisj<j SSB pomi?- 
dzv SP9DTI/QRP z Krakowa i SP2CA 
z Bydgoszczy. 

Nie byloby w tym nic nadzwyczajnego, 
gdyby nie to, ze kol Ryszard zasilai anten? 
moq zaledwie 63mW! Odleglosc pomi?- 
dzy staejami pracuj^cymi z lokatorow 


JO90XA i J093BD wynosi 369km, Staeja 
QRPP, do czasu pojawienia si? w poblizu 
cz?stotliwosci pracy sygnalow zaklocaj^- 
cych od innej stacji, by la odbierana z rapor- 
tem RS -58. Stosunek mocy do odleglosci 
jest tu imponuj^cy, bo wynosi zaledwie ok. 
0,17mW/km' Dla porownania 100W i dys- 
tans 20000 km to „az" 5 mWAm. Nie jest to 
oczywiscie zadna nowa jednostka, bowiem 
sygnaty docieraj^ce na antypody ulegaja 
wielokrotnemu odbiciu, zatem rzeczywista 
odleglosc jest nieco wi?ksza. Chodzi tylko 
o to, aby pokazac, jak niewielki poziom 
sygnalu wystarezy do przeprowadzenia 
skuteeznej Iqcznosci. 


Zawody Podkarpackie 2004 

Knt. „A“ KF-3,5MHz - Stacje spoza woj. pod - 


1 SP3PMA 

145 

2 SP2BKX 

136 

3 SQ 6 MS 

127 

4 SP 8 KAF 

125 

5 SP7FGA 

122 

Kat. - 

kiego 

Stacje 2 woj . podknrpnc- 

1 5P7KKX 

122 

2 SQ 8 JMU 

116 

3 SP 8 AWQ 

96 

4 SN 8 M 

81 

5 SP800B 

tof „C” - Nosluchowcif 

79 

1 SP3-1058 

78 

2 SP0117-JG 

76 

3 SP4-2U68 

49 

4 SP 0201 RZ 

20 

K/if. „D" - QRP KF-3,5MHz 

1 SP3C/QRP 

50 

M. X - UKF 144-USMHz - mixaf 

1 SP9EMF/9 

2982 

2 SP9HW 

1282 

3 SP 2 MSL 

1037 

4 SP9BGS 

890 

5 SP9GCV 

826 

„F" - UKF 145MHz - FM 

1 SQ9NJ 

1034 

2 3Z8Z 

1031 

3 SQ7HQQ 

970 

4 SQ9IWR 

813 

5 SP 8 HDC 

722 

Peine wyniki zawodow na stronie: http:// 
sp 8 pcf.republika.pl 

IARU Region 1 UHF Microwave 

Contest (2-4.10.2004) 

432MHz -S.O. 

1 SP 6 IWQ 

24928 

2 SP 6 FBE 

17050 

3 SP9EWO 

16900 

4 SP90JQ 

12142 

5 SP 6 LB 
432MHz -MO. 

11733 

1 SN 6 W 

5S425 

2 SP9PZD/9 

30171 

3 SN7V 

23399 

4 SN7L 

17463 

5 SP5P1P/5 
GHz -S.O. 

16526 

1 SP3TL 

3975 

2 SP 1 MVG 

3384 

3 SP1I 

2949 
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4 SP10 

2639 

4 SP9PTG/9 

5370 

2SP3HYO 

6550 

Koordynacjq terminow 

5 SP2DDX 

2181 

5 SP6PDZ/6 

2804 

3 SQ9IET 

5310 

zowodow zajmuje $i§ 

l,3GHz-M.O. 


Grupa C-UKF-FM+SSB+CW: stacje 

4SP1GPI 

5246 

wiceprezes PZK 

1 SN7L 

5863 

indyiuiduabie i klubowe 

5SN1LH/SP3VT/ 

4600 

Wojfek SP9P (e-mail: 

rtim ml 

2 SN7V 

5254 

1 SQ9JKW 

21384 

Grupa C - stacje klubowe 

Pod [ego adresem 

3 SP9PZD/9 

5120 

2 SQ9JKS 

19184 

1 SP7KDJ 

5781 

nclezy przesyloc 

4 SN6W 

4185 

3 SQ9BDN 

11936 

2SP4KCF 

5328 

wszelkie uaktualniema 

5 SP1YSZ 

2828 

4 SP2QVS 

3244 

3SP4KHM 

5198 

regulaminow zawodow 
no 2005 rok. 

2,4GHz-S.O. 


5 SP9BVC 

2004 

4SP3ZIR 

3723 


1 SP3TL 

669 

Grupa D-UKF-SWL: stacje nasluchowe 

5SP3KRE 

3388 


2 SP9SOO 

431 

FM+CW+SSB 


Grupa D- stacje QRP 



3 SP3NK 

378 

1 SP9-31027 

7848 

1 SP3AM 

1690 


4 SP3BEK 

216 



2SP800B 

1178 


5 SP3EPX 

195 

SPDX RTTY Contest 2004 

Grupa E - stacje z wojeivodztiva lubuskiego 


2 ,4GHz -M.O. 


Kategoria D 


1 .SP3C 

3993 


1 SP9PZD/9 

553 

1 SP4MPG 

6375360 

2SQ3VAZ 

2990 


2 SP3YPX 

110 

2 SP6EKS 

6084372 

3SP3HZG 

2624 


3 SP1YSZ 

29 

3 SP4TXI 

4223550 

4SP3FAR 

1475 


5,7GHz -S.O. 


4 HF20RVG 

2327424 

5SP3LO 

1144 


1 SP9SOO 

224 

5 SP3RBG 

2317248 

Grupa F - stacje nasluchowe 


lQGHz-S.O. 


Kategoria D1 


1SP4-2101K 

3534 


1 SP9FG 

1234 

1 SN5Z 

951088 

2 SP - 0177 

3521 


2 SP3JBI 

1069 

2 SP7ZFQ 

893022 

3SP3-1058 

2795 


3 SP9SOO 

735 

3 SP6KFK 

685900 

4 SP9 - 10066KR 

2660 


4 SP9QZO 

705 

4 SP9ZHR 

631488 




5 SP6GWN/6 

42 

5 SP9KRT 

313820 

Dni Morza 2004 



24GHz - 5,0. 




Grupi i - stacje z powiatow mdmorskich 

1 SP9QZO 

112 

IOTA Contest RSGB 2004 

1 SN1D 

5994 



Wybrane wyniki staeji polskicii 

2 SP2KFVV 

5136 

Zawody Babiogorskie 2004 r. 

World Multi Operator 

3 SP1NQN 

4818 

Grupa A-KF; stacje buhjwiduahie CW 

8S06Y 

1396329 

4 SP2KAC 

4200 

1 SP4AWE 

90 

9SN2N 

1256736 

5 SN1LH 

3260 

2 SP1GPI 

84 

World Single-Operator Assisted 

Grupa 11 - pozostale 


3 SP7FGA 

81 

21 SP9GFI 

181170 

1 SN8F 

6780 

4 SP7LFT 

54 

76 SP3FAR 

4080 

2 SP5KP 

5832 

5 SP9EM1/9 

50 

77 SP6IHE 

3864 

3 SP5KEH 

4966 

Grup B-KF: stacje indywidualae SSB 

83 SP7GAQ 

60 

4 SP9H 

4500 

1 SQ6IUD 

180 

World Single Operator CW 

5 SP9GFI 

4004 

2 SP4EJZ 

160 

33 SP8BAB 

255516 

Grupa 111 - stacje QRP 


3 SP5NZA 

156 

40 SP5CJQ 

211848 

1 SP9EMVQRP 

1782 

4 SP6RZ, S05M 

152 

48 SP2QG 

183456 

2 SP5AYY 

819 

5 SP3CUG 

102 

58 SQ9FMU 

156849 

3 SP3J/QRP 

781 

Grupa C~KF: stacje indywidunlne CW+SSB 

70 SQ1EUG 

120234 

4 SP3C/QRP 

517 

1 SP5KP 

320 

World Single-Operator Mixed 

5 SPIAFT 

451 

2 SP8HZZ 

220 

56SP30L 

227700 

Grupa IV - stacje UKF 


3 SP4HHI 

144 

57 SP3KRF 

220242 

1 SP6BIZ/6 

12767 

4 SP8HWM 

102 

68 SP9KRT/9 

173118 

2 SP3EPX 

8919 

5 SP5DDJ/5 

76 

78SP6CZ 

114939 

3 SP3NEN 

8742 

Grupa D-KF: stacje klubowe OV+SSB 

86 SP1DTG 

92040 

4 SN0AMU 

7404 

1 SN1D 

325 

World Single-Operator SSB 

5 SQ9JKW 

6833 

2 SP3PMA 

310 

3SP9LJD 

890595 

Grupa V - stacje SWL 


3 SP2KFW 

260 

20 SP9TCC 

194940 

1 SP3-1058 

2380 

4 SP4KCF 

228 

23 SP3GHK 

185220 

2 SP-0177-JG 

864 

5 SP2KAC 

94 

32 SP4SHD 

164754 

3 SP7-003-24 

812 

Grupa E-KF: stacje nasluclmoe CW+SSB 

35 SP5GMM 

141900 

4 SP928010 

781 

1 SP4-2101-K 

80 

SWLSSB 


5 SP928016 

708 

2 SP3-1058 

56 

1 SP-0142-JG 

560994 



3 SP9-8094-KR 

16 

3 SP2-0534-BY 

42636 




4 SP3-19-032 14 

5 SP2-7170 20 

Cz^sc-UKF. 

Grupa A-UKF-FM: stacje indywidualne 

1 3Z10BDB 21380 

2 SQ9LDV 20259 

3 SP9EMV/p 20064 

4 SP9SDR 19332 

5 SQ9CNS 19521 

Grupa B-UKF-FM: stacje khibwoe 

1 SP9PSB/p 16472 

2 SP9KSP 13833 

3 SP9ZPS/9 11525 


40. Krajowe Zawody Krotkofalarskie 
im. Juliusza Schmidta SP3AUZ 
z okazjl Dnl Zielonej Gory 
Winobranie 2004 r. 

Grupa A - SP OTC 
1 SP9DUX 7808 

1 SP4HH1 4048 

3SP2DGH 2462 

4 SP4AWE 2310 

5 SP9Q] 1998 

Grupa B - stacje indywidmlne 
1 SP8HZZ 6968 
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AKTUALNOSCI 


Wiadomosci DX-owe dla CB-stow 



SUGAR MIKE 


Sfyczen 2005 rok 


Witamy. Rozpoczynamy nast?pny rok publikacji naszej gazely na 
lamach Swiala Radio. Zapraszamy do odwiedzania naszej sirony 
intemetowej, gdzie mozna mi?dzv innymi zaprenumerowac nasze 
wydawnictwo. Dzi?ki temu b?dziecie otrzymywac e-mailem co 
miesi^c nowy jego numer. Oto ad res: www.sugarmike.hg.pl. 
Informacje, ktore znajduj^ si? w naszym magazynie, pochodz;) 
z Internetu, z kwater glownych zaprzyjaznionych z nami grup 
DX-owych oraz od naszych reporterow. 

Kazdy z Was moze stac si? reporterem vv naszym magazynie. 
Wyslarczy przystac informacje o interesujacej stacji na adres: 
smhq@poczta.fm wraz ze swoim znakiem. 

Przyjemnej lekturyl 161SM032 Marek 


Aklywacja 161 SM/ID 

By! chlodny poranek 11 listopada, kiedy 
pod stacji doln^ kolejki linowej na 
Skrzyczne wSzczyrku spotkali si? uczest- 
nicy aktywacji 161SM/ID (Independence 
Day) - Swi?to Odzyskania Niepodleglosci 
-pami?ci 1615M019 Piotra. Tuz po 8.00 wy- 
rnszylismy na szczyt kolejkq i rozpocz?lis- 
my snncie planow, jak to b?dziemy monto- 
wac anteny, slroic je, skr?cac radia i okab- 
lowanie, no i oezywiscie czy dopisze pro- 



pagacja. Ruszylismy wskladzie: 161SM026 
Radek, 161SM032 Marek, 161SM156 tu- 
kasz, 161SM184 Radek i 161SM321 Arlur. 
Trudno w to bylo nam uwierzyc, gdy po 
krotkiej, przypadkowej rozmowie z jed- 
nym z towarzysz^cych nam turystow, roz- 
poznalismy w nim 161SM006 Jozefa. Coz za 
zbieg okolicznosci! Tematom rozmow juz 
na trasie wyjazdu nie bylo konca. Jeszcze 
na dole otrzymalismy SMS-a od 161SM088 
Dominika, ze on juz od 6.00 rano w?druje 
pieszo, ze swoj<} tTojelementow;), zlozon$ 
Yagi na szczyt Skrzycznego z dr ugiej s Iro- 
ny, tras$ zmiejscowosd Ostre. 

Szczyt Skrzycznego (1257m n.p.m.), ktory 
goruje nad calym Beskidem Sl^skim, powi- 
tal nas przepi?kn^, sloneczn^, ciepla i pra- 
wie bezwietrzna pogodq i wspanialym wi- 
dokiem na zamglone miejscowosci lez^ce 
ujego podnozy. Na szczycie powital nas 


Podzi^kowonio zq 
moleriofy do tcgo 
oumeru dla: 

13GE001, 13IR1D2, 
161SM026, 161SM068, 
161 SMI 80, IAT024, 

1 61SDD1 8, 13AT039, 
14AT286, 15AT161, 
16UT125, 161 ATI 37, 
16AT070, 19 ATI 55, 

1 ATI 064, 1AT1224, 

1 ATI 38, 1 ATI 457, 
1AT14B, 1AT220, 
1AT317, 1AT348, 
1AT439, 1ATS43, 
1AT632, 1AT6B1, 
1AT729, 30AT051, 
302SM102, 30AT187, 

9 ATI 24, 3DKTD01 p 
1CM257, 14FR088, 
56FL001, 1LR004, 
14VL4160, 16SM174, 
1LR007, 14IRDD1, 
161SM235, 161SM023 


takze Domiriik, ktory juz jakis czas wczes- 
niej doszedl na wyznaczone miejsce spotka- 
nia i zaczynal si? obawiac o nas. 

Nadszedl czas na skladanie an ten, skr?ca- 
nie kabli i inne czynnosci techniczne zwiq- 
zane z rozpocz?ciem aktywacji. Na miejsce, 
zktorego b?dziemy nadawac, wybralismy 
budynek „nardarni", czyli obiekt, ktory 
w zimie wykorzystujq instruktorzy jazdy 
na nartach i deskach snowboardowych do 
przygotowania si? do zaj?c. Dose sprawnie 
udalo si? nam wszystko poskr?cac i zacz?- 
lismy wolac. Dobre miejsce do nadawania, 
duza wysokosc i przyzwoita propagaeja za- 
owocowaly w ci$gu 2 i pol doby pracy wie- 
loma ciekawymi QSO. 

W czasie Irwania 161SM/ID stacj? odwie- 
dzili takze: 161SM021 Robert, 161SM236 
Andrzej, 161BB050 Sebastian, 161SM278 fa- 
cek i jego XYL Zaneta oraz kilku kolegow 
radioamatorow, ktorzy podobnie jak my 
dlugi listopadowy weekend postanowili 
sp?dzic na Skrzycznem. 

Koniec pracy aktywacji, kojarzyc si? nam 
b?dzie jednak z czyms zgola odmiennym 
niz to co zapami?talismy z jej poczqtku. 
Demon taz wszystkich urz^dzen i anten od- 
bywal si? przy huraganowym wietrze (w 
podmuchach ok. 80 km/h), padaj^cym 
deszczu ze sniegiem i temperaturze 0 stop- 
ni Celsjusza. 

Zapewne kazdy z uezestnikow naszej wy- 
prawy zapami?ta jq inaezej. Wspolne prze- 
gladanie zdj?c ozywi te wspomnienia i do- 
da im barw, ale dla mnie szczegolnie w pa- 
mi?ci pozostanie montowanie dipola zkab- 
la zl61SM156 Lukaszem o3.00 nad ranem, 
moja godzinna wspinaezka po ciemku 
o 18.00 ze Szczyrku na Skrzyczne, ponie- 
waz drugiego dnia aktywacji na kilka go- 
dzin musialem mode do Zywca, spojrze- 
nia 161SM088 Dominika, kto^ zobaezyl ze 
my vv przeciwienstwie do niego nie we- 
szlismy na szczyt, ale wjechalismy, awaria 
transceivera tukasza 161SM156 oraz cala, 
niezliezona ilosc wspomnien, cz?sto z in- 
nych imprez i aktywacji naszego klubu, 
ktore przyszly mi na mysl, kiedy bylem 
tam na gorze. 

Jesli nic nie stanie nam na przeszkodzie, 
w 2005 roku rowniez postaramy si? bye sty- 
szalni na 1 1 metrach ze Skrzycznego. 

161SM032 Marek 

Aktualnie w eterze 

12LR/DX Uruguay 

01.07.04 - 1000 Prog. , 

QSL manager: Giorgio, PO Box 19, 45010 
Villadose, Italy 

17IR0Q7Tony Hawaii 

aktywna aktualnie 

QSL manager; Tony, PO Box 457, 96791 
Waiaiua, Hawaii Isl 

18SD/EU075/SI Salamis Isl. 

04.10.03 -500 Prog. 

QSL manager: Peter, PO Box 57, 35300 Sta. 
Bngida, Las Palmas, Spain 

42SD1Q1 Shaibu Liberia 

od 31.12.03 

QSL manager: Stefano, c/o PostOffice, 
34070 Fogliano, Italy 


44ST/DX South Africa 

01.03.03 - 1000 Prog. 

QSL manager: Max, PO Box 5, 80010 
Quarto, Italy 

62SD110 Guam Island 

od 01.09.03 

QSL manager: Aki, PO Box 5218, 100-3191 
Tokyo, Japan 

65LD101 Sierra Leone 

od 06,11.04 

QSL manager: Ivan, PO Box 28, 25082 
Botticino, Italy 

66AT101 Mauritania 

od 01.01.03 

QSL manager: Lory, PO Box 46, 19100 La 
Spezia, Italy 

77AT103 Ghana 

aktywna aktualnie 

QSL manager: Mario, PO Box 1, 31010 
Mareno, Italy 

113IR001 CaptWest 
Malaysia 

aktywna aktualnie 

QSL manager: Andre, PO Box 387, 2600AJ 
Delft, Holland 

1 44AT/0X Easter Island 

08.02.U5 - 13.02.05 

QSL manager: AT Buro, PO Box 8899, 
1006JB Amsterdam, Holland 

177LD/DX Sri Lanka 

15.09.04 - 15.09.05 

QSL manager: Ms. Stefania, PO Box 28, 
25082 Botticino S., Italy 

211 ATI 64 Aland Island 

aktywna aktualnie 

QSL manager: Eskil, PO Box 50, 6501 

Kristiansund, Norway 

2241R001 Kittle 
Western Kiribati 

od 01.03.02 

QSL manager: Stefano, PO Box 241M02, 
41100 Modena, Italy 

226AT101 Malawi 

14.02.03 -28.02.05 

QSL manager: Antonello, PO Box 40, 9S046 
St. Lucia del Mela, Italy 

237AT101 Luca Union 
of Myanmar 

od 11.10.04 

QSL manager: Paolo, PO Box 21, 03026 
Pofi, Italy 

1WM/IS Isernia Province, Italy 

aktywna aktualnie 

QSL manager: 1WM010 Costa, PO Box 20, 
Lucera, 71036, Italy 

1WM/R0 Rovigo Province, Italy 

aktywna aktualnie 

QSL manager: 1WM035 Robert, PO Box 1, 
Tabaccaro, 91020, Italy 

1 WM/TP Trapani Province, Italy 

aktywna aktualnie 

QSL manager: IWM027 Giorgio, PO Box 
91, Alcamo, 91011, Italy 

1WM/EU02S Sicily Island, Italy 

aktywna aktualnie, 

QSL manager: 1WM035 Robert, PO Box 1, 
Tabaccaro, 91020, Italy 

2FRI/TX Texas, USA 

aktywna aktualnie 

QSL manager: 14PR1001 Thierry, PO Box 2, 
Chassieu Cedex, 69682, France 


Swiat Radio Styczen 2005 





i:: 2 W M/NY State of New York, USA 

aktywna aktualnie 

QSl manager 1WM035 Robert PO Box 1, 
Tabaccaro, 91020, Italy 

5WM/DX, Venezuela 

aktywna aktualnie 

QSL manager: 1WM035 Robert, PO Box 1, 
Tabaccaro, 91020, Italy 

12LR/DX, Uruguay • =• 

aktywna aktualnie 

QSL manager: 1LR041 Giorgio, PO Box 19, 
Villado&e, 45010, Italy 

12WM/DX, Uruguay 

aktywna aktualnie, 

QSL manager: 1WM035 Robert, PO Box 1, 
Tabaccaro, 91020, Italy 

12XX/DX, Uruguay 

aktywna aktualnie 

QSL manager: 1XX001 Mik, Via Andriall7, 
Trarri, 70059, Italy 

14CAM/HA Rhone, Alpes, France 

aktywna aktualnie 

QSL manager 14CAM207 Jean Pierre, PO 
Box 2, Lentigny, 42155, France 

14SD/BF Bird Festival, France 

aktywna aktualnie 

QSL manager: 14SD212 Francis, PO Box 
807, Abbeville Cedex, 80108, France 

14SD/RS I.M. Richard Sainct, 

France 

aktywna aktualnie, QSL manager: 14SD777 
Alan, PO Box 3, Beaumont, 74160, France 

50TRC/TAT Tatarstan Rep., 

Europ. Russia 

aktywna aktualnie, 

QSL manager: 178TRC001 Nasko, PO Box 
49, Kazanlak, 6100, Bulgaria 

79FjRtl/0, PhHippihes 

aktywna aktualnie 

QSL manager: 14FRIG01 Thierry, PO Box 2, 
Chassieu Cedex, 69682, France 


232TRC/DX, Aruba Island 

aktywna aktualnie 

QSL manager: 178TRC001 Nasko, PO Box 
49, Kazanlak, 6100, Bulgaria 

14SD/CR Circuit of Ramparts, 
France, 

12.09.2004 - 500 Prog's 

QSL manager: 14SD729 Jean Marie, 
Fontason, Champniers, 16430, France 

78LR/0X, Zambia 

01.11.2004 - 1000 Prog's 

QSL manager: LR001 Dino, PO Box 1, 
Verderio,lnferiore, 23879, Italy 

116RC1/0, Turkey 

01.11.2004 - 250 Prog's 

QSL manager: 14RC1101 Joel, PO Box 10, 

Malissard, 26340, France 

47OD104/NJQO6 Jegindo Is., 
Denmark 

od 05.11.2004 

QSL manager: 47OD104 Thomas, PO Box 
443, Skanderborg, 8660, Denmark 

W eterze pod znakiem 
SUGAR MIKE 

Szczegoly na www.sugarmike.hg.pl 

151 SMI 06 Krzysztof; Irak 

od 06.11.2004 

QSL manager: 161SM032 Marek, PO Box 5, 
34*330 Zywiec-3, Polska 

151.161SM255 Mariusz, Irak 7 

od 10.12.2004 

QSL manager: 161SM088 Dominik, PO Box 
7, 34-330 Zywiec-3, Polska 

16SM.JP30 Jean-Pierre, Belgia 

01.01-31.12.2005 

QSL manager: 16SM105 Jean-Pierre, PO 
Box 21, 4800 Ensival, Belgia 


Pierwsza rocznica powstania klubu DX-owego 
Papa Delta Charlie w Miastku 

PDC to polska grupa radiowa, zrzeszaj^ca opera torow pasma 11 metrow. Grupa powstala 
w Miastku 1 stycznia 2004 r. Rocznica wiqze si? z powoianiem szeregu stacji, ktore b?d«j 
pracowaly ze znakiem dodatkowym HB1 od 1.01.2005 do 1.06.2005. Stacje krajowe praco- 
wac b?d^ pod znakami 161 PDC -HB1 XXX, gdzie X oznacza wojewodztwo i povviat np. 
161 PDC/HB1-GBY, a stacje zagraniczne XXX HB1, gdzie X to prefiks dywizji. 

Wszystkie QSO b?d^ potwierdzone w 100%, mile widziana zaadresowana koperta zwrotna 
z przyklejonym lub wlozonym do koperty znaczkiem o wartosci 1,25 zl. 

QSL manager: 161 PDC 004 op. Lidia, PO Box 42, 77-235 Trzebielino, woj. pomorskie. 
Zapraszamy szczegolnie do nawiqzywania IqcznoSci w dniu 1. 01.2005. Do karty QSL do- 
hjczony zostanie dyplom (w przypadku SWL nalezy podac odebrane raporty j znaki obu 
stacji). 

W tym i poprzednim roku pracowata stacja mobilna zNiemiec 13 PDC 010 op. Mariusz. 
Jesli ktoraS ze stacji do dzis nie otrzymaJa potwierdzenia tijcznosri, prosiniy o przeslanie 
karty QSL do naszego QSL managera Lidii. Brak potwierdzenia z naszej strony wi^ze si? 
z kradziez^ notatek z zapisami o l^cznosriach z poszczegolnymi stacjami. 

Dzi?kujemy krotkofalowcom za wszeilq pomoc i dzielenie si? wiedzg opera torsk^. Wielkie 
podzi?kowania rowniez dla kolegow z gTupy Echo-Echo oraz Sugar Mike, a przede wszyst- 
kim dzi?kujemy „Swiatu Radio" za mozliwosc czerpania i przekazywania wszelkich infor- 
macji zwiqzanych zeterem. 

Z amatorskim 73, 88 dla wszystkich uzytkownikow eleru 

Zarzgd Glowny PDC w skladzie: 
prezes klubu 161 PDC 001 op. Bernard, 
wiceprezes 161 PDC 003 op. Ewa, 
QSL manager 161 PDC 004 op. Lidia, 
sekretarz 161 PDC 008 op. Maciej 


INTERNET 

Poradnikowy i edukacyjny magazyn 
wszystkich uzytkownikow Internetu 



Co miesiqc w Magazynie INTERNET: 


m Najbardziej aktualne informacje a globalnej sieci 
komputerowej 

m Porady praktyczne dla pocz^tku^cych 
i zaawansowanych 
m Opisy najnowszych technologii 
® Kursy dla webmasterow 
m Przeglqd niezb?dnego oprogramowania 
© Artykuty, ktore pomogq Twojej firmie lepiej 
wykorzystad Internet, uniknqc zagroleri 
i zaoszc 2 ?dzlc pfeniqdze 
m Opisy clekawych zastosowan Internetu 
m Porady dotyczqce wyszukiwania inlormacjl 



W numerze 1/2005 m.in.: 

o Podsumowanle roku 2004 w Internecle: fakty, 
wydarzenia, statystyki, ciekawostki... 

@10 najcz?stszych zagrozen rnternetowych 

# Pozegnanie telefonu? Zawrotna kariera telefonrr 
internelowej pc2phone 

# Nauka j?zykdw przez siec 

e Ulepszyc Internet Explorers: wtyczki, toalbary ... 


Magazyn INTERNET mozna nabyc we 
wszystkich EMPIK-ach i wi?kszych kioskach 
z pras^. Wszelkich intormacji udziela 
Dziat Prenumeraty: 
tel. (22) 568-99-22, faks (22) 568-99-00 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
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O«mo Sw«4«n. SE 


Stl«ct PX-Tun«r 


Low quality 


Click here for band guide 


Countiy. 

Sweden 


Time Zone: 
(GMT+Q1;Q0) 


sp2mkt from Bydgoszcz POLAND 
S52DKfrom Poljcane/ JN76SH, S 


OpeuYtot: 


Antenna: 
AP-7000 Piscone 


Audio start Jl 


DX-TINER (C) 1997 - 2004 Llndman IT AB. Sweden 


Kristienstad Is situated in tho southern ports of Sweden In lira court y of Sk5nc. I is on the north cost of SK&ne close to tfw mo. 
Kristionstad Is situated below sea level (0 and therefore it h cased the wetlands of SkSne. Kristianstod otso has close access to the 
forests. There are 74 000 people Evtng In the munlc'tpaKy area. The whote centre of the town is seeped tn ctfturat history. 


This is DXtuner in Kristisnstad Sweden. 
Please tell me what you think cf this radio. 
Keep an eye on wvw.dxtuner.com for 
more news! 

73 de SM7T1X 

e-mail sm7Ux®sm7tix.mine.nu 

sets frequency 3.7990 MHz 
[041 1 09:1 901 1 4HS52DK1 
sets frequency 3.7980 MHz 
(041 109:1 901 23HS52DK) 
sets frequency 3.7970 MHz 
(041 109:1 901 37)(S52DKJ 
sets frequency 3.7970 MHz 


Region: 

Europe 


Receiver Level: 

Guest 


Receiver: 
loom PCR-1OQ0 


Podstawowe informaeje na te- 
mat kluezy CW juz byiy zamiesz- 
czane na iamach naszego pisma (SR 
8/96, 4/99, 7/99). W jednym z kolej- 
nych numerow zostanie opubliko- 
wany szerszy artykul na temat klu- 


DX-tuner ze Szwecji 


Klucze CW 

Zwracam sig z prodbq 
o zcnnieszczenie artykulu 
o fab rycznic produkozva- 
nych sztorcowych kluczacJi telegraficz- 
nych i manipulatorach jedno- i dwu- 
dzwigniozvych do nadawania alfabetu 
Morse' a. Jak zdqzylem zauwazyc, do- 
tychczas nie bylo zamieszczanych arty - 
kuldzv na ten temat w SR. Pom into 
zmian zv przepisach, uprazuniajqcych 
do pracy na pasmach KF bez znajomos- 
ci telegrafii, nalezy mice na uwadze, ze 
zazusze byli , sq i bgdq zzoolennicy pracy 
telegrafiq. Wicm, ze sq pos'rod krotkofa- 
lozvcozv kolekcjonerzy starych, sztorco- 
ivych kluezy i uzvazam, ze mozna tez 
zvykorzystac ich opinie na temat klu- 
ezy , uzyskac informaeje, na ktorym 
dobrze, a na ktorym gorzej sig pracuje. 
Taka jest prazvda, ze kluez kluczozvi 
nierozvny. Wcale sig nie dzizoig, ze nie - 
zoielu by to chgtnych do nauki telegrafii , 
bo na Iamach SR niewiele sig o niej pi- 
salo , nie zuskazyzualo, jak nalezy trzy- 
mac kluez i jak sig nauezye pracy na 
nim. Gdzies zvyczytalem o manipulato- 
rach firmy Bencher i Vibroplex , ale 
zv dostgpnej mi literaturze nic na ich 
temat nie mam. Ponoc sq to niezle ma- 
nipulatory , ale nie zviem, na czym ta 
doskonalosc polega i o tym zvarto napi- 
sac. Moze krdtkofalozvcy , up. zvspolpra- 
cujqcy z redakcjq , fanatycy telegrafii, 
ludzie z autorytetem , podzielq sig opi- 
niq na temat pracy na tych manipula- 
torach? Manipulatory to nie tanie akce- 
soria i zvarto wiedziec, co sig kupuje za 
niematq przeciez ceng. 

Staly czytelnik SR 


sygnaldw radiowych z zvykorzysta- 
niem podlqczonych do Internetu od- 
biornikozv radiozvych. My sig, ze temat 
jest bardzo interesujqcy dla wigkszosci 
czytelnikdzv „Szviata Radio". Warto 
chociaz zasygnalizozvac na Waszych 
iamach, na czym to polega. A moze re- 
dakeja zamierza opublikozvac na ten 
temat szerszy artykul? 

MB 


Aktualnie sie6 DX-tuners skla- 
da siq z ponad 50 odbiornikow, 
zainstalowanych w roznych (cza- 
sami egzotycznych) zakqtkach 
swiata. Obsluga tych odbiorni- 
k6w (przestrajanie, wybor emisji, 
pasma przenoszenia...) odbywa 
si$ za pomocq standardowej prze- 
glqdarki internetowej. Jest to bar- 
dzo ciekawy projekt, stanowi^cy 
przykiad racjonalnego wykorzys- 
tania Internetu dla potrzeb radio- 
amatorow. Oszacowano, ze siec 
ma ponad 27 tysifey uzytkowni- 
kow, a codziennie przybywa 
w niej okolo 100 nowych naslu- 
chowcow. Odbiorniki sieci DX-tu- 
ners grupuj^ kazdego dnia dzie- 
si^tki radioamatordw, wspolnie 
nasluchuj^cych interesujqcych 
staeji radiowych (komercyjnych, 
amatorskich, CB, lotniczych, me- 
teo...) i poznaj^cych sposoby de- 
kodowania nowych emisji (mozli- 
wa jest wspolpraca z dowolnymi 
programami obslugujqcymi emis- 
je cyfrowe). Sluchanie ma cha- 
rakter interaktywny - kazdy od- 
biornik posiada swoje forum dys- 
kusyjne (czat), gdzie uzytkowni- 
cy sieci na biez^co wymieniaj^ 
informaeje techniczne. Siec jest 
dost^pna pod adresem http:// 
www.dxtuners.com. 

W jednym z kolejnych nume- 
row zostanie opublikowany na ten 
temat artykul SP2MKT. 


Kluez telegraficzny typu Bencher (u gory) 
i Vibroplex 


czy telegraficznych wraz z opiniami 
ich uzytkownikow. Na razie za- 
mieszczamy dwa zdj^cia popular- 
nych kluezy uzywanych przez krot- 
kofalowcow: Bencher (SP5DDJ), 
Vibroplex (SQ8J). 


Siec odbiornikow 
DX-tuners 

Od kilku lat dziala glo- 
balna sied odbiornikozo radiozvych 
„DX-tuners ", umozliiviajqca nasluchy 
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Stabilizacja 
cz^stotliwosci 

Piszg w zwiqzku z proble- 
mem uzysknnia stabilnosci czgsiotli - 
wosci w moim TRX wedhtg SP5WW. 
W poradach technicznych wyczytalcm, 
ze w SR zostanie przedstaiviony prak- 
tyczny uklad stabilizncji czgstotliwosci, 
w iym prosty uklad HuFF&PufVFO. 

Pawel SP6EFK 

Praktyczny opis ukladu nowo- 
czesncj syntezy cz?stotliwo§ci 
(DDS wediug DL4JAL), ktory 
moglby spetnic swoj^ rol? takze 
w transceiverze wediug SP5WW, 
by! zamieszczony w SR 8/04, 

Doceniaj^c jednak problem sta- 
bilnosci czgstotliwosci sprz?tu na- 
dawczo-odbiorczego, podj^lismy 
starania, aby od poprzedniego nu- 
meru przedstawic kilkucz?sciowy 
artykul na ten tern at. $3 w nim po- 
dane takze przykiadowe, prostsze 
i tansze uklady slabilizacji cz?stotli- 
wosci. Opoznienie zwi^zane z pub 
likacj^ opisu uktadu HuFF&Puf 
VFO jest zwiqzane z ch?ciq prak- 
tycznego sprawdzenia tego uklad u 
w redakcji przed jego prezentacja. 

f Aktywna antena 

do odbiornikow 
przenosnych 

Poszukitjg sprawdzonego ukladu ak- 
tywnej anteny do odbiornikow przenos- 
nych. Czy mogg liczyc, ze cos przeczy- 
tam na ten temat w kolejnym numcrze 
Swinta Radio? 

Hubert Glowacki 

Przedstawiony na rysunku 1 
uklad anteny jest stosunkowo 
prosty, ale mimo to pozwala na 
uzyskanie dobrych wynikow. Na 
jego wejSciu znajduje si? przel^cz- 
nik sluz^cy do wyboru anteny. 
W pozycji dolnej do wejscia 
wzmacniacza jest doprowadzony 
sygnal z dol^czonej do cewki LI 
anteny pr?iowej. Dla podanych na 
schemade wartosci indukcyjnosci 
cewki LI i pojemnosci kondensato- 
ra strojeniowego, jest pokrywany 
zakres krotkofalowy 5,5-1 4,5MHz, 


W pozycji gornej jest wl^czona 
cewka L2 o indukcyjnosci 450 /aH 
stanowiaca anten? ramow^ dla za- 
kresu sredniofalowego 500- 
1500kHz. 

We wzmacniaczu zastosowano 
dwubramkowy tranzystor polowy 
MOS typu 40673 (lub odpowied- 
nik). Potencjometr 50k dol^czony 
do drugiej bramki tranzystora slu- 
zy do regulacji wzmocnienia. 
Opornik f^czgcy pierwszq bramk? 
z masa decyduje o dobroci obwodu 
wejsciowego i powinien iniec war- 
tosc iez^c^ w zakresie 220 k- 2 , 2 M. 

Cewka L2 jest nawini?ta koszy- 
lcowo i zawiera 75 zwojow przewo- 
du w oplocie. 

f -ruTl Problemy z urucho- 
HpJ mieniem transceive- 
ra Digital 2004 

Do napisnnia tego listu sklonily 
tnnie moje doswiadczcnia, jak rdivniez 
wqtki poruszane na pl.rec.radio.ama- 
torskie . 

Jak z viadomo, redakcja SR opubliko- 
wala artykuly na temat transceiver a 
Digital 2004. Wide osob skuszonych 
trochg paramdrami, trochg mozliwos- 
ciami , a takze cenq - zamoioilo u kokgi 
SP3ABG zestawy do samodzielnego 
montazu i okazalo sig, ze kol SP3ABG 
jest niepowazny , a wedhtg niektorych - 
wrgcz nieuczciwy: 

L Cala dokumentaeja, jakq sig otrzy- 
muje, to schemat ideowy (SP3ABG 
w rozmowie telefonicznej wyjasnil, 
ze dokumentaeja znajduje sig na je- 
go stronie internetowej ; owszem, 
jest tarn instrukeja uruchomienia, 
ale brak jakiejkolwiek dokumentaeji 
wykonawczej , chociazby kolejnosci 
montazu elementdw. Brak takze ja- 
kichkohviek wskazozoek montazo- 
wych, jak np . sposob montazu 
transformatorow i innych elemen- 
tdw dostarczanych z kitem). 

2. W przesyice, ktdrq dostakm, iv wy- 
niku uzyeia do wysylki koperty, 
a nie pudelka, splaszczyly sic cewki ; 
moja prosba do SP3ABG o podanie 
parametrow cezvek zosiala zoysmia- 
na; ejekt jest taki, ze mam 3 cewki , 
ktore powinny bye takie same , 
a kazda ma innq wartosc. 



I 

I 

I 



RX 


Rvs. 1. Uklad aktywnej anteny 



3. Gdy poprosilem o spis czgs'ci , usly- 
szalem , ze spis jest na schemacie 
ideozoym i mam sobie to odczytac, 
natomiast na schemacie brakuje 
chociazby typow wylqcznikdw i po - 
dobnych elementdw. 

4. Brak jakichkolwiek procedur 
sprawdzajqcych poprawnosc mon- 
tazu , tzn. konstruktor zaklada, ze 
uklad zostanie zmontowany pra- 
widlowo z dobrych elementdw. Ta- 
kicj pewnosci nigdy nic moina 
mkc i dlatego przydaiyby sig jakic- 
kolwiek procedury f jak np. okreslo- 
nc napigeia w konkrctnych miejs- 
cach ukladu ?ia okreslonym etapie 
budowy. 

5. Jeszcze jedna sprawa tcchniczna: 
jesli plyika bylaby wykonana dzou- 
stronnie, oszczgdziloby to bardzo 
duzo pracy, nie byloby koniecznosci 
robienia duzej ilosci krosozv. 

Ponndto total nym nieporozu mie- 
niem zoydaje sig wyglqd urzqdzenia , 
zwlaszcza jesli chodzi o ergonomig 
uzytkowania. Ja ze swojej strony calko- 
wicic inaezej robig to urzqdzenie, czy Ft 
normal nie zplytq czolowq, rezygmtjg 
z wylqcznikdw hebelkowych na rzecz 
przetqcznikow, ktore bgdq realizowaly 
ich funkcje poprzez przekazniki, prze- 
fqcznik pasm bgdzie zrealizowany na 
silniku krokowym, przelqcznik pasm 
i przdqczniki bgdq sterowane dodatko- 
wym procesorem . Osobom zaintereso- 
wanym mogg opisac to dokladnie wraz 
z listingiem programowym i zdjgciami . 
Zaproponowany przez SP3ABG wy- 
glqd rodzi problemy, jak chociazby spo- 
sob mocowania anteny (bardzo jest to 
niewygodne, szczegolnie w przypadku 
grubego kabla antenowego). 

Proby kontaktu z SP3ABG sq 
utrudnione, na odpowiedz na e-mail 
c zeka sig 2 tygodnie, telejon wylq- 
czony. 

Wediug mnie, obecnie - dopdki nie 
powstanie szczegdlowa dokumentaeja 
wykonawcza - sprzedawanie kitu przez 
SP3ABG jest naduzyeiem i nieuezei- 
wosciq. 

Z tego, co wiem , nie udalo sig jesz- 
cze nikomu w SP tego uruchomic. 


Wiele sdiemafow 
i dokumentaeji 
scrwisovsrych sprz^Iu 
kr6lkofalarskiego 
mozna znafezd na 
stronie 

www.nixli.webpork.pi 


Nowa wersfo 
program u Cyborg 

araz kata log obwodow 
7x7 znajduje si$ na 
slronach 

http://www.sqlftb.com 
oraz http:// 
sqlftbrodio.org.pl 
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Moze redakcja Szoto Radio spowo- 
duje tym listem poiostanie dokumenta- 
cji roboczej, ponmvaz koledzy, ktorzy 
zamozoili kit do montazu, wydali pie- 
niqdze, n rnczcj na podstawie saw ego 
schema tit ideozoego urzqdzcnin nie 
zmontujq. 

List ten nie jest tylko mojq opiniq, 
ale zvigkszosci kolegozo, ktorzy z amozvi- 
li ten kit. 

Pozdraioiam, 

Piotr Buski SP5FCI 
(sp5fci@gazeta.pl) 

Ponizej garsc konkretnych py- 
tan skierowanych do konstruktora 
przez innego czylelnika (Konstanty 
Karmelitow), rowniez probujqcego 
zmontowad i uruchomic plytkt^ Di- 
gital 2004. Pod pytaniami sq za- 
mieszczone odpowiedzi udzielone 
przez SP3ABG. 

1. Co to jest „bank krokow"? 
Przyciski wyboru krokow po- 
zwalajq na bezposredni wybor 
jednego z 4 krokow przestraja- 
nia syntezy. Po przelqczeniu 
bnnku te same przyciski po- 
zwalajq na wybor nast^pnych 
4 krokow. 

2. Diaczego dioda Zenera ma na 
PCB 4 ,7V, a w dokumentacji 
7,5 V? 


Lgn ma swoje miejsce po dru- 
giej stronie plytkL Jej si^ nie 
stroi przez rozciqganie. 

Lvco nalezy montowac od stro- 
ny druku, w ekranie VCO. 
Cewka ta najcz^ciej w ogole 
nie wymaga korekcji, a jesii - to 
niewielkiej. 

7. Wi^kszosc elementow induk- 
cyjnych (cewki transforma to ry, 
dlawiki) ma bardzo malo miejs- 
ca na PCB. Montaz jest bardzo 
trudny, a czasami wr$cz nie- 
mozliwy, ze wzgl^du na za~ 
g^szczenie elementow, ktore 
wymagajq bardzo duzej iiczby 
zwor o roznej dlugosci, co ma 
fatalny wplyw na pozniejszy 
serwis. Wszystkie instrukcje sq 
rozmyte i brak konkretow. 

W dalszej cz^sci zamieszczamy 
kolejne porady techniczne, jakie 
udalo si$ redakcji otrzyinac bezpo- 
srednio od konstruktora. 

Pierwsze plytki transceivera Di- 
gital 2004 mialy dwa istotne bledy, 
po usuni^ciu ktdrych urzqdzenie 
dziala poprawnie. Bl^dy te to od~ 
wrotnie narysowana jedna z diod 
powielacza napi^cia w syntezerze 
oraz niezaznaczona koniecznosc 
polqczenia kilkoma przewodami 
mas pod przelqcznikiem zakresow. 

Poprawiajqc i doskonatqc kon- 
strukcj^ jej autor wprowadzi! zmia- 
ny, ktore przedstawil na aklual- 
nym schemacie. Sq to nast^pujqce 
zmiany i usprawnienia: 

1. W VCO rezystor lk zmienic na 
68012. 


Jeden 1 nos^ych 
Czytelnikow 
(mid73@vvp.pl) 
podat bardzo 
Interesuiqtq strong 
dolytzqca budovvy PA im 
GU-43B/Q1 f 
{ hi I p://h ome.plQnet.nl/ 
-fhvgeerligs/Lin Bairs/ 
FrineorlSOO/ 
FR115Q0eng.htm). 
Dz^bjemy i polecamy 
f§ strong konslruktorom 
zainteresowonym 
budowq wzmacmaczy 
limowych 0 mocy 
1500W na jednejlnmpie 
rosyjskie] GU-43B lub 
k raj owe j pro duke ji 
Lamina Q1P (zakres 
pracy wzmacniarza: 

1,8 30MHz). 


Moze bye i tak, i tak. Lepiej 
4V7. 

3. Diaczego jedna z diod powiela- 
czn na PCB jest narysowana od- 
wrotnte jak w dokumentacji? 

To biqd. Nast^pne plytki sq juz 
poprawione. 

4. Co pokazuje wyswietlacz (fak- 
tyeznie, a nie teore tyeznie)? 
Faktycznie jest to tylko skala, 
przestrajana rownolegle z syn- 
tezerem. 

5. Co oznaeza kursor na wyswiet- 
laczu? 

Kursor jest wykorzystany do 
realizaeji pseudoanalogowego 
wskaznika S-uieter. 

6. Cewki generatora Lng i Lvco 
nie majq miejsca na PCB i sq tak 
wykonane, ze nie daje si^ ich 
stroic sciskaniem i rozciqga- 
niem zwojow. 


2. Diody w mieszaezu RX nie 
montowac, a w zamian, rowno- 
legle do pierwotnego uzwojenia 
TR8, dolaczyc rezystor 47012. 

3. Pomi^dzy wzmacniaczem w.cz. 
a mieszaezem RX zamontowac 
filtr 0,22uIT + 82pF +■ 82pF + 
68pF. 

4. Zmniejszenie wzmocmenia to- 
rn TX mozna uzyskac przez do- 
taezenie do 13 nozki S042P 
(UL1042) rezystora 100-2200. 

5. Zamiast pierwszego Iranzysto- 
ra wzmacniacza w.cz. TX zasto- 
sowac BF959. 

6. We wtdrniku ww. wzmacnia- 
cza zewrzec dlawik 1,5/xH, 
a mi^dzy kolektorem tranzysto- 
ra wtornika i masQ wl^czyc 
kondensator lOOpF. 

7. Mi^dzy wyjsciem TR1 a mas^ 
wh)czyc kondensator 220pF. 


8. Detektor sygnalu TX dolaczyc 
poprzez lk 4- InF, a nie jak by- 
Jo - dzielnik pojemnosciowy 10/ 
5,6pF. 

9. Przeci^c pot^czenie mi^dzy 
nozkami przel^cznika N/O 
i wykonac przel^czanie mikro- 
fonu wewn^trznego na ze- 
wn^trzny. 

10. Zaznaczony wczesniej jako do- 
bierany kondensator 33pF 
wgeneratorze nosnej, nie musi 
bye dobierany. 

11. W szereg ze sluchawkami, 
w ich wtyezee, zamontowac re- 
zystor zmniejszajqcy poziom 
sygnatu doprowadzonego do 
sluchawek, 

12. S cj zmiany w niektorych war- 
tosciach LC filtrow pasmo- 
wych, ale nie sq one konieezne. 
To tylko lepsze dostosowanie 
do mozliwosci rynkowych. 

Inne uwagi: 

■ Blok syntezera nalezy ekranowac 
bardzo doktadnie. 

* Buzzer oraz stabilizator 7805 
umiescic od strony druku, w po- 
blizu przel^cznika CW/SSB. 

■ Radiator PA odizolowac od tran- 
zystora podkladkg mikow<) i po- 
l<jczy<f go z masq. 

■ Przelqczniki i gniazdka pod ni esc 
na odpowiedniq wysokosc, mon- 
tujqc je za posrednictwem do- 
st^pnych listew z pinami. 

“ W celu uzyskania lepszego wy- 
tlumienia nosnej sygnalu SSB 
nalezy do czwartej nozki NE612 
(SA6I2) dolqczyc przevvod o dl- 
ugosci ok. 2cm i zblizyc wolny 
jego koniec do cewki Lgn 
w miejsce zapewniajqce mini- 
mum nosnej. 

Na zakohezenie rozwiqzanie 
problemu z AD9835. 

Przez pewien czas istnial prob- 
lem z dost^pnosciq AD9835. Wow- 
czas konstruktor uzupelnil pro- 
gram Unisynt o mozliwosc wybo- 
ru rodzaju syntezera DDS i aktuab 
nie Unisynt 2004 moze sterowac 
AD9835 lub AD9850. Niezaleznte 
od stosowanego DDS wlasciwosci 
syntezy pozostajq takie same, jed- 
na k w przypadku AD9850 schemat 
nieco si^ zmienia i ten uklad nale- 
zy montowac wylaeznie jako chip 
(w odroznieniu od AD9835, ktory 
moze bye montowany jako SMD 
lub jako chip). Roznice przedsta- 
wia schemat zamieszczony na ry- 
sunku 2. 

Za miesiqc postaramy si^ za- 
miescic uwagi Jaroslawa Seroczyh- 
skiego SP2SW], ktory - wedlug in- 
formaeji redakcyjnych - jest jedy- 
nym dotychczas krotkofalowcem, 
ktory poradzil sobie 2 uruchomie- 
niem Digitala 2004. 
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Pylania o PRI 
oraz OMA 

W czasopismie „EIektro- 
nizncjn" nr 11-12 z roku 1986 (wydaw- 
nictwo SIGMA) zi wtozlem informacjc 
o z win n ie „k raj oiocj czgstotl iwosc i 
t vzorcozoej” na 225kHz od lutego 1988 
r. Chcialbym wiedziec, dlaczego tt i 
zjnia na nastqpifo? 

hinq infonnacjq, ktorq z tcj gazety 
otrzymnlem, byla wzminrika o czgstot- 
liwosci wzorcowej OMA 50kHz. Czy 
wiadomo cos wigccj na tcmat tcj czgs- 
totlhvosci, np. skqd jest/by fa nadawa- 
m? 

Dominik Pawelec 
(dooniiuic@wp.pl) 

Zrniana cz^stotliwosci nadajnika 
Prog ra mu I Polskiego Radia wkjza- 
fa si£ z wprowadzemem w zyde 
ustalen Regionalnej Adminisiracyj- 
nej Konferencji ITU l 1975 roku, 
ktore dotyczyly ujednolicenia od- 
stt^pu migdzyknnalowego (9kHz) 
na falach dlugich i srcdnich. Usta- 
lenia te mialy na celu zapewnienic 
stacjom radiofonicznym odpo- 
wicdniej ochrony przed zakloce- 
niami intcrferencyjnymi. Dla wielu 
radiostacji decyzja konferencji 
oznaczala przejscie na nowa cz^s- 
totlivvosc nosna. 

Sygnalem wywolawczym OMA 
poskigiwala si^ czeska stacja Libli- 
ce. Byla ona wykorzystywana do 
nadawania sygnnlow wzorcowycb 
cznsu i czestotliwosci. Pracovvaln na 
trzech cz^stotliwosciach: 50kHz 
(OMA), 2500kHz (OMA) i 3170kHz 
(OLB5). Sygnaly tej stacji mogly 
bye stosowane do regulacji zega- 
rovv, kalibraeji odbiornikow i uzys- 
kiwania informarji o aktualnych 
warunkach propagaeji fal radio- 
wych. W 1995 roku staeja OMA za- 
wiesila swojq dzialalnosc. 


OMA so 

STaNIjaIU> 1JME AN1> FfcKOUKNCV STATION 


Confiinialion of Reception 



Na zdj^ciu pokazano przyklado- 
Wc] kart$ QSL potwierdznjqc^ na- 
shich stacji OMA przez Romana 
Buj^ (dzi^kujemy). 

MFJ-902 

Piszg do Was w zwiqzku 
krotkq inform acjq w SR 
3/04 o ukazaniu sip nowej 
skrzynki antcnoxocj MFJ-902. Gdzic 
takq skrzynkg mozna kupic? ]a szuknm 
jej bezskutccznie m krajowym rynku 
od pdi roku. Bardzo proszg o podanic 
fidresH product'll fa. 


A mozc redakeja moglaby opubliko- 
wac schemai tcj skrzynki, bo sqdzqc po 
zvyglqdzie, nie jest ona zbyt skompiiko - 
warn? Przydalby s ip takie na lamnch 
SR przewodnik po podobnych skrzyn- 
kneh. 

Stnnislaw Oitbicl 



Skrzynki antenowe MFJ mozna 
nabyc w kraju m in. poprzez oferty 
w „Rynku i Gieklzie". 

Nowa skrzynka MFJ-902 w USA 
kosztuje okolo 80$. 

Skrzynkg mozna odwzorowac 
ze schemata zamieszczonego na 
rysunku 3. 

Zakres pracy urzadzenia wynosi 
od 3,5MHz do 30MHz. 

W jednym z kolejnych nume- 
rovv miesi^eznika zostanie zamiesz- 
czony przewodnik po skrzynkach 
antenowych MFJ. 

® Legalnosc 
uzytkowania 
radiotelefonow CB 

Czy mogUbyscic nn i munch pisma unj- 
jnsnic, jakic przepisy aktunlnic regain- 
jq sprnwy CB Rndin w Pol see? Chodzi 
mi o wyjasnienie sprnwy legal nose i 
uzytkowania nniiotclcfomno CB w RP. 
Przydaloby sig takzc podac, jaki sprzgt 
jest dopuszczomj do uzytkowania bez 
oplnt . 

Maciej Lipka 

Jnk juz inform owalismy, zgodnie 
z Dziennikiem Ustaw 169 poz. 1774 
z 30.07.2004 roku radio CB jest zvvol- 
nione z obowi^zku rejestraeji. Jed- 
nnk w mysl obowi^zujtjcych przepi- 
sow prawnych na eksploatowane 
urz^dzenie jest potrzebna homolo- 
gaeja lub svviadectwo zgodnosci. 

Przepisy wprowadzajace ko- 
niecznoSd posiadania oceny zgod- 
nosci reguluje Ustawa z dnia 16 lip- 
ca 2004 r. (Prnwo Telekomunikacyj- 
ne „PT" - Dz. U. 04.171.1800) oraz 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.- 
o systemie oceny zgodnosci 
(Dz.U.02.166. 1 360). 

Koniecznosc posiadania przez 
urzadzenie radiovve - Svviadectvva 
Homologacji, Potwierdzenia Zgod- 
nosci lub Deklaracji Zgodnosci - 
stanowigeej ocen? zgodnosci, 
okreslaja w szczegolnosci: 

a) PT - Rozdzia! 3, „Wymagania 
dla aparatury oraz telckomunika- 





cyjnych urzqdzeh koncowych 

1 urzcjdzen radiowych" - art. 152, 
art. 153, ust. 1-3. 

Art. 153, ust. 4, pkt 1 - dotyezy 
urzc]dzen przeznaczonych do uzy- 
wania wyl^cznie w sluzbie radio- 
komunikacyjnej amatorskiej, osoby 
takie muszg posiadac Pozwolenie 
radiovve w sluzbie amatorskiej. 

b) OZ - Rozdziaf 2, „Zasady 
funkejonowania oceny zgodnosci 
wyrobow z zasadniezymi i szcze- 
golowymi wymaganiami" - art. 6, 
art. 12. 

Radiotelefony CB powinny bye 
oznakowaue, co reguluje nast^pu- 
j^ce przepisy wprowadzajace ko- 
niecznosc posiadania oznakowa- 
nia: 

a) Rozporzadzenie MI z dnia 

2 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 03. 90.848) 
„w sprawie dokonania oceny zgod- 
nosci z zasadniezymi wymaganin- 
mi dotyez^cymi kompatybilnosci 
elektromagnelyeznej oraz sposobu 
jej oznakowania" - § 13, 

b) Rozporzadzenie MI z dnia 15 
kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.73.659) 
,,w sprawie dokonania oceny zgod- 
nosci telekomunikacyjnych urza- 
dzen koncowych przeznaczonych 
do doiaezenia do zakohezeh sieci 
publieznej i urz^dzen radiowych 
z zasadniezymi wymaganiami oraz 
ich oznakowania", §1.1, Rozdzial 
7, „Oznakovvanie urz^dzeh" - § 20. 

War to wiedziec, ze urzadzenia 
posiadaj^ce Swiadectwa Homolo- 
gaeji, ktdrvch okres waznoSci juz 
uplyntjl, sa traktowane jako posia- 
daj^cc waving ocen^ zgodnosci 
i mozna \e eksploatowad. 

Zwracajac uwag^ na oznakowa- 
nie radiotelefonu, trzeba pami^tac, 
ze homologacja to nie jest nalepka, 
lecz odpowiedni zapis w rejestrach 
URTiP pod odpowiednim nume- 
rem, stwierdzajacy, ze radio spel- 
nia norm? polslop Oczywiscie brak 
nalepki mozc wskazywac na brak 
homologacji i wtedy nalezy spraw- 
dzic w URTiP, czy dany model 
z nu mere m byl homologowany. 


MfJ Enterprises, Inc 

300 Industrial Pork 
Road 

Stark vi lie, MS 39759 
Tel.: 662-323-5869 
e*mail:mfi@mljcrr!firp- 
mevrom 


Pytania do dziafu 
^Porady" moina 
nodsyloi na adres 
redaktji SR: 

01-939 Warszawa, 
\il. Burkska 9, 
tel. (22) 568 99 60, 
faks 568 99 44 
e-mail: redakcjo@ 
swialradio.cam.pl 
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Maiogabarytowe anteny odbiorcze 


Odcinek 4 cyklu , .Anteny w Internecie” 

Przedwzmacniacz antenowy do 
kierunkowych anten odbiorczych 


W dwoch poprzednich artykufach tego cyklu zapoznalismy Czytelnikow 
z malogabarytowymi p$tlowymi antenami odbiorczymi na dolne pasma 
amatorskie Flag, Pennant, Delta i Diamond oraz mafogabarytowq kierun- 
kowq odbiorczq antenq p^tlowq K9AY. Zostaty one skonstruowane przez 
krotkofalowcow z zamiarem poprawienia mozliwosci odbioru w dolnych 
pasmach amatorskich sygnalow od odleglych stacji DX. Jako zamkni^cie 
tematu kierunkowych anten odbiorczych na dolne pasma amatorskie 
przedstawiamy opis przedwzmacniacza do tych niskosygnalowych anten 
odbiorczych. 


Przedwzmacniacz moze bye wy- 
korzystywany takze do wst^pnego 
wzmocnienia sygnalow z anten od- 
biorczych typu Beverage. Przed- 
wzmacniacz powinien bye wl^czo- 
ny pomi^dzy anteny odbiorczg 
a wejscie „drugiej anteny odbior- 
czej" w TRX. W TRX, kt6re nie ma- 
jz) wejscia „drugiej anteny odbior- 
czej", nalezy dorobic uklad stosow- 
nego sterowania sygnalem przelcj- 
czaj^cym odbior/nadawanie z TRX. 

Na ogot potrzebny jest 
przedwzmacniacz 


dem dlugosci fali odbieranej) nis- 
kich Iub bardzo niskich poziomow 
sygnalu, nawet 36dB ponizej po- 
ziomu, jaki mozna bytoby uzyskac 
z anteny nadawczej uzyiej do od- 
bioru. Aby mozna by to skorzystac 
z kierunkowych wlasciwosci tych 
anten, nalezy stosowac w torze od- 
biorezym odpowiedni przed- 
wzmacniacz. W niniejszym artyku- 
le przedstawiamy opis przed- 
wzmacniacza konstrukcji znanego 
krotkofalowca, Douga DeMaw, 
W1FB. Opis ukazal si^ w amery- 
kanskim miesi?czniku QST, August 
1988. 


Malogabarytowe anteny odbior- 
cze Flag, Pennant, Diamond, Delta, 
K9AY oraz anteny odbiorcze Beve- 
rage wykorzy sty wane zazwyczaj 
jako „druga antena odbioreza", 
Dostarczaj^ one (w zaleznosci od 
typu anteny i jej rozmiarow wzgl^- 


3,5~4,0MHz 

1,8-2,0MHz 


Panii^taj^c o niskich poziomach 
sygnalow uzytecznych z anten od- 
biorczych na dolne pasma amators- 
kie, nalezy tak skonstruowac 
przedwzmacniacz, aby miat on bar- 
dzo niski poziom szumow wlas- 
nych. Tylko w ten sposob bardzo 
slaby sygnal od stacji DX, odebrany 
przez anteny odbiorez^, nie zginie 
nam w szumach generowanych 



Rys. 1. Schemat ideowy przedwzmacniacza do kierunkowych anten odbiorczych na dolne pasma amatorskie 
konstrukcji W1 FB 


Jest rzecz 3 rozs^dn^ zaopatrzyc 
przedwzmacniacz w plynnq regu- 
lacj^ wzmocnienia. Po pierwsze, 
umozliwi to ustawienie wzmocnie- 
nia na takim poziomie, aby syg- 
nalu z anteny odbiorezej byl zbli- 
zony do sygnalu, jaki mamy z ante- 
ny nadawczej (uzytej do odbioru). 
Po drugie, plynna regulacja 
wzmocnienia przedwzmacniacza 
pozwoli ustawic taki poziom 
wzmocnienia, aby nie ulegly po- 
gorszeniu parametry dynamiezne 
loru odbiorezegu (BDR oraz IMD 
DR3). 

Przedwzmacniacz do anten 
odbiorczych na dolne pasma 
amatorskie konstrukcji W1FB 

Scheniat ideowy przedwzmac- 
niacza do anten odbiorczych na 
dolne pasma amatorskie konstruk- 
cji W1FB jest przedstawiony na ry- 

sunku 1. 

Piervvszy stopieri przedwzmac- 
niacza jest zbudowany na tranzys- 
torze JFET (np. MPF102, 2N4416 
lub J310), pracujqcym w uktadzie 
z uziemiona bramkq, Ten uklad 
pracy tranzystora JFET zapewnia 
bardzo niski poziom szumow wlas- 
nych przedwzmacniacza (rz^du 
2dB) oraz wzmocnienie sygnalow 
rz^du lOdB. Ponadto, uklad ten 
pracuje bardzo stabilnie, bez ten- 
deneji do samooscylacji. Impedan- 
eja wejsciowa tranzystora JFET 
w ukladzie z uziemionq bramk^ 
wynosi okolo 200D, co umozliwia 
latwe dopasovvanie do impedaneji 
kabla koncentrycznego 5QD, po- 
przez uzyeie szerokopasmowego 
transformatora T1 o przekladni im- 
pedaneji 1:4. Zastosowanie stan- 
dardowej impedaneji wejsciowej 
przedwzmacniacza (SOD) umozli- 
wia takze wltjczenie na jego wej- 
sciu filtrow srodkowoprzepusto- 
wych lub wysokoprzepustowych, 
co przyczyni si^ do zmniejszenia 
poziomu interference i od stacji pra~ 
cuj^cych poza aktualnie odbiera- 
nym pasmem amatorskim. Diody 
polprzewodnikowe D1 oraz D2 sta- 
nowi^ zabezpieczenie przed- 
wzmacniacza przed silnymi sygna- 
lami z wlasnych anten nadawezyeh 
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(zwieraj^ na „mas?" sygnaty prze~ 
kraczaj^ce poziom 0,7V). Na wyj- 
sciu stopnia tranzystorowego 
zastosowano obw6d rezonansowy 
L1C1 na pasmo amatorskie 80 met- 
row. Opornik R3, dokjczony row- 
nolegle do obwodu rezonansowe- 
go, zmniejsza dob roc obwodu rezo- 
nansowego, zapewniaj^c w miar? 
rownomierne wzmocnienie w ca- 
iym pasmie 80 metrow. Po dolqcze- 
niu do obwodu rezonansowego 
LI Cl dodatkowego kondensatora 
C2 uzyskuje si? przestrojenie ob- 
wodu rezonansowego na pasmo 
amatorskie 160 metrow. 

Drugi stopien przedwzmacnia- 
cza jest zbudowany na ukladzie 
scalonym MC1350P firmy Motoro- 
la. W pasmach amatorskich 80 oraz 
160 metrow zapewnia on wzmoc- 
nienie sygnalow do 40dB. Impe- 
dancja wejsciowa ukladu scalone- 
go MC1350P wynosi okolo 2kQ. 
Dlatego kondensator sprz?gajqcy 
C5, pomi?dzy pierwszym a drugim 
stopniem przedwzmacniacza, ma 
stosunkowo niskcj pojemnosc. 
Dzi?ki temu wyjscie pierwszego 
stopnia przedwzmacniacza nie jest 
nadmiernie tlumione przez wejscie 
stopnia drugiego. 

Oporniki R8, R9 oraz R10 stano- 
wit) regulowany dzielnik napi?cia, 
pozwalajqcy na plynnej regulacj? 
potencjometrem R8 wspdfczynnika 
wzmocnienia ukladu scalonego 
MC1350. Pokr?tlo potencjometru 
R8 jest wyprowadzone na plyt? 
czoiow^ przedwzmacniacza. Przy 
wartosciach podanych na schema- 
cie, potencjometr R8 umozliwia re- 
gulacj? napi?cia polaryzujqcego 
uklad scalony w zakresie od -F3,3V 
do + 6,0V. Najwi?ksze wzmocnie- 
nie ukladu scalonego uzyskuje si? 
przy napi?ciu polaryzujqcym 
+ 3,3V. Dla napi?cia polaryzuj^ce- 
go + 6,0V wzmocnienie drugiego 
stopnia przedwzmacniacza jest 
rowne OdB (wowczas wzmacnia 
tylko pierwszy stopien na tranzys- 
torze JFET). 

Na wyjsciu drugiego stopnia 
przedwzmacniacza zastosowano 
szerokopasmowy transformator 
o przekladni impedancji 10:1. Po 
stronie pierwotnej transformator 
jest obci^zony opornikiem R5, co 
zapewnia stalosc obci^zenia dru- 
giego stopnia przedwzmacniacza. 
Impedancja po stronie wtornej 
transformatora T2 wynosi 50£2, co 
ulatwia wkomponowanie przed- 
wzmacniacza w tor odbiorczy. 

Przedwzmacniacz na tranzysto- 
rze JFET jest konieczny. Ogranicze- 
nie si? tylko do samego ukladu sca- 
lonego MC1350P odbiloby si? nega- 
tywnie na wlaSciwoSciach szumo- 
wych przedwzmacniacza. 


Kilka uwag konstruktorskich 

Przedwzmacniacz jest zmonto- 
wany na plytce jednostronnie lami- 
nowanej. Na rysunku 2 pokazany 
jest uklad sciezek na plytce, a na 
rysunku 3 pokazano rozmieszcze- 
nie komponentow, 

W1FB wykonal obudow? przed- 
wzmacniacza z klejonych plytek la- 
minowanych. Jako obudow? moz- 
na wykorzystac jedna zminiaturo- 
wych obudow metalowych ofero- 
wanych przez AVT lub innych pro- 
ducentow. Przel^cznik pasm SI po- 
winien bye zlokalizowany na ply- 
cie czolowej w takim miejscu, aby 
by! fizyeznie jak najblizej obwodu 
rezonansowego LI Cl. Folqczenie 
przel^cznika z obwodem rezonan- 
sowym LI Cl mozna wykonac 
dwoma skr?conymi przewodami 
montazowymi w izolacji. Podobnie 
mozna wykonac polgczenia wejscia 
(Jl) oraz wyjscia (J2) na plytce dru- 
kowanej z gniazdami w obudowie. 
Potrojng „plecionk?" z przewodow 
montazowych (najlepiej w trzech 
roznych kolorach) zastosowano 
pomi?dzy potencjometrem na ply- 
cie czolowej a punktami lutowni- 
czymi na plytce drukowanej. Jako 
diody zabezpieczajcjce nalezy za- 
stosowab diody krzemowe wyso- 
kiej cz?stotliwosci. Cewka obwodu 
rezonansowego LI byla wykonana 
na rdzeniu toroidalnym Amidon 
typu FT-50-61 (fi — 125). Ma ona 19 
zwojow przewodu w emalii. Trans- 
formator T1 jest wykonany na 
rdzeniu toroidalnym FT-50-43 (/x = 
850). Uzwojenie pierwotne ma 10 
zwojow przewodu w emalii, 
a uzwojenie wtorne 20 zwojow 
przewodu w emalii. Transformator 
T2 jest wykonany na rdzeniu toroi- 
dalnym FT-50-43 (/x “ 850). Uzwo- 
jenie pierwotne ma 30 zwojow 
przewodu w emalii a uzwojenie 
wtbrne 10 zwojow przewodu 
w emalii. Plytka drukowana jest 
zamontowana w obudowie na 
4 metalowych slupkaeh dystanso- 



Rys. 2. Uktad sciezek 
na plytce drukowanej 
przedwzmacniacza U r 


wych. W ten sposob „masa" plytki 
drukowanej jest w sposob pewny 
polcjczona z obudowq. Konstruuj^c 
przedwzmacniacze w zakresie 
krotkofalowym nalezy d^zyc do 
jak najkrotszych pol^czen, co po- 
winno zapewnic ich stabilnq prac?. 

Podsumowanie 


Opisany wyzej przedwzmac- 
niacz charakteryzuje si? prostot^ 
ukladu, dost?pnosci$ komponen- 
tow, latwosci^ wykonania oraz ma- 
lym poborem pr^du. Mozliwe jest 
zasilanie go z baterii ogniw lub 
akumulatorka 12V. Przy zasilaniu 
przedwzmacniacza z zasilaeza sie- 
ciowego nalezy wyposazyc zasilaez 
w starann^ filtracj?, aby nie nanosi- 
\y si? zakldcenia przyehodz^ce 
zsieci zasilajqcej. 

Mozna budowac przedwzmac- 
niacze do anten odbiorezyeh na 
dolne pasma amatorskie w innym 
ukladzie niz tu opisywany. To sze- 
rokie pole do inweneji radioama- 
torskiej. 

Moze okazac si?, ze przed- 
wzmacniacz nie b?dzie w ogble po- 
trzebny podezas uzywania anten 
odbiorezyeh typu Beverage (ante- 
ny Beverage daj^ wi?ksze poziomy 
sygnalbw niz malogabarytowe od~ 
bioreze anteny p?tlowe, a niektore 
TRX maj$ „nadmiar wzmocnienia'' 
na dolnych pasmach amatorskich). 

SP7HT i SQ7FI 
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Uktady radio we 


Jak poprawi6 stabilno66 czestotliwosci sygnatu w.cz. 

Uktady stabilizacji czestotliwosci (2) 


Jednym z najwazniejszych blokow kazdego 
urzqdzenia radiokomunikacyjnego jest 
heterodyna, a podstawowym problemem 
kazdego projektanta jest zapewnienie jej 
odpowiedniej stabilnosci dtugo- i krotko- 
terminowej. Kontynuujemy przedstawienie 
mozliwych rozwiqzan tego problemu wraz 
z ich wadami i zaletami. 


WSR 12/04 zostdy 
zomieszczone: 

- pa^tia podstawowe 
-proltlyczne uklody Pit 

- pffla (dzdwq 
z mieszaniem 

-DDS 


PLL - Phase Locked 
Loop (fazowa pglla 
synchrosizQcji) 

VCO - Voyage 
Controlled Oscillator 
(generator przestrojany 
nap^tiem) 

DDS - Direct Digital 
Synthesis (cyfrowa 
hezposrednia metoda 
generacji sygnalow) 


Ukfad DAFC 

Uklad DAFC (cyfrowa automa- 
tyczna korekcja czestotliwosci) 
(rys. 12) wswojej najprostszej po- 
staci sklada si? z licznika oraz ukla- 
du pami^Lajcjco-porownuj^cego, 
porownuj^cego cyfr? odczytanq 
przez licznik z wartosci^ wczesniej 
zapami^tanq (w przypadku liczni- 
ka binarnego -0-15 wykorzystuje 
si? zazwyczaj do Lego celu najbar- 
dziej znaczQcy bit licznika odpo- 
wiadajcjcy liczbie 8). Na wyjsciu 
ukladu porownujgco-pamietaj^ce- 
go istnieje ustalony start logiczny H 
(L) do chwili wykrycia zmiany sta- 
nu wyjscia D licznika. Tym samym 
uklad stale doladowuje lub rozla- 
dowuje kondensator integratora, 
starajQC sie przeciwdzialac zmia- 
nom czestotliwosci. Stan ustalony 
wyst?puje, gdy w czasie kolejnych 
wpisow do pami^ci suma stanow H 
i L na wyjsciu ukladu b^dzie sobie 
rowna, co odpowiada cyfrze 8. 
Uklad ten jest nazywany ukladem 
ze stal^ wartosci^ porownywanq, Is- 
tnieje rowniez bardziej rozbudo wa- 
il a wersjn ukladu DAFC, w ktorej 
wartosc porownywana moze przy- 
jmowac zmienne wartosci. Krok 
ukladu DAFC zalezy od czestotli- 
wosci odczytywania stanu licznika. 

W praktyce uklad DAFC wyma- 
ga duzej stale) czasowej filtru (okolo 
10-1 00s) i jest w stanie reagowac tyl- 
ko na powolne zmiany czestotli- 
wosci genera tora wywotane glow- 
nie efektami termicznymi. Czulosc 
ukladu przestrajajqcego powinna 



Bys. 12. Schemat blokowy ukladu DAFC 


+ 5V 



by£ bardzo niska (do lkHz/V), co 
osigga si? najcz?sciej, stosuj^c bar- 
dzo slabo sprz^zon 4 diode pojem- 
nosciowa. W przypadku zbyt szyb- 
kich zmian czestotliwosci uklad b§- 
dzie przeskakiwal na coraz to nowe, 
wyznaczone przez raster cz?stotli~ 
wo$ci. Szumy fazowe generators 
synchronizowanego zalezy prak- 
tycznie tylko od VCO, analogicznie 
jak w przypadku p?tli PLL z malq 
szerokosci^ pasma kontrolowanego. 

Glown^ wadcj ukladu DAFC jest 
brak jednoznacznosci stabilizowa- 
nej czestotliwosci. Ten typ ukladu 
byl dawniej dost* ch?tnie stosowa- 
ny w ukladach z cyfrowa skal$ 
czestotliwosci ze wzgl?du na wy- 
magan^ minimalnq liczb? elenien- 
tow dodatkowych. 

Przykiad praktycznej realizacji 
ukladu DAFC przedstawiono na 
rysunku 13. Uklad DAFC jest bar- 
dzo prosty do impiementacji pro- 
gramowej w przypadku mikropro- 
cesorowej skali czestotliwosci i mo- 
ze w bardzo prosty sposob pod- 
niesc jej walory uzytkowe. Udosko- 
nalon$ wersj? ukladu DAFC zapro- 
ponowal DJ7VY, w ktorej - dzi?ki 
zmodyfikowaniu ukladu i kluczo- 
waniu sy gn a lu - znacznie zwl?k- 
szono szybkosc reakcji p?tli DAFC 
na zmiany czestotliwosci. 

FLL 

Innym, odmiennym rozwiaza- 
niem stabilizacji czestotliwosci ge- 
nera tora jest cz?stotliwosciowa pet- 
la synchro nizacji (FLL). W uklad zie 
tym porownuje si£ czestotliwosci 
przebiegow odniesienia i czestotli- 
wosci stabilizowanej (rys. 14). Maly 
krok syntezera uzyskuje si?, stosu- 


o czestotliwosci zmieniajqcej sie od 
0 do 0,5 F w/ ktora mozna obliczyc 
z nast?puj^cego wzoru: 

F ou t - F - k-F w 
gdzie: 

F out - czestotliwosc na wyjsciu 
mieszacza [Hz] (F 0 ut <F w)' 

F - czestotliwoSd: oscylatora syn- 
chronizowanego [Hz], 
k - liczba calkowita 1, 2, 3, 4, ...n, 

F w - czestotliwosc wzorca [Hz], 

W ukladzie tym symetrycznq 
charakterystyke detektora czestotli- 
wosci uzyskano, povownujgc syg- 
nal z wyjscia mieszacza harmonicz- 
nego z sygnalem wzorcowym 
o czestotliwosci F vv /4. Sygnal bl?du 
uzyskuje si? na skutek dzialania 
ukladu rozniczkujacego RC (10nF, 
330k) i diod 1N4148. 2 impulsdw 
mieszacza cyfrowego jest wydziela- 
na skladowa ujemna, a z impulse w 
sygnalu wzorcowego skladowa do- 
da tnia. Suma obu skladowych ste- 
ruje integrator o duzej stale j czaso- 
wej i duzej rezystancji wewn?trz- 
nej. W przypadku rownej wartosci 
czestotliwosci porownywanych (od- 
niesienia i stabilizowanej) skladowe 
napi?cia powstale na diodach znio- 
si? wzajemnie. W przypadku gdy 
czestotliwosci te nie b?d^ sobie r6w- 
ne, na wyjsciu ukladu sumatora (re- 
zy story 1M) pojawi si? przewaga 
jednej ze skladowych, a na wyjsciu 
integratora pojawi si? skory go wa- 
ne napi?cie przestrajaj^ce czestotli- 
woSc oscylatora. Ukladu tego doty- 
cza w zasadzie wszystkie ograni- 
czenia ukladu DAFC, jednak 
w wielu aplikacjach jest on naj- 
prostszym rozwi^zaniem. Krok ta- 
kiego syntezera (raster) jest rowny 
czestotliwosci odniesienia miesza- 
cza harmonicznego (F w ). 
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Szumy fazowe 
- rozwiqzania uktadowe 

Na szumy fazowe syntezera 
wplywa szereg czynnikow, w tej 
cz?sci artykulu skupiono si? jednak 
na rozwi^zaniach ukladowych. 

Moc szumow fazowych p?tli 
PLL z dzielnikiem cz?stotliwosci 
mozna wyznaczyc w przyblizeniu 
na podstawie doswiadczalnego 
wzoru: 

L„=L 1Hz + 201og, 0 (N) + 101og ul (F c ) 
gdzie: 

L n - moc szumow [dBc/Hz] 

L ih* - znormalizowana moc szu- 
mow detektora fazy [dBc/Hz] 

N - stopien podzialu dzielnika pro- 
gramowanego 

F c - cz?stot!iwosc odniesienia kom- 
para to ra fazy [Hz] 

Np. dla ukladu LMX2315, cz?s- 
totliwosci odniesienia 200kHz, 
stopnia podzialu dzielnika 4500 
i Luiz -206dBc/Hz granica szumow 
fazowych wyznaczonych przez 
syntezer wynosi -8UdBc/Hz. Jak wi- 
dac z powyzszego wzoru, w prak- 
tyce najwi?kszy wplyw na wartosc 
szumow fazowych maj^ szumy de- 
tektora fazy i stopien podzialu 
dzielnika programowanego. Kazde 
dwukrotne zwi?kszenie stopnia 
podzialu dzielnika powoduje 
zwi?kszenie szumow fazowych 
o 6dB (taki sam efekt daje rowniez 
dwukrotne powielenie sygnalu). 
Dwukrotne zwi?kszenie cz?stotli- 
wosci odniesienia powoduje po- 
gorszenie szumow fazowych 
o 3dB. W zwi^zku z tym staje si? 
oczywiste, ze zwi?kszajqc cz?stotli- 
wosd odniesienia dwukrotnie, przy 
jednoczesnie dwukrotnie mniej- 
szym stopniu podzialu dzielnika 
programowanego, osicjgamy po~ 
praw? szumow fazowych synteze- 
ra o 3dB, zachowujqc taki sam krok 
syntezera. Tlumaczy to, dlaczego 
we wszystkich rozwi^zaniach kon- 
strukcyjnych d^zy si? do zastoso- 
wania jak najmniejszego sumary cz- 
nego stopnia podzialu dzielnika 
programowanego. 

Najprostszq metodcj obnizenia 
stopnia podzialu dzielnika, cho£ nie- 
cq klopotliw^, jest zastosowanie p?tli 
fazowej z mieszaniem. W przypad- 
ku zastosowania generatora kwar- 
cowego jako generatora pomocni- 
czego jego wplyw na szumy fazowe 
w wi?k$zosci zastosowan mozna 
praktycznie pomin^d. Ciekaw^ me- 
lody obnizania szumow fazowych 
jest podzial cz?stotliwosci wyjscio- 
wej syntezera przez N, w tym wy- 
padku mozna zmniejszyc szumy fa- 
zowe o 20*logioN w pordwnaniu do 
klasycznej konstrukcji syntezera. 
Krok syntezy jest w tym wypadku 
rowny ez?stotliwosci odniesienia 


+5V +12V 



Rys. 14. Przykladowy schema! ideowy ukladu FLL 


3 do VFO 


podzielonej przez stopien podzialu 
dzielnika. Rozwi^zanie to umozli- 
wia poszerzenie pasma filtru dol- 
noprzepustowego i skrocenie czasu 
synchronizacji. Granicq obnizania 
szumow fazowych ta me tod q sq 
szumy fazowe zastosowanego 
dzielnika cz?stotliwosci. 

W przypadku niskoszumnych 
oscylatorow uklad p?tli fazowej 
moze pogorszyc ich parametry szu- 
mowe zamiast je poprawic. O szu- 
mach fazowych ukladu PLL decy- 
duje jego najslabsze ogniwo, np. 
w przypadku syntezera PLL wyko- 
nanego w technologi CMOS z pre- 
skalerem ECL o cz?stotliwosci od- 
niesienia 12,5kHz, cz?stotliwosci 
wyjsciowej 144MHz (stopien po- 
dzialu dzielnika 11520 razy) odpo- 


w projektovvaniu p?tli fazowej po- 
lega na odpowiednim dobraniu 
wartosci elementow. Dla otwartej 
p?tli sprz?zenia zwrotnego (przy 
cz?stotliwosci dla ktorej wartosc: 
wzmocnienia jest rowna jednosci - 
cz?stotliwo$c krytyczna) trzeba za- 
pewnic odpowiedniq roznic? fazy 
(margines fazy) pomi?dzy 180° 
a przesuni?ciem wnoszonym przez 
bloki ukladu PLL. 

Przesuni?cie fazy w p?tli PLL 
wynika z szeregu czynnikow. Pier- 
wszym i najwazniejszym jest sam 
proces calkowania - porownujemy 
fazy sygnalow, ale zmieniamy jego 
cz?stotliwosc. Wprowadza to prze- 
suni?cie fazowe do p?tli o wartosci 
90°. Jesli dodatkowo uwzgl?dnimy 
wplyw takich elementow jak de- 


Szumy fazowe oscylatora sq w stanie zepsuc selektywnosc nawet 
najlepszych filtrow kwarcowych i sq zrodfem sygnalow pasozytniczych 

w widmie nadajnika. 


wiada pogorszenie szumow fazo- 
wych wzorca o 81 dB. Szumy fazo- 
we wyznaczone 53 w tym wypad- 
ku przez szumy dzielnika dziel^ce- 
go cz?stotliwosc odniesienia i de- 
tektora fazy i wynoszcj okolo 
-120 dBc/Hz (technologia CMOS). 
Daje to poziom szumow fazowych 
oscylatora wynoszqcy -40dBc/Hz 
w zakresie strefy kontroli. Paramet- 
ry szumowe preskalera ECL o szu- 
mach fazowych -140dBc/Hz nie zo- 
stan$ w tym wypadku wykorzysta- 
ne. Jesli jednak uklad pracuje z ma- 
Iq. cz?stotliwosciq krytycznej, nie 
zostanie to nawet przez korens- 
pondenta zauwazone, gdyz o para- 
metrach szumowych ukladu b?- 
dzie decydowal uklad VCO. Oczy- 
wiscie sq to wszystko rozwazania 
bardzo uproszczone, choc oddaj<j 
one istot? problemu. 

Opis elementow p?tli PLL 

Rozpatrujqc uklad PLL, warto 
popatrzec na niego, jak na zwy- 
czajny uklad regulatora, w ktorym 
kazdemu ze skfadnikdw mozna 
przypisac pewnq wartosc wzmoc- 
nienia i przesuni?cia fazowego. 
Tak jak w kazdym innym ukladzie 
regulatora (obwodu ujemnego 
sprz?zenia zwrotnego), problem 


tektor fazy i filtr dolnoprzepusto- 
wy, moze okazac si?, ze wnosz^ 
one opoznienie wi?ksze od 90° dla 
cz?stotliwosci krytycznej. Wywola 
to oscylacje p?tli PLL - niestabil- 
nose w jej dzialaniu. 

Dob re parametry dynamiezne 
p?tli PLL uzyskuje si?, zapewniaj^c 
odpovviedni margines fazy. Zwykle 
uwaza si?, ze wartosc ta powinna 
wynosic 45° - mniejsze wartosci 
marginesu fazy pogarszajg stabil- 
nose p?tli, wi?ksze pogorszajq 
wlasnosci filtruj^ce p?tli i Humienie 
sygnalow odniesienia z detektora 
fazy. Teoretycznie wartosc wzmoc- 
nienia ukladu powinna bye nie- 
skohezenie duza ze wzgl?du na 
mniejszy blad regulacji. W prakty- 
ce jednak musi ona przyj^c okres- 
I0113 skohezonq wartosc ze wzgl?- 
du na konieeznose zapewnienia 
odpowiedniego marginesu fazy 
i wzrost wrazliwosci ukladu na za- 
klocenia ze wzrostem wzmocnienia 
(pasmo szumowe). Poniewaz w za- 
sadzie jedynym parametrem na 
ktorego przesuni?cie fazowe moze- 
my wplywac (w przypadku ukla- 
dow scalonych p?tli PLL) jest filtr 
dolnoprzepustowy, do jego projek- 
towania przyklada si? szczegdln^ 
uwag?. 


DAFC - Digital 
Automatic Frequency 
Correction (cyfrowa 
automalyczna 
karekeja 
cz?statliwo$ci) 

FLL - Frequency 
Locked Loop 
(cz^stotliwosciowa 
p?tla synchronizacji) 
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Detektor fazy 

Detektor fazy jest ukladem gene- 
rujcjcym w idealnym przypadku na- 
pi?cie stale, ktore jest proporcjonal- 
ne tylko do roznicy faz sygnalow 
wejsciowych i moze bye on trakto- 
wany w uproszczeniu jako mie- 
szaez cz?stotliwosci o cz?stotliwosci 
posredniej rownej zero. Podstawo- 
wym parametrem charakteryzuj^- 
cym detektor fazy jest jego czulosc, 
definiowana jako przyrost napi?cia 
na radian (V/rad) lub, w przypadku 
detektorow ze zrodlami pradowy- 
mi, pnjdu na radian (A/rad). 


produkt mieszania zawiera pro- 
dukt o stalym napi?ciu (synchro ni- 
zaeja na harmonicznych), przeni- 
kanie sygnalu wejsciowego na wyj~ 
scie detektora fazy w przypadku 
niedostateeznej symetrii ukladu 
oraz konieeznose pracy z impulsa- 
mi 5ymetrycznymi. ZaleLj ukladu 
jest natomiast stosunkowo duza 
latwosc wykonania detektora fazy 
navvet na zakres gigahercowy. Fun- 
kcj^ detektora analogovvego mogq 
pelnic zarowno mieszaeze aktyw- 
ne (takie jak UL1042, NE612), jak i 
mieszaeze diodowe (np. IEE 500). 
Mieszaeze diodowe mimo swoich 
wad (stosunkowo niska czulosc, 
wyst?powanie zb?dnych w tym 
zastosowaniu produktow miesza- 
nia) umozliwiaja osk)gni?cie naj- 
lnniejszego poziomu szumdw fa- 
zowych i uzywane w najbar- 
dziej krytycznych apUkacjach np. 
w miernikach szumdw fazowych 
(rys. 15). 


Detektor fazy zamienia roznic? faz na sygnal korygujqcy VCO. Wybor 
detektora fazy wptywa w zasadniezy sposob na wtasnosci p^tli PLL. 
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W praktycznych ukladach pozq- 
dane jest wysokie wzmocnienie de- 
tektora fazy, poniewaz zapewnia 
ono duzq czulosc na bl?dy fazowe, 
a ponadto obniza wplyw szumow 
generowanych przez elementy ak- 
tywne filtru p?tli. 

Funkcj? detektora fazy moze 
pelnic praktyeznie dowolny ele- 
ment nieliniowy, jednak w celu 
uzyskania odpowiednio dobrych 
parametrow ukladu PLL musi spel- 
niae on dodatkowo kilka warun- 
kow (takich jak dobre tlumienie 
sygnalow zaklocaj^cych oraz wyso- 
ka czulosc). 

Wlasciwo^ci i charakterystyka 
zastosowanego detektora w zasad- 
niezy sposob wplywaj^ na wlasci- 
wosci ukladu PLL. W praktyce de- 
tektory fazy dzieli si? najcz?sciej na 
detektory analogowe i cyfrowe. 

Detektory analogowe wykonuje 
si?, wykorzystuji]c najcz?seiej ana- 
logo wy uklad mnozqcy, znany pod 
nazwcj mieszaeza podwojnie zrow- 
nowazonego. Gdy do jego wejsc 
doprowadzimy sygnaly o takich sa- 
mych cz?stotliwosciach ale przesu- 
ni?te mi?dzy sobs} w fazie, to na je- 
go wyjsciu pojawi si? napi?cie stale 
proporcjonalne do roznicy faz syg- 
nalow wejsciowych oraz silny za- 
klocajgcy sygnal o podwojonej 
cz?stotliwosci wejsciowej (ktory 
musi bye usuni?ty za pomoc^j filtru 
dolnoprzepustowego). Uklad ten 
ma jednak szereg wad, do ktorych 
nalez^: wrazliwos£ na amplitudy 
sygnalow, a nie tylko na ich faz?, 
mozliwosc synch ronizaeji z silnym 
sygnalem zaklocaj^cym, ktorego 


Detektory probkujaco-pami?ta- 
jejee Sc) odmianq detektora mnoz<p 
cego z rdznic<), ze sygnalem od- 
niesienia jest sygnal o duzej ampli- 
tudzie i bardzo krotkim okresie 
trwania (impuls Diraca), steruj<jcy 
przelqcznikiem elektronieznym, 
Dzialanie ukladu polega na okreso- 
wym probkowaniu sygnaiu porow- 
nywanego za pomoc t ] sterovvanego 
sygnaiem Diraca przelacznika 
(cz?stotliwosc odniesienia) i zapa- 
mi?taniu zmierzonej wartosci na- 
pi?cia proporcjonalnej do roznicy 
faz w kondensatorze pami?tajgcym 
(rys. 16a i b). 

W celu prawidlowego dzialania 
detektora probkuj^co-pami^taj^ce- 
go konieezne jest obetazenie kon- 
densatora pami^taj<jcego duza re- 
zystaneja. 

W przypadku gdy cz?stotliwosc 
porownywana i impulsovv Diraca 
sg sobie rowne, sygnal wyjsciowy 
jest sygnalem stalonapi?ciowym 
o wartosci proporcjonalnej do roz- 
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Rys. 16. a) Zasada dzialania detektora 

prdbkuj^co-pami^tajqcego 

b) przebiegi w ukladzie detektora 


nicy faz sygnalow mierzonych. 
W przypadku gdy cz?stotliwosci 
odniesienia i porownywanego syg- 
natu sq rozrie, sygnalem wyjscio- 
wym jest sygnal o zmiennej ampli- 
tudzie, co moze bye wykorzystane 
do stwierdzenia braku synchroni- 
zacji genera to ra. W stanie synchro- 
nizaeji detektor probkuj^co-pami?- 
taj^cy zapewnia bardzo czyste wid- 
mo sygnalu wyjsciowego stalona- 
pi?riowego, na tie ktorego wyst?pu- 
j^ niewielkie ilosci wysokocz?'stotli- 
wosciowych sygnalow b?dfjcych 
produktami przelqczania klueza. 
Sygnal porownywany w detektorze 
probkujc)co-pami?tajqcym musi bye 
sygnalem, w ktorym wraz ze zmia- 
n^ fazy istnieje ci<)gla zmiana napi?- 
cia (tzn. ze dla roznych wartosci fa- 
zy mozemy przypisac rozne wartos- 
ci napi?c), a wi?c moze bye sygna- 
tem sinusoidalnym, trojki}tnym lub 
pifoksztaltnym, ale nie moze bye 
sygnalem prostok^tnym. 

Charakterystyka detektora 
p rd b ku j <jco- pa ni i ? ta j g ce go za le zy 
od mierzonego przebiegu, wi?c jes- 
li probkujemy napi?cie trojk^tne, 
otrzymamy trojkcjtnc') charakterys- 
tyk? detektora. W przypadku po- 
rownywania sygnalu prostokqtne- 
go uklad wymaga dodatkowo filtru 
odfiltrowujc)cego wyzsze harmo- 
niezne, a tym samym przeksztalca- 
j<jcych sygnal prostok^tny w sinu- 
soidalny. W przypadku gdy sygnal 
jest stability, nie ma koniecznosci 
probkowania przebiegu co kazdy 
okres przebiegu porownywanego 
(cz?sc okresow mozna ominac). 
Uklad zachowuje si? wtedv jak de- 
tektor fazy polgczony z miesza- 
eze m harmonieznym (tzn. takim, 
ktorego sygnalem wyjsciowym jest 
roznica cz^stotliwosci pomi?dzy 
sygnalem wejsciowym a catkowity- 
mi wielokrotnosciami cz?stotliwo£- 
ci odniesienia). Funkcj? klueza 
przelgczajcjcego, w zakresie do 
30MHz, moze pelnic np. klucz 
z ukladu HC4066, do okolo kilkuset 
MHz tranzystor FET, zas do kilku- 
dziesi?ciu GHz klucz diodowy. 

Rozwujzania detektorow prdb- 
kuj^co-pami?taj^cych na zakres gi- 
gahercowy mozna latwo zaadapto- 
wa£ z sond probkujqcych oscylo- 
skopo w probku j^co- pa m ieta j tjcych. 
Do wytwarzania impulsow Diraca 
o szerokosci paru ns stosuje si? 
bramki cyfrowe, wykorzystuj^c zja- 
wisko czasu propagaeji. Krotszy 
czas mozna uzyskad, stosujijc diod? 
ladunkow^ lub znaeznie tahsz^ dio- 
d? pin .(kilkaset-kilkadziesi^t ps). 

Waznq cech^ ukladu probkuj^- 
co-pami?taj^cego jest mozliwosc 
synchronizacji p?tli na cz?stotli- 
wosciach harmonicznych z cz?stot- 
liwo^ci^ odniesienia. Zwi^zana 
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z niq koniecznosc wst^pnego do- 
sirojenia ukladu do cz^stotliwosci 
zadanej (funkcj^ najlepiej b^dzie 
pel nil detektor cz^stodiwosci i fa- 
zy). Najwazniejsz^ zalet^ ukladu 
prdbkuj^co-pami^tajqcego jest: du- 
za czystos£ widmowa otrzymanego 
sygnalu. Detektor tego typu wyko- 
rzystuje bardzo popularny uklad 
SAA 1057, a w udoskonalonej wer- 
sji doskonaly uklad MC145159. 
Przykladowe rozwi^zanie detekto- 
ra probkujqco-pami^taj^cego poka- 
zano na rysunku 17. 

Cyfrowe detektory lazy 

Oddzieln^ grupe detektordw la- 
zy stanowi<j detektory cyfrowe, 
tzn. takie, ktore zbudowane sg 
z elementdw logicznych - przerzut- 
nikow i bramek. Detektory cyfrowe 
mozna podzielid na detektory fazy 
i detektory cz^stotliwosci i fazy. 

Funkcj? detektordw fazy mog^ 
pelnic praktycznie wszystkie typy 
bramek logicznych. Doprowadza- 
jgc do ich wejsc przebiegi porow- 
nywane otrzymuje siq na ich wyj- 
£ciu sygnal o zmiennej szerokosci 
impulsu wyjsdowego, proporcjo- 
nalny do przesuni^cia fazowego 


pordwnywanych sygnalow. Naj- 
cz^sciej stosowanym rodzajem 
bramki jest bramka EXOR. Jej zale- 
t^ jest dwukrotnie wyzsza czulosd 
detektora vv porownaniu z innymi 
detektorami bramkowymi oraz 
podwojenie cz^stotliwosci wejscio- 
wej - ulatwia to odfiltrowanie im- 
pulsow zakfocajqcych. Wszystkie 
detektory bramkowe, w celu uzys- 
kania optymalnych parametrow 
detektora, wymagaj^ impulsow 
prostokgtnych o wspolczynniku 
wypelnienia 50%. Synchronizacja 
na harmonicznych jest rowniez 
mozliwa, gdy przynajmniej jeden 
z impulsow ma wspolczynnik wy- 
pelnienia rowny 50%. Uklad ten nie 
reaguje jednak na krotkie impulsy. 

Charakterystyka detektora 
bramkowego jest symetryczna (tak 
jak i innych wczesniej opisywa- 
nych detektorow fazy), w zwi^zku 
z czym nie istnieje koniecznosc za- 
pewnienia odpowiedniej polaryza- 
cji sygnalu tzn. nie ma znaczenia, 
ktore z wejsc bramki b^dzie wyko- 
rzystane jako wejscie cz^stotliwo^ci 
odniesienia, a ktore jako cz^stotli- 
wosci porownywanej. W zwi^zku 
z tym nie ma rdwniez znaczenia 
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Rys. 18. Przykladowe zaleznoSci czasowe bramkowego detektora fazy 
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ewentualne odwrocenie znaku na* 
pi^cia steruj^cego cz^stotliwosc 
VCO we wzmacniaczu filtru. Mimo 
swojej prostoty detektory bramko- 
we posiadaj^ szereg wad, takich 
jak np. duza trudnosd odfiltrowa- 
nia sygnalu, a tym samym posze- 
rzenie widma sygnalu VCO. Wad^ 
tego typu ukfadow jest rowniez 
ograniczony zakres synchronizacji 
wynikaj<jcy ze sposobu, w jaki p^t- 
la z detektorem dochodzi do stanu 
synchronizmu (polegaj^cy na okre- 
sowym modulowaniu w sposob 
ciggly cz^stotliwosci VCO az do 
zsynchronizowania si£ generato- 
row). W przypadku gdy cz^stotli- 
wo na wyjSciu bramki jest zbyt 
silnie tlumiona przez filtr dolno- 
przepustowy, p^tla nie moze dojsd 
do stanu synchronizmu. Wad$ t§ 
mozna usun^c, stosuj^c drugi de- 
tektor (zboczowy), reagujcjcy na 
faz^ i cz^stotliwosc w celu ulat- 
wienia i przyspieszenia synchroni- 
zacji generatordw. Przykladowe 
zaleznosci czasowe bramkowewgo 
detektora fazy wykonanego na 
brarnce EXOR, AND i OR pokaza- 
no na rysunku 18. 

Detektory zboczowe 
Gz^stotliwosci i fazy 

Wadg opisanych wczesniej de- 
tektorow fazy byl ich ograniczony 
zakres synchronizacji (p^tla nie 
synchronizowala si<*, jezeli poczqt- 
kowa roznica cz^stotliwosci prze- 
kroczyla okreslon^ wartosc zwan$ 
zakresem chwytania). Napi^cie ste- 
rujqce powodowalo jedynie okre- 
sowa modulacj^ cz^stotliwoSci 
VCO, a nie przestrajalo go w wy- 
maganym kierunku. 


H 



Zupelnie inaczej zachowuje si£ 
uklad pokazany na rysunku 19. 
Sklada si<* on w najprostszej posta- 
ci z dwoch przerzutnikow typu D, 
bramki resetuj^cej oraz dwdch klu- 
czowanych zrodel pr^dowych. 
Gdy oba przerzutniki wyzero- 
wane, a zbocze X 2 wyprzedza x l7 to 
na wyjSciu przerzutnika D 2 pojawi 
si$ stan wysoki, ktdry uaktywnia 
zrodlo prcjdowe. Trwa on do chwi- 
li, gdy pojawi si$ zbocze Xj zeruj^ce 
przerzutniki, a caly proces rozpo- 
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Uktady radio we 


cznie si? od novva. Na wyjsciu 
ukladu otrzymujemy wi?c ci^g do- 
datnich impulsow prostok^tnych. 
Ci^g impulsow ujemnych otrzyma- 
my, gdy zbocze X] wyprzedzi zbo- 
cze x 2 . Wynika stijd, ze sygnal wyj- 
sciowy jest proporcjonalny do 
przesuni?cia fazowego pomi?dzy 
przebiegami xj a x 2 , a jego znak za- 
lezy od tego, ktore ze zboczy jest 
pierwsze. 


Wzmocnienie detektora fazy za- 
lezy wprost proporcjonalnie od 
wartosci pr^du emitowanego (ab- 
sorbowanego) przez zrodla pr^do- 
we. Pozwaia to w prosty sposob nn 
regulacj? wzmocnienia detektora 
fazy. Wi?kszc wartosci prqdu wyj- 
sciowego pozwalajij zmniejszyc 
wartosci rezystancji w filtrze dol- 
noprzepustowym, a tym samym 
obnizyc generowane na nich szu- 


Detektory zboczowe cz$stotliwosci i fazy S3 podstawowym typem 
detektora stosowanym we wspotczesnych uktadach scalonych. 


Adres autora: 

lab@dns.fierbial.pl 


W ukiadzie tym sygnal o wi?k- 
szej cz?slotliwosci zawsze b?dzie 
powodowal uaktywnienie zrodla 
pnjdowego, a o mniejszej cz?stotli- 
wosci zerowal uklad (powoduje to, 
ze tylko sygnal o wi?kszej cz?$totli- 
vvosci generuje sygnal przestrajaj^- 
cy). Wynika st$d, ze ten typ detek- 
tora jest wrazliwy rowniez na cz?s- 
totliwosc. Dlatego tez nie jest 
w tym wypadku bez znaczenia, 
ktore z wejsc jest wejsciem cz?stot- 
liwosci odniesienia, a ktore c 2 ?stot- 
liwosci pordwnywanej. Zamienie- 
nie ze sobq miejscami wejsc detek- 
tora fazy wymaga odwrdcenia cha- 
rakterystyki przestrajania VCO. 
Duztj zaletr) tego ukladu jest nie- 
wrazliwosc na wspolczynnik wy- 
pelnicnia porownywanych impul- 
sow. Powoduje to, ze moze bye on 
stosowany do pracy zarowno 
z sygnalami cyfrowymi o malym, 
jak i duzym wspolczynniku wypel- 
nienia. W stanie synchronizacji nie 
S£j tez generowane zadne sygnaly 
(poza pewnymi zakloceniami zwi$~ 
zanymi zzerowaniem przerzutni- 
kow) - wyjscie ukladu przechodzi 
do stanu wysokiej impedaneji. 

Podstawow^ wadg detektorow 
zboczowycb jest fakt, ze w przy- 
padku malej roznicy czasowej po- 
rn i?dzy porownywanymi zboczami 
szerokosc impulsu wyjsciowego 
nie zalezy tylko od odst?pu mi?dzy 
porownywanymi impulsami, ale 
i od czasu propagaeji przerzutni- 
kow i bramki zerujqcej. Powoduje 
to, ze napi?cie generowane przez 
detektor nie jest juz proporcjonal- 
ne tylko do roznicy faz - wyst?puje 
zjawisko tzw. martwej strefy. Efek- 
tem tego sq ciqgte zmiany cz?stotli- 
wosci sygnalu wokol cz?stotliwosci 
nosnej do chwili gdy stan<j si? one 
na tyle duze, ze detektor b?dzie 
probowal je skompensowac (powo- 
duje to poszerzenie widma sygnalu 
oscylatora). Zjawisko to jest szcze- 
golnie niekorzystne dla wysokich 
cz?stotliwosci porownywania - 
w przypadku zastosowania takiego 
syntezera w radiotelefonie FM mo- 
ze bye latwo wykryte za pomocq 
odbiornika CW z wqskim filtrem. 


my termiezne (najbardziej krytyez- 
ne aplikaeje). Wymaga to oczywis- 
cie prop orejona Inego zwi?kszenia 
pojemnosci filtru. Zakres napi?c 
wyjsciowych zrodel pr^dowych 
mu si pokrywac zakres przestraja- 
nia VCO. W przeciwnym razie 
uklad b?dzie wymaga! dodatkowe- 
go wzmacniacza napi?cia stalego. 

Obecnie nie projektuje si? juz 
detektorow cz?stotliwo$ci i fazy 
bez t rod el prqdowych (np. 4046) 
z powodu ich nteliniowego wzmo- 
cnienia w funkcji napi?cia wyjscio- 
wego detektora, spowodowanego 
zmiennq rezystancji wyjsciowa 
FET'-ow w funkcji napi?cia wyjscio- 
wego (technika CMOS). Wzmoc- 
nienie to zalezalo nawet od kierun- 
ku przestrajania VCO. Wykonujqc 
samodzielnie detektor z zrodlami 
prgdowymi, nalezy zachowac staly 
pr^d ladowania i rozladowania de- 
tektora w funkcji napi?cia zasilaja- 
cego i temperatury. Obecnie kon- 
struktorzy tego typu ukladow 
szczegolny nacisk kladcj na reduk- 
cj? szerokosci martwej strefy. 

Pierwszy i najprostszy ze sposo- 
bow redukcji martwej strefy polega 
na zastosowaniu jak najszybszych 
technologii wykonania przerzutni- 
ka i bramki zerujqcej. W przypad- 
ku klasycznych ukladow CMOS 
pomaga podniesienie napi?cia zasi- 
lajicego (ze wzgl?du na skrocenie 
czasow propagaeji). Wynika stqd, 
ze starsze syntezery, wykonane 
w wolnej technologii CMOS, maji 
gorsze parametry szumowe od 
nowszyeh, wykonanych w techno- 
logii HC (a szczegolnie AC). 

Druga z me tod polega na uzyciu 
detektora fazy i cz?stotLiwosci tylko 
do zgrubnego dostrojenia do czys- 
totliwosci zadanej. Nast?pnie za- 
chodzi przekazanie kontroli cz?stot- 
liwosci detektorowi analogowemu 
(praktyeznie zawsze probkujico-pa- 
mi?tajicemu) (uklad SAA 1057) lub - 
rzadziej - detektorowi bramkowe- 
mu (Analog Devices). Stosuje sie tez 
rownolegli prac? obu detektorow 
(Unisynt 2002, SP3ABG). Mozna 
uzy 6 dwoch detektor6w cz?stotli- 
wosci i fazy jednoczesnie, przy 


czym jeden z detektorow sterowa- 
ny jest sygnalem przesuni?tym 
w fazie za pomoci bramki lub bra- 
mek opozniajicych. Powoduje to, 
ze tylko jeden detektor w danym 
okresie moze znajdowac si? w mart- 
wej strefie. Wlasciwy sygnal wy- 
jsciowy uzyskuje si?, sumuj^c syg- 
naly z obu detektorow. Technik? t? 
wykorzystuje uklad TBB200. 

Istnieji rowniez inne rozwi^za- 
nia tego problemu, np. zastosowa- 
nie dodatkowego rezystora o bar- 
dzo duzej wartosci rezystancji ob- 
dizajicego filtr, a tym stale ,Jekko" 
wytr£)cajiccgo uklad ze stanu row- 
nowagi tak, ze znajduje si? on poza 
zakresem martwej strefy. 

Na parametry szumowe detek- 
tora cz?stotliwosci i fazy dla niz- 
szyeh cz?stotliwosci porownywa- 
nia gtowny wplyw wywierajg prc|- 
dy uplawnosciowe, zas dla wi?k- 
szyeh cz?stotliwosci przewazajtj 
efekty czasowe zwiazane z czasami 
propagaeji. 

Najcz?stszi przyczynq niewtas- 
ciwego dzialania p?tli PLL z detek- 
torem cz?stotliwo^ci i fazy jest od- 
wrocenie znaku napi?cia sterujqce- 
go przez wzmacniacz aktywny p?t- 
li lub (mozliwa nawet w wielu 
ukladach scalonych) zamiana pro- 
gram owa pomi?dzy sob^ wejsc 
cz?stotliwosci odniesienia i cz?stot- 
liwosci pordwnywanej. Powoduje 
to korekej? cz?stotliwosci w ntc- 
wlasciwi stron?. Podobnym bl?- 
dem jest nicodwrocenie charakte- 
rystyki detektora cz?stotliwosci 
i fazy w ukladach p?tli fazowych 
z mieszaniem w przypadku, gdy 
cz?stotliwosc porownywana jest 
mniejsza od cz?stotliwosci pomoc- 
niczej. Charakterystyk? detektora 
cz?stotliwosct i fazy odwraca si? za- 
mieniajgc mi?dzy sob^ wejscia cz?s- 
totliwosci odniesienia i porowny- 
wanej. W przypadku podwdjnych 
p?tli PLL mozliwe jest wys t?po wa- 
il ie zaklocen wynikaj^cych z roznej 
cz?stotIiwosci porownywania (F r 
F 2 ). Np. dla cz?stotliwosci odmesle- 
nia 30 i 25kHz mogi wyst?powac 
zaklocenia o cz?stotliwoSci 5kHz 
(wynikajice z faktu, ze dwa detek- 
tory jednoczesnie przel^czaj^ swoje 
zrodla pr^dowe). Zakldcenie tego 
typu przenosza si? przez zasilanie. 

Na podstawie powyzszyeh przy- 
kladow doskonale widad, ze wybor 
odpowiedniego detektora fazy 
(ukladu scalonego) w sposob klu- 
czowy wplywa na parametry p?tli 
fazowej. Okazuje si? tez, ze najlep- 
sze parametry mozna uzyskac przy 
uzyciu elementow dyskretnych, 
a nie ukladow scalonych (kosztem 
wi?kszej komplikacji ukladu). 

Rafal Orodzihski SQ4AVS 
cdn. 
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Przepisy prawne 


Rozmowa z Markiem Ambroziakiem SP5IYI, inspektorem w Wydziale 
Radiokomunikacji Morskiej, Lotniczej i Amatorskiej URTiP 


SP5I I wyja&nia wqtpliwo§ci 


Swiat Radio: Z reguly przy tego ty- 
pu okazjach pytam wszystkich 
krotkofalowcow o poczqtki zainte- 
resowania radiem. Czy moglbys 
w skrocie opowiedziec, jaka byla 
Twoja droga do pracy na pasmach 
amatorskich i jak doszlo do powie- 
rzenia Ci Sluzby Radiokomunika- 
cyjnej Amatorskiej i CB w URTiP? 
Marek Ambroziak: Moje zaintere- 
sowania radiotechnikq si?gajq jesz- 
cze szkoly podstawowej. Okres na- 
uki w liceum by! czasem pierw- 
szych konstrukcji i nasluchow. 
MozliwoSc nauki telegrafii i zapoz- 
nania si? z pracq na pasmach ama- 
torskich zawdzi?czam szcz?sliwe- 
mu splotowi okolicznosci i spotka- 
niu Czeslawa SP8JM. 

Kolejne doswiadczenia zdobylem 
dzi?ki pomocy kolegow klubo- 
wych: Andrzeja SP4GWJ i Zbyszka 
SP4GAP. W 1974 r. zdalem egza- 
min na swiadectwo uzdolnienia 
uprawniajqce do ubiegania si? o li- 
cencj? kat. 1, a od marca 1975 roku 
rozpoczqlem prac? pod znakiem 
wywolawczym SP4IYI. Szybkie 
wyjScie w eter bylo mozliwe dzi?ki 
sprz?towi wlasnego wykonania 
(odbiornik lampowy SP5WW, 
wzbudnica SSB HS1000, 50W/GU29 
i antena W3DZZ). Od 1986 roku 
mieszkam w Warszawie, a w 1999 
roku podjqlem prac? w PAR, gdzie 
pod okiem Aleksandra Wankiewi- 
cza SP5WZ zajmowalem si? spra- 
wami uzytkownikow CB. Po odejs- 
ciu Olka z PAR powierzono mi ca- 
loksztalt spraw radioamatorow 
i uzytkownikow CB, od maja 2001 
r. pelni? rowniez funkcj? sekreta- 
rza Komisji Egzaminacyjnej ds. 
Operatorow Urzqdzen Radiowych 
w Sluzbie Radiokomunikacyjnej 
Amatorskiej. 

SR: Jak juz informowalismy na na- 
szych lamach, latem ubieglego ro- 
ku ukazaly si? rozporzqdzenia re- 
gulujqce i porzqdkujqce sprawy 
sluzby amatorskiej oraz uzytkow- 
nikow CB. 

Poniewaz do redakcji naplyn?lo 
wiele zapytan od przyszlych uzyt- 
kownikow pasma 11m o mozli- 
wosc pracy na przypadkowo naby- 
tym radiotelefonie CB, mam pros- 
b? o wyjasnienie kwestii legalnos- 
ci pracy na CB. 


i 


MA: Rozporzgdzenie Ministra In- 
frastruktury z lipca 2004 r. Bl, zmie- 
niaj^ce rozporzqdzenie z 2002 r. - 
w sprawie urzcjdzen radiowych na- 
dawczych lub nadawczo-odbior- 
czych, ktore mogq bye uzywane 
bez pozwolenia - rozszerza zakres 
urzadzen CB zwolnionych z obo- 
wigzku tzw. rejestraeji radia CB. 
Zgodnie z zapisem od 30 lipca 
2004 r. nie wymaga pozwolenia ra- 
diowego uzywanie urzadzen CB 
wylaeznie w zakresie cz?stotliwosci 
26,96... 27, 41MHz pracujqcych z mo- 
dulacjq cz?stotliwosci lub amplitu- 
dy (FM/AJM/SSB) z mocq wyjsciowq 
nadajnika do 4W dla FM i AM oraz 
z mocq 12W (PEP) dla SSB. 

Na powyzszyeh warunkach mogq 
bye uzywane urzqdzenia dopusz- 
czone do obrotu, posiadajqce de- 
klaracj? zgodnosci z zasadniezymi 
wymaganiami (normami PN-ETS 
300 135 oraz ETS 300 433) lub majq- 
ce wydane na podstawie wczes- 
niejszyeh przepisow homologacj?, 
certyfikat zgodnosci lub odpowied- 
nio oznakowane. Podmiot wpro- 
wadzajqcy urzqdzenie CB radio na 
rynek ma obowiqzek dolqczyc de- 
klaracj? zgodnosci do sprzedawa- 
nego urzqdzenia. Nabywajqc radio 
CB na rynku wtornym nalezy 
upewnic si?, czy odpowiada ono 
ww. wymaganiom. Najlepiej zwro- 
cic si? w tej sprawie do upowaznio- 
nego przedstawiciela producenta 
danej marki CB. URTiP nie prowa- 
dzi rejestru tych urzqdzen. 

SR: To ostatnie zdanie moze nie 
bye satysfakcjonujqce i nalezaloby 
wrocic do Rozporzqdzenia MI 
z dnia 15 kwietnia 2004 r.l 3 ( „w 
sprawie dokonania oceny zgod- 
nosci telekomunikacyjnych urzq- 
dzen koncowych przeznaczonych 
do dolqczenia do zakonezen sieci 
publieznej i urzqdzen radiowych 
z zasadniezymi wymaganiami oraz 
ich oznakowania", rozdzial „Oz- 
nakowanie urzadzen 7 '. 

Podobno urzqdzenia CB posiada- 
jqce swiadectwa homologacji, kto- 
rycli okres waznosci juz uplynql, 
sq traktowane jako posiadajqce 
waznq ocen? zgodnosci i mozna je 
eksploatowac? 

Jezeli homologacj? rozumie si? ja- 
ko odpowiedni zapis w rejestrach 



Impuisem do przeprowadzenia wywiadu 
z pracownikiem Urzfdu Regulacji Teleko- 
munikaeji i Poczty Markiem Ambroziakiem 
SP5IYI byty pytania Czytelnikow SR doty- 
czqce radiokomunikacji amatorskiej (glow- 
nie ostatnich zmian przepisow prawnych). 


URTiP, pod odpowiednim nume- 
rem, stwierdzajqcy, ze radio spel- 
nialo norm? Polskq, to zatem czy 
w URTiP mozna sprawdzic, czy 
dany model byl homologowany? 
MA: Potwierdzeniem wczesniej 
wydawanych homologacji jest do- 
kument lub znak naniesiony na 
urzqdzeniu, mamy wiedz? o wyda- 
nych homologacjach i na pytanie, 
czy CB radio typu ABCD spelnia 
wymagania zasadnicze, udzielam 
odpowiedzi. Cz?sto otrzymuj? 
prosby o przesianie kopii homolo- 
gacji, wtedy odsylam zaintereso- 
wanego do przedstawiciela produ- 
centa danej marki CB. 

SR: Teraz przejdzmy do radioko- 
munikacji amatorskiej. Srodowisko 
krotkofalarskie dlugo czekalo na 
przepisy dotyczqce radiokomuni- 
kacji amatorskiej, jakie ukazaly si? 
we wspomnianym lipcowym roz- 
porzqdzeniu Ministra Infrastruktu- 
iyl 4 l - wybrane przepisy byly opub- 


Urzqd Regulacji 
Telekomunikacji 
i Poczty 

01*211 Warszawa, 
ul. Kasprzaka 18/20 
wvw.urtip.gov.pl 
Biuletyn Informacji 
Publieznej URTiP 
www.urtip.gov.pl/bip/ 
index.jsp 
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WYWIAD 


Przepisy prawne 



Marek Ambroziak SP5IYI na Nadzwyczajnym Zjezdzie PZK w Warszawie, 20 listopada 2004 r. 


likowane takze w SR. Czy moglbys 
na podstawie pytan kierowanych 
do URTiP omowic najwazniejsze 
punkty tego rozporz^dzenia? 

MA: Omawiajcjc przepisy reguluj^- 
ce funkcjonowanie sluzby radioko- 
munikacyjnej amatorskiej, nalezy 
zacz^c od definicji tej sluzby, 
okreslonej jasno w ustawie z dnia 
16 lipca 2004 r. „Prawo telekomuni- 
kacyjne"! 5 ! - sluzba radiokomuni- 
kacyjna amatorska oznacza sluzb? 
radiokomunikacyjnq majqca na ce- 
lu nawiqzywanie wzajemnych 
lqcznosci, badania techniczne oraz 
indywidualne szkolenie wykony- 
wane w celach niezarobkowych 
przez uprawnione osoby wylcjcznie 
dla potrzeb wlasnych. VV tym jed- 
nym zdaniu jest zawarta informa- 
cja o uprawnieniach z tytulu posia- 
dania pozwolenia radioamatorskie- 


z rozporz^dzeniem pozwolenie me 
podlega oplacie skarbowej. 

Po 13 sierpnia 2005 r. zezwolenia 
nie b?dq wymieniane, a ze wzgl?- 
du na ich wygasni?cie z mocy pra- 
wa telekomunikacyjnego nie b?d<j 
upowazniac do uzywania radiosta- 
cji amatorskich. Po tym terminie 
mozna b?dzie wystqpic do URTiP 
z wnioskiem o ponowne wydanie 
pozwolenia, co wiqze si? z koniecz- 
nosciq uiszczenia pelnej oplaty 
skarbowej za wydanie pozwolenia. 
Natomiast w ust. 2. okreslono, jaki 
jest status pozwolen (zezwolen) wy- 
danych na ezas okreslony. Najogol- 
niej mowi^c, zachowuj^ one waz- 
nosc na warunkach w nich okreslo- 
nych. Przykladowo, pozwolenie 
kat. 2, moc 15W, upowaznia do pra- 
cy w zakresach 3,5...3,8MHz i powy- 
zej 28MHz z mocq 15W. Jezeli radio- 


Po 13 sierpnia 2005 r. zezwolenia wydane na czas nieokreslony nie b$dq 
wymieniane, a ze wzgl^du na ich wygasni^cie z mocy prawa telekomuni- 
kacyjnego nie b?dq upowazniac do uzywania radiostacji amatorskich. 


go. S^dz?, ze nie ma potrzeby wy- 
jasniania znaczenia slow „nawi^zy- 
wanie wzajemnych l^cznosci, w ce- 
lach niezarobkowych, wyl^cznie 
dla potrzeb wlasnych". 

W rozporzqdzeniu s$ okreslone ro- 
dzaje pozwolen, wymagania nie- 
zb?dne do uzyskania danego ro- 
dzaju pozwolenia oraz okresy waz- 
nosci pozwolen. Na uwag? zaslu- 
guje rozszerzenie uprawnien dla 
posiadaczy pozwolen kategorii 2- 
uprawniaj^ce do uzywania radio- 
stacji amatorskich w zakresach 
3,5...3,8MHz i powyzej 28MHz. Jest 
to mozliwe od dnia wejscia w zycie 
rozporz^dzenia. 

W § 12 ust. 1 jest podany okres 12 
miesi?cy od dnia wejscia w zycie 
rozporz^dzenia na wymian? ze- 
zwolen wydanych na czas nie- 
okreSlony - ta wymiana na zgodne 


amator jest zainteresowany zmianq 
mocy w pozwoleniu kat. 2 z 15 W na 
50W, moze wystqpic do URTiP 
z wnioskiem o zmian? pozwolenia 
(oplata skarbowa za zmian? pozwo- 
lenia wynosi 5+38 zl). 

SR: A jak wygljjda sprawa z naj- 
wyzszg moc$ w pozwoleniu? Kto 
moze uzyskac moc nadawania do 
1500W? 

MA: W pozwoleniach kategorii 
1 moze bye przydzielana maksy- 
malna moc wyjsciowa 500W, nato- 
miast moc 1500W moze bye przy- 
dzielona wylqcznie w pozwoleniu 
tymezasowym. Okreslone § 3 ust. 6 
pozwolenie tymezasowe jest nieza- 
leznym rodzajem pozwolenia wy- 
dawanym okazjonalnie, na krotki 
okres. Zasady komu i w jakim celu 
jest ono wydawane, s$ okreslone 


w § 8 ust. 1 i § 9 ust. 3. Pozwolenie 
tymezasowe wydaje si? w celu 
przeprowadzenia eksperymentu 
technicznego, udzialu w zawodach 
lub konkursach mi?dzynarodo- 
wych. Chodzi tu o eksperymenty 
o charakterze typowo sportowym. 
Intencjq PZK jako wnioskodawey 
takiego zapisu w rozporzqdzeniu 
MI bylo stworzenie warunkow 
przydzielenia mocy 1500W w po- 
zwoleniach dla staeji kontestowych 
czy tez staeji okolicznoSciowych. 

SR: Poniewaz niektore radiotelefo- 
ny FM, wycofywane z roznych 
sluzb, pracuj^ w okolicy 50MHz, to 
niewielkim nakladem pracy mozna 
je przestroic na zakres 50...52MHz. 
Kiedy£ w listach kierowanych do 
redakcji pojawily si? pytania 

0 mozliwosc pracy emisj^ FM na 
pasmie 6m. Oczywiscie redakeja 
odpowiedziala, ze nie ma takiej 
mozliwosci. Czy w najblizszym 
czasie mozna oczekiwac jakichs 
zmian wlasnie w pasmie 6m? 

MA: Krajowa Tablica Przeznaczen 
Cz?stotliwosci okresla zakresy 
cz?stotliwosci przeznaczone dla 
sluzby radiokomunikacyjnej ama- 
torskiej na terytorium Rzeczypo- 
spolitej Polskiej. Zaki'es cz?stotli- 
wosci 50...52MHz jest przydzielony 
w aktualnie obowiqzuj^cej Krajo- 
wej Tablicy Przeznaczen Cz?stotli- 
wosci dla sluzby amatorskiej na za- 
sadzie drugiej waznosci. Powinnis- 
my miec swiadomosc, ze ewentual- 
ne utrudnienie w pracy urzadzen 
sluzby pierwszej waznosci moze 
skutkowac pozbawieniem radio- 
amatorow mozliwosci korzystania 
z pasma 6m. Zagospodarowanie te- 
go zakresu jest okreSlane przez 
PZK w oparciu o przepisy IARU. 
Pierwsze zezwolenia testowe na 
prac? w pasmie 50...52MHz byly 
wydawane w 1992 r., a dla wszyst- 
kich posiadaczy pozwolen kat. 1 

1 2 od 1995 r. - pod warunkiem nie- 
stosowania modulacji FM i z moca 
10W (zapis taki znajdowal si? na 
kazdym wydawanym indywidual- 
nie zezwoleniu). W marcu 1997 r. 
zakres ten zostal przydzielony 
w KTPC sluzbie amatorskiej, czyli 
wszystkim radioamatorom, pozo- 
stal jednak dalej - wynikaj^cy 
z bandplanu PZK (IARU) - zakaz 
uzywania modulacji FM w tym za- 
kresie. URTiP na wniosek PZK za- 
proponowal, aby w najblizszym 
wydaniu KTPC dopisano uwag? 
o ograniczeniu mocy do 100W i za- 
kazie stosowania emisji F3E (FM) 
w zakresie 50...52MHz. 

SR: Kilka lat temu mowilo si? 
o mozliwosci przydzielenia sluz- 
bie amatorskiej kolejnego wycin- 
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ka pasma opuszczonego przez sta- 
cje radiowe UKF. Czy prawdq jest, 
ze sprawa udost?pnienia niewiel- 
kiego wycinka pasma 70MHz dla 
krotkofalowcow upadla? 

MA: Ten zakres cz?stotliwosci jest 
przeznaczony dla potrzeb radioko- 
munikacji ruchomej i w calosci wy- 
korzystywany, zatem w najbliz- 
szym czasie nie moze bye przydzie- 
lony radioamatorom. Nie ma row- 
niez szans na pozyskanie dla sluz- 
by amatorskiej pasma 5MHz, z tych 
samych, co wyzej, powodow. 

SR: W takim razie jak dlugo 
Twoim zdaniem krotkofalowcy 
polscy b?dq czekac na rozszerze- 
nie pasma 40m? W niektorych kra- 
jach administraeje juz wydaly de- 
cyzje o mozliwosci pracy w zakre- 
sie 7,0. ..7,2MHz. Czy mozemy spo- 
dziewac si? takiego prezentu juz 
w tym roku? 

MA: W projekeie Krajovvej Tablicy 
Przeznaczen Czestotliwosci znalaz- 
ly si? korzystne dla krotkofalow- 
cow SP zapisy, pozostaje zatem 
cierpliwie czekac do ogloszenia no- 
wej Krajowej Tablicy Przeznaczen 
Cz?stotliwosci. 

SR: A jak w swietle przepisow 
prawnych wyglqda sprawa Iqcz- 
nosci via echolink (Internet) 
w SP? 

MA: Aby wyjasnic takie wqtpliwos- 
ci, nalezy uwaznie przeczytac defi- 
nicj? sluzby radiokomunikacyjnej 
amatorskiej w polqczeniu z defini- 
cjq sluzby radiokomunikacyjnej^: 
„sluzba radiokomunikacyjna - na- 
dawanie, przesylanie lub odbior fal 
radiowych (...)" oraz definicj? urzq- 
dzenia radiowego* 7 ! - jest to „urzq- 
dzenie telekomunikacyjne umozli- 
wiajqce komunikowanie si? przy 
pomocy emisji lub odbioru fal ra- 
dio wych". W naglowku pozwole- 
nia radioamatorskiego jest napisa- 
ne: // pozwolenie radiowe na uzy- 


wanie urzqdzen radiowych w sluz- 
bie radiokomunikacyjnej amators- 
kiej". Analiza tego w oparciu 
o przywolane artykuly Prawa tele- 
komunikacyjnego jasno pokazuje, 
ze radioamatorzy posiadajq upra- 
wnienia do nawiqzywania fqcznoS- 
ci za posrednictwem fal radiowych, 
uzywajqc do tego urzqdzen radio- 
wych (amatorskich radiostaeji). 
Dzialalnosc polegajqca na realizo- 
waniu Iqcznosci amatorskich 
w czasie rzeczywistym za posred- 
nictwem telefonicznej sieci publicz- 
nej i amatorskich urzqdzen nadaw- 
ezo-odbiorezyeh jest niezgodna 
z ww. przepisami P.t., a przede 
wszystkim z uprawnieniami wyni- 
kajacymi z pozwolenia radiowego. 



SR: Mysl?, ze w tym przypadku to 
tylko przechwalki czy ch?c zaim- 
ponowania innym. Oczywiscie ten 
fragment, dotyczqcy wzmacniacza, 
mogl zostac usuni?ty w redakcji 
i nie byloby „sprawy", ale t? wy- 
powiedz pozostawilismy w calosci 
celowo, aby sprawdzic, czy ktos 
zareaguje na takie lamanie prawa. 
Przy okazji zach?cam takze innych 
pracownikow URTiP do korzysta- 
nia z lamow naszego miesi?czni- 
ka. Jestesmy sklonni w SR w szer- 
szym, niz dotychczas, zakresie 
kontynuowac temat wyjasniania 
przez kompetentne osoby cz?sto 
niejasnych przepisow zwiazanych 
z radiokomunikaejq. Czy mozemy 
liezye na fachowq pomoc? 


Realizowanie Iqcznosci amatorskich w czasie rzeczywistym za posrednict- 
wem telefonicznej sieci publieznej i amatorskich urzqdzen nadawezo- 
odbiorezyeh jest niezgodne z przepisami prawa telekomunikacyjnego. 


SR: Dziekuj?, ze pomimo wielu 
obowiqzkow sluzbowych zeeheia- 
les udzielic odpowiedzi na pytania 
naszyeh Czytelnikow. Jak cz?sto 
si?gasz po SR, czy jest dla Ciebie 
ciekawq lektura? 

MA: Swiat Radio zawsze mam pod 
r?kq i w wolnych chwilach zaglq- 
dam do tego czasopisma. Zwykle 
pierwszy rzut oka na dzial „Listy /, / 
szczegolnq uwag? poswi?cam spra- 
wom zwiqzanym z moja pracq. 
Wlasciwie w kazdym dziale mozna 
znalezc cos ciekawego, jednak 
wsrod przeroznych tematow w lis- 
tach cz?sto sq poruszane sprawy 
b?dqce dla mnie swoistq „ksiqzkq 
zyezen i zazalen", zrodlem infor- 
maeji o sprawach zwiqzanych z ra- 
diokomunikaejq amatorskq i uzyt- 
kownikami urzqdzen CB. Ostatnio 
trafilem na wr?cz sensacyjnq wia- 
domosc (wywiad w SR 11/04) - nie 
mozna inaezej odniesc si? do os- 
wiadezenia uzytkownika CB o uzy- 
waniu w samochodzie wzmacnia- 
cza CB 600W! 


MA: Bardzo prosz? o kolejne pyta- 
nia Czytelnikow! Zawsze w miar? 
mozliwosci udziel? odpowiedzi na 
pytania zwiqzane z radiokomuni- 
kaejq amatorskq, a takze na sprawy 
zwiqzane z egzaminami na swia- 
dectwa. 

Zach?cam Czytelnikow SR do od- 
wiedzania strony www.urtip.gov.pl. 
Jestem rowniez do dyspozycji pod 
e-mail: m.ambroziak@urtip.gov.pl, 
lub tel. (22) 534 91 80. 

SR: Jeszcze raz dzi?kuj? za rozmo- 
w? i zycz? mozliwosci - mimo na- 
walu pracy - cz?stszego pojawia- 
nia si? na pasmach amatorskich! 
MA: Zycz? Czytelnikom SR pomy§- 
lnosci i samych dobrych dni w 2005 
r., a krotkofalowcom - duzo DX-ow! 

Z Markiem Ambroziakiem SP5IYI 
- inspektorem w Wydziale 
Radiokomunikacji Morskiej, 
Lotniczej i Amatorskiej URTiP, 
rozmawial Andrzej Janeczek 
SP5AHT 


Akty prawne: 

[1] Rozporrqdzenie 
Ministra Infrastruk- 
turyzdnio 26 lipca 
2004 r. (Dz.U. Nr 
169, poz. 1774) 

[2] § 1 usl. 1 pkt. 3 
rozporzqdzenia [1] 

[3] Rozporzqdzenie 
Ministra Infrastru- 
ktury zdnia 15 
kwietnia 2004 r. 
(Dz.U.04.73.659) 

[4] Rozporzqdzenie 
Ministra Infraslru- 
ktury zdnia 26 
lipca 2004 r. 

(Dz.U. Nr 169, 
poz. 1775) 

[5] Ustowo zdnia 16 
lipca 2004 r. - 
Prawo telekomuni- 
kacyjne (Dz.U. Nr 
171, poz. 1800), 

Art. 2. ust. 37 

[6] Art. 2. ust. 37 ust. 

36 ustawy Prawo 
telekomunikacyjne 

[7] Art. 2 ust. 45 
ustawy Prawo 
telekomunikacyjne 

REKLAMA 






NAJWIEjKSZA HURTOWNIA I SERWIS 

* : 


. L h 

•a 


I w 


?om 


PR0FESJ0NALNE RADI0TELEF0NY NA PASMA AMAT0RSKIE 


■j Wszystkie najnowsze modele finny loom 


IC-M1V EURO 


r\ IC-A110 EURO 

1 18-1 36, 975MHz, 38W pep. 


Vyl J\ 


RADI0TELEF0NY PR0FESJ0NALNE VHF 1 UHF 


pasma 136-174MHz , 400-520MHZ 

IC-F110 i IC-F210 IC-F12 
IC-F12/S 
IC-F22 

IC-F22/S | z DSC I dodatkowyn 
manlpulatorem 

^ ^ ^ % ) 5 f { f j 

Autoryzowany dealer t serwis Icom. Autoryzacja SRS AB.> 

4c q] En6fQ6tyk6W 9, 70-656 SzCZecifl,' Najtaiiszy na rynku 1300MHz 

/. tel. (91) 4624-379, 4624-408, faks 4624-353 GPS-100 


Swiat Radio Styczen 2005 










Rewolucja w specie krotkofalarskim 


Alternatywa dla seryjnych transceiverow? 


Wst$pne doswiadczenia 


zSDR-1000 


Projekt SDR-1000 zostat zaprezentowany 
pubiicznie w pazdzierniku 2003 r. i byt juz 
wielokrotnie opisywany w prasie krotkofa- 
larskiej w roznych krajach. Urzqdzenie 
umozliwi szerokim rzeszom amatorow 
dost^p do najnowoczesniejszej technologii 
i konstrukcj§ radiostacji cyfrowej. 



Historic powstania projektu 
prezentuje czterocz^sciowy artykul 
„A Software Defined Radio for the 
Masses" opublikowany w 2002 r. 
w czasopiSmie QEX (ARRL) i do- 
st^pny w Internecie pod adresem 
[!]• 

Zasada pracy SDR-1000 przed- 
stawiona jest na rys. 1. Sygnal z an- 
teny jest doprowadzony do po- 
dwdjnie zrownowazonego miesza- 
cza kwadraturowego przez filtr 
dolnoprzepustowy lub przez jeden 
z pi§ciu filtrow pasmowych. 

W mieszaczu zastosowano os- 
miokrotny scalony przelqcznik na 
tranzystorach polowych (FET) fir- 
my Fairchild typu FST 3253. Mie- 
szacz, w ukladzie Taylora, jest ste- 
rowany sygnalami kwadraturowy- 
mi (przesuni^tymi wzgl^dem siebie 
o 90 stopni) pochodzqcymi z synte- 
zera cyfrowego (ang. DDS) o czqs- 
totliwosci zegarowej 200 MHz. Syg- 
naly wyjsciowe z mieszaczy, row- 
niez przesuni^te wobec siebie o 90 
stopni, sq nast^pnie wzmacniane 


przez scalone staloprqdowe 
wzmacniacze typu INA-163 (firmy 
Texas Instruments) o przelqczanym 
wzmocnieniu 23 lub 40 dB. Sygnaly 
te, noszqce oznaczenia I i Q, sq na- 
st^pnie doprowadzone do wejSc li- 
niowych karty muzycznej kompu- 
tera (przyp. tlum.). Jak la two si£ zo- 
rientowac, tor odbiorczy SDR-1000 
jest odbiornikiem homodynowym 
opartym o fazowq metod? SSB, 
z tym ze filtracja i wzmacniacz 
m.cz. zostaly zrealizowane cyfrowo 
w karcie muzycznej komputera. 

0 pasmie przenoszenia 
decydujq mozliwosci PC 

Jakosc przetwarzanego przez 
komputer sygnalu jest zalezna 
glownie od wlasciwosci odbiorni- 
ka, jakoSci przetwornikow analo- 
gowo-cyfrowych zawartych 
w komputerze, zakresu dynamiki 

1 pasma przenoszenia karty muzy- 
cznej oraz przez ograniczenia sys- 
temu Windows. 



— tor nadawczy tor odbiorczy sygnaty sterujqce 

Rys. 1. Schemat blokowy SDR-1000 


Karta muzyczna komputera 
przetwarza sygnaly obydwu kana- 
low z cz^stotliwosciq probkowania 
44,1 kHz i charakteryzuje siq pas- 
mem przenoszenia 40 kHz. Na 
pierwszy rzut oka stoi to w sprze- 
cznosci z zasadq Nyquista, ktora 
dopuszcza pasmo rowne co najwy- 
zej polowie cz^stotliwosci probko- 
wania. Podane pasmo obejmuje 
jednak obydwa kanaly, a wi^c od- 
powiada to podwojeniu jego szero- 
kosci. Komputer przetwarza dwa 
sygnaly roznqce siq zarowno fazq, 
jak i amplitude. Proces ten stanowi 
jqdro systemu SDR. Po powtornej 
konwersji, tym razem cyfrowo- 
analogowej, dzwi^k jest odtwarza- 
ny przez glosnik. W trakcie nada- 
wania sygnal przebiega odwrotnq 
drog^: analogowy sygnal m.cz. po- 
chodzqcy przykladowo z mikrofo- 
nu jest przetwarzany na dwa stru- 
mienie cyfrowe, ktore po obrobce 
(filtracja, modulacja) sq zamieniane 
na dwa analogowe sygnaly kwad- 
raturowe, ktore z wyjscia kompute- 
ra sq podawane przez wzmacnia- 
cze na mieszacz kwadraturowy ste- 
rowany przez ten sam, co w przy- 
padku odbioru, syntezer cyfrowy. 
Po zsumowaniu i wytlumieniu 
dzi^ki temu niepozqdanej wst^gi 
bocznej sygnal jest filtrowany za 
pomocq filtru dolnoprzepustowego 
lub odpowiedniego pasmowego 
i podawany na wzmacniacz, ktdry 
dostarcza 1 W mocy wyjgciowej. 

Obsluga radiostacji dokonywana 
jest wylqcznie za posrednictwem 
komputera. Wyglqd plyty czolowej 
moze bye dowolnie uksztaltowny 
w stosowanym oprogramowaniu. 

Do sterowania funkejami radio- 
stacji (syntezerem, wyborem filt- 
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„Zaprogramuj to, co sobie wymarzytes" 


r 6 w, przelgczaniem nadawanie-od- 
bior, wyborem wzmocnienia 23/40 
dB) sluzy zlqcze rownolegle - zl$- 
cze drukarki - komputera. SDR jest 
polqczone zkomputerem za pomo- 
cg standardowego kabla 25-zylo- 
wego. Oprocz tego niezb?dne s$ 
trzy kable stereofoniczne m.cz. 

Nowe elementy wnoszone 
przez koncept SDR 

Zasada pracy odbiornikow 
z bezposredni^ przemianq jest zna- 
na od dziesi?cioleci. Rowniez ukfa- 
dy mieszaczy kwadraturowych, 
stosowane w fazowej metodzie ge- 
neracji SSB, znane od pocz^tkow 
istnienia tej techniki. Radiostacje 
sterowane komputerowo do- 
st?pne juz od dluzszego czasu. Po- 
dobnie cyfrowa obrobka sygnalow 
jest codziennosci^ w technice ama- 
torskej. Czym wobec tego wyroz- 
nia si? koncept SDR-1000? 

Po pierwsze, jest to wspolne 
przedsi?wzi?cie srodowiska krot- 
kofalarskiego - jego koncept opiera 
si? na wspolpracy konstruktorow. 
Jgdro SDR stanowi oprogramowa- 
nie, ktdrego kod zrodlowy jest do- 
st?pny dla wszystkich, a dzi?ki In- 
ternetowi mozliwe jest utworzenie 
mi?dzynarodowej grupy konstruk- 
torow. Oprocz tego wszyscy zain- 
teresowani mog<j sledzic w Interne- 
cie dyskusje dotyczgce propozycji 
dalszych rozwiqzan i zglaszac 
wlasne uwagi i spostrzezenia. 

SDR-1000 wymaga uzycia zwyk- 
lego, powszechnie dost?pnego 
w handlu komputera PC. Minimal- 
nymi wymaganiami sq cz?stotli- 
wosc zegarowa przekraczajqca 600 
MHz i wyposazenie w 256 MB pa- 
mi?ci roboczej (RAM). Do pierw- 
szych prob wystarcza tez przewaz- 
nie standardowa wbudowana kar- 
ta dzwi?kowa. S 3 to wi?c wymaga- 
nia lezqce ponizej przeci?tnej. 

Rozwicjzanie niepr?dko si? ze- 
starzeje - dzi?ki oprogramowaniu 
pisanemu w j?zyku Visual Basic 
(VB) moze bye doslosowywane do 
nowych wymaga h i technik. Jeden 
z konstruktorow, Gerald AC50G, 
skomentowal sytuacj? w nast?pu- 
jqcy sposob „zaprogramuj to, co so- 
bie wymarzytes../'. 

Insialacja 

Literatura opisujgca projekt, in- 
strukeja instalacji i dodatkowe tek- 
sty pomocy dostarezone z plytkami 
drukowanymi albo opublikowane 
w Internecie sq dost?pne jedynie 
w j?zyku angielskim. Instalacja 
programu nie sprawia zadnych 
trudnosci, ale wymaga pewnego 
doswiadezenia w pracy z kompute- 
rem. 


Wykorzystanie zl^cza drukarki 
do sterowania urz^dzeniem wyma- 
ga zainstalowania dodatkowego 
sterownika dla oprogramowania 
VB. Komputer powinien bye wypo- 
sazony w system operacyjny Win- 
dows 2000 lub XP i tylko dla nich 
dost?pna jest pomoc w przypadku 
wyst^pienia problemow. W wielu 
przypadkach jest to pomoc w for- 
mie pisanej. 

W trakeie instalacji w Niem- 
czech pojawia si? meldunek nie- 
omowiony w dokumentaeji Run- 
time Error 13 type mismach". Przy- 
czyna okazalo si? odwrotne niz 
w USA zastosowanie kropki i prze- 
cinka w zapisie liczb (w Polsce 
wystqpi podobny problem - przyp. 
red.). WUSA miejsca dziesi?tne sa 
oddzielone za pomocej kropki, na- 
tomiast przecinek sluzy do oddzie- 
lania trzycyfrowych grup cz?sci 
calkowitej. Ustawienie to mozna 
zmienic w konfiguraeji Windows, 
co usuwa przyezyn? bl?du. 

Czasami konieezne jest przepro- 
wadzenie kilku prob przed znale- 
zieniem wlasciwej konfiguraeji kar- 
ty muzyeznej. Jest to zalezne od 
konkretnego wyposazenia kompu- 
tera. 

Ustawienia miksera Windows 

Do ustawienia pozejdanych po- 
ziomdw sygnalow oraz wlqczenia 
i wyltjezenia wejsc i wyjsc m.cz. 
mozna posluzyc si? programem 
narz?dziowym Sndvol32.exe. Nale- 
zy przy tym zwrocitf uwag?, ze 
w SDR stosowane jest wejScie linio- 
we, a nie mikrofonowe. To ostatnie 
nalezy wi?c wyl^czyc. Parametry 
kart muzycznych poprawity si? 
znaeznie w ostatnich latach i tak 
niektore rozwi^zania (przyklado- 
wo Creative Labs Audigy 2) zapew- 
niajq dynamik? przekraczajqccj 100 



Rys. 2. Zwi?kszenie cz?stotliwosci probkowania pozwoliioby na 
poszerzenie pasma, niestety jednak jest to niedost?pne w oknie 
dialogowym ze wzgl?du na ograniczenia systemu Windows 

•Jwi ^tCxrO’M t>i» I 



Rys. 3. Lekko zmodyfikowana przez autora „plyta czotowa” SDR- 
1000 oparta o wersj? 1.4. Obecnie w fazie prob znajduje si? 
wersja 1.5.2.beta 

przewaznie lepiej zaekranowane 
i odklocone. 

Temperatura na pograniczu 

Temperatury osiagane przez 
niektore uklady scalone SDR-1000 
zblizajcj si? do dopuszczalnych gra- 
nic, dotyezy to zwlaszcza syntezera 
cyfrowego, stabilizatorow napi?cia 
i stopnia mocy. Pomimo ze w obec- 
nej wersji poprawiono chlodzenie 
stabilizatorow, nalezy zadbac o do- 
stateeznie dobnj wentylacj?. 


Jqdro SDR stanowi oprogramowanie, ktorego kod zrodtowy 
jest dost$pny dla wszystkich, a dzi?ki Internetowi mozliwe jest 
utworzenie mi^dzynarodowej grupy konstruktorow. 


dB, a i cz?stotliwosci probkowania 
mogq dochodzic do 96 kHz, nieste- 
ty jednak nie mozna z nich sko- 
rzystac pod Windows. Pozwoliioby 
to jednak na podwojenie pasma 
przenoszenia (rys. 2 ). 

Korzystne moze bye takze zasto- 
sowanie zewn?trznej karty muzy- 
eznej podlqczanej do komputera 
poprzez zl^cze USB i to nie tylko 
w przypadku komputerow prze- 
nosnych. RozwiQzanie to zapewnia 
wi?ksz^ elastyczno^d i wygodniej- 
szy dost?p do zl^czy, co zwlaszcza 
w fazie poczqtkowej moze ulatwic 
optymalizacj? systemu. Wewn?tr- 
zne karty muzyezne s^ natomiast 



Rys. 4. Konfiguracja nadajnika daje wiele mozliwosci wptywania 
na sygnaf modulujqcy 
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Rewolucja w sprz^cie krotkofalarskim 
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W trakcie pracy pod napi?ciem 
nalezy tez zachowac szczegolnq os- 
troznosc ze wzgl?du na latwosc 
uszkodzenia ukladow w wyniku 
zwarcia, dotyczy to przykladowo 
listwy kontaktowej na ptytce filt- 
row albo kontaktdw zasilania na- 
pi?ciami 12 i 5V. 

Strojenie programowe 

Urzqdzenie wymaga wylqcznie 
programowego strojenia. Jakosc 
pracy modulatordw kwadraturo- 
wych zalezy przykladowo od do- 
kladnosci symetrii obu kanalow. 
Odchytki od symetrii powstale 
w ukladzie elektrycznym sq kom- 
pensowane dopiero w trakcie cyf- 
rowej obrobki sygnalow. Oprogra- 
mowanie pozwala przykladowo na 
precyzyjne ustawienie tlumienia 
cz?stotliwosci lustrzanych. Autor 
artykulu osiqgnql tlumienie prze- 
kraczajqce 80 dB (rys. 3). 

Rowniez kalibracja wskaznika 
sily odbioru jest dokonywana pro- 
gramowo i wymaga jedynie poda- 
nia na wejscie odbiornika sygnalu 
wzorcowego. 

Programowa kalibracja cz?stotli- 
wosci syntezera wymaga dostroje- 
nia odbiornika do stacji o znanej 
i mozliwie dokladnie stabilizowa- 
nej cz?stotliwosci pracy (np. jednej 
ze stacji radiofonicznych). Po prze- 
tqczeniu na odbior dwuwst?gowy 
kalibracji dokonuje si? w oparciu 
o slyszalny i wyswietlany na ekra- 
nie sygnal dudnien. 

Oprogramowanie zawiera row- 
niez osmiokanalowy graficzny ko- 
rektor charakterystyki przenosze- 
nia toru modulacyjnego pozwalajq- 
cy na dopasowanie si? do charakte- 
rystyki uzywanego mikrofonu. 

W trakcie prob mozna zmieniac 
takze szerokosc pasma nadawane- 
go sygnalu. 

Doswiadczenia praktyczne 

Proby praktyczne wykazaly wy- 
jqtkowq stromosc zboczy charakte- 
rystyki filtrdw. 


Do strojenia i obslugi SDR-1000 
sluzy mysz (zarowno jej k6lko, jak 
i klawisze) oraz klawiatura kompu- 
tera. Osoby, ktorym to rozwiqzanie 
nie w pelni odpowiada, mogq za- 
opatrzyc si? w dodatkowe urzq- 
dzenia poprawiajqce ergonomi? 
obslugi np. w zewn?trznq galk? 
strojeniowq (rys. 8). 

Wskaznik SDR-1000 jest jego cen- 
nym uzupelnieniem i wyswietla 
m.in. widmo sygnalu m.cz. takze 
i w kanalach sqsiednich w granicach 
pasma przenoszenia odbiornika. 

Oprogramowanie jest wyposa- 
zone w cyfrowy eliminator zaklo- 
cen i automatyczny filtr zaporowy 
ale sq one jeszcze ciqgle udoskona- 
lane. 

W zakresie ponizej 2 MHz od- 
bieranych jest jeszcze duzo gwiz- 
dow interferencyjnych, czasami 
nawet o sile sygnalu zblizonej do 
poziomu S9 lub przekraczajqcej go. 
Przypuszczalnym powodem jest 
promieniowanie zaklocen docho- 
dzqcych z komputera poprzez ka- 
bel sterujqcy. Autor nie osiqgnql 
poprawy nawet po zalozeniu na 
kabel pierscieni ferry to wych. Dal- 
szq przyczynq mogq bye sygnaly 
pasozytnicze pochodzqce z synte- 
zera cyfrowego. 

Poznane problemy 

Sytuacja ulega pogorszeniu po 
podlaczeniu anteny poniewaz wy- 
mienione sygnaly pasozytnicze 
ulegajq zmieszaniu z widmem od- 
bieranych sygnalow. 

Jednym z glownych winowaj- 
cow okazuje sie znajdujqcy si? na 
ply tee sterujqcej (PIO) stabilizator 
impulsowy dostarczajqcy napi?cia 
5 V. Istotnq popraw? osiqgni?to po 
zastqpieniu go przez liniowy stabi- 
lizator typu 7805 (wymaga to jed- 
nak powi?kszenia radiatora). 


Dalszq redukcj? zakldcen mozna 
by osiqgnqc po przerobieniu plytek 
drukowanych (a bye moze i ukla- 
du), tak aby zapewnic peine ekra- 
nowanie i odsprz?zenie syntezera 
cyfrowego, ukladu sterowania, mie- 
szaezy i filtrow wejsciowych. Autor 
moze potwierdzic spostrzezenia 
niektorych uzytkownikow, ze wy- 
mienione problemy nie wyst?pujq 
w przypadku korzystania z 50-omo- 
wej anteny dostrojonej do odbiera- 
nego pasma. 

Prac? automatyeznej regulacji 
wzmocnienia (ARW; rys. 5) - jej 
czas narastania - mozna uznac za 
dobrq. Jest to tym bardziej zadzi- 
wiajqce, ze napi?cie automatyki 
jest otrzymywane z sygnalu niskiej 
cz?stotliwosci. Charakterystyk? 
ARW mozna dopasowywac do po- 
trzeb w szerokich granicach, ale jej 
algorytm wymaga jeszcze udosko- 
nalenia, poniewaz przy odbiorze 
slabych sygnalow czasami niepo- 
trzebnie reaguje, powodujac ich 
stlumienie o 20 dB. 

Uzytkownik musi tez przyzwy- 
czaic si? do opoznienia spowodo- 
wanego przez cyfrowq obrobk? 
sygnalu i wynoszqcego 200 ms 
w kazdq stron?. Jego znaezna cz?sc 
(185,6 ms dla cz?stotliwosci prob- 
kowania 44,1 kHz) jest spowodo- 
wana buforowaniem danych akus- 
tycznych. 

Wst?pne pomiary 

Wst?pne pomiary dwoch eg- 
zemplarzy SDR-1000 zostaly prze- 
prowadzone w laboratorium Han- 
sa Hilberlinga DK7LG. W ich trak- 
cie korzystal on z komputera prze- 
nosnego wyposazonego w Augidy 
2 firmy Creative Labs. Otrzymane 
wartosci parametru IP3 i granice 
blokowania odbiornika, a takze je- 
go czulosc w wyzszyeh pasmach 



Rys. 6. SDR-1000 w obudowie PA 
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Rys. 8. Zewngtrzna gatka strojeniowa 


krotkofalowych okazaly si$ raczej 
przeci^tne. 

Z tych powodow, jak rowniez 
ze wzgl?du na przenikanie sygnalu 
oscylatora do anteny, korzystne 
jest wyposazenie odbiornika 
w przedwzmacniacz. 

Na rysunku 6 przedstawiony 
jest wygl^d konstrukcji w wykona- 
niu autora artykulu. SDR-1000 jest 
wbudowany do obudowy fabrycz- 
nego wzmacniacza mocy 100W. Fil- 
try pasmowe PA musz^ bye przel^- 
czane r^eznie ze wzgl^du na rozne 
granice zakresdw obu urz^dzen. 
Na plycie czolowej widoezny jest 
woltomierz sluzqcy do kontroli na- 
pi^cia zasilania (rys. 7). 

Optymalnym rozwicjzaniem 
moze bye umieszczenie we wspol- 
nej obudowie radiostaeji SDR-1000, 
zewn^trznej karty muzyeznej 
i wzmacniacza o mocy 10 W. Po- 
zwala to na znaezne skrocenie kab- 
li m.cz., a jedynymi polqczeniami 



Rys. 7. Ptyta czolowa PA 


z komputerem sg kable prowadzq- 
ce do zlcjczy USB i drukarki. 

Podsumowanie 

SDR-1000 nie stanowi na razie 
jeszcze alternatywy dla seryjnych 
radiostaeji, ale moze bye potrakto- 
wany jako duzy uniwersalny ze- 
staw konstrukcyjny. Konstrukcja 


wlasnego urz^dzenia i to bez uzy- 
cia kropli cyny otwiera przed krot- 
kofalowcami nowe szanse. Koncep- 
eja SDR-1000 pozostawia jednak 
takze wiele mozliwosci i dla entuz- 
jastow konstrukcji elektronicznych. 
Klaus Lohmann DK7XL/WD5DQE 
Z CQ/DL 7/2004 tlum. Krzysztof 
D^browski OE1KDA 


REKLAMA 



GtOWICE 

SZYBKOOBROTOWE 


DZIENNO/NOCNE 


P.H.U. “MERX" Sp.j. 

33-300 Nowy S^cz 
ul. Nawojowska 88 B 

tel. +48 18 4438660, fax +48 18 4438665 
e-mail: moffice@merx.com.pl 
www.merx.com.pl 
www.comerx.com.pl 


szybkoobrotowe kamery Dzieh/Noc 

zoom optyezny xl 8, x25, x27 

zoom cyfrowy xIO 

funkcje preset, autotour 

strefy prywatnosci 

sterowniki 2D, 3D 

protokof Pelco P, Lilin 


4, 9, 16, 32 kanatow wideo 
do 16 kanatow audio 
wejScia/wyjscia alarmowe 
od 25 do 400kl/s PAL zapis / podglqd 
wspotpraca z systemem Windows XP 
praca w sieci LAN/WAN 
mozliwo&c budowania zdalnego centrum 
sterowanie glowicami obrotowymi 
POS system (podglqd kas fiskalnych) 


KARTY WIZYJNE 
REJESTRATORY DVR 


OBIEKTYWY 




StflAsv ; 


I radiokomunikaeja 


rS-LZ06060UD 

1:11 DC 


<Digi-‘ffou*r 



f KAMERY CZARNO/BIALE 

KOLOROWE 


EB telewizja przemystowa 


Swiat Radio Styczen 2005 



Transceivery KF 


Nowy loom na pasma KF i 6m szczegonie odporny na sygnafy zaktocajqce 

Rzut oka na loom IC-756Pro III 
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Na targach krotkofalarskich w Tokio, ktore 
odbyfy si§ w dniach 21-22 sierpnia 2004, 
firma Icom zaprezentowata nowy transcei- 
ver IC-756Pro III, b?dqcy w prostej linii 
nast^pcq znanego rowniez wielu polskim 
radioamatorom IC-756Pro II. 


ArtykuJ opracowano na 
podslawie materialow 
otrzymanych od firmy 
Icom Japonia 


Na pierwszy rzut oka na foto- 
grafi? nowego Icoma nie widac 
znaczqcych zmian w stosunku do 
transceivera IC-756Pro IT, lecz to, 
czym Icom chce nas mile zasko- 
czyc, doSc wygorowane para- 
metry odbiorcze i duza odpornosc 
na sygnaly zaklocaj^ce. Nowy 
Icom otrzymal tez sporo uspraw- 
nien opera torskich, na ktore zapo- 
trzebowanie bylo zgtaszane do fir- 
my przez uzytkownikow poprzed- 
niej wersji IC-756Pro II. 

W cz?sci odbiorczej IC-756Pro 
III t^czy w sobie podstawowe ele- 
menty technologii analogowej 
i cyfrowej, przeniesione wprost 
z flagowego transceivera firmy 
Icom - modelu IC-7800, z Iini^ pro- 
dukcyjna 756Pro. W taki to sposob 
IC-756Pro III osi^ga wyjqtkowe pa- 
rametry i duz$ odpornosc na syg- 
naly zaklocajqce. 




Cewki w filtrze pasmowym IC-756Pro III 



Pierwszy tiltr kwarcowy, tzw. ..roofing filter" 


Novve cechy 

+30dBm IP3 (w pasmie 14MHz) 
i duza odpornosc na zaklocenia 
intermodulacyjne 2. rz?du 

W cz?sci odbiorczej IC-756Pro 
III widac znacz^ce post?py w po- 
rownaniu do poprzednika (jak 
i rowniez do IC-7800), jeSIi chodzi 
o parametr IP3, gdyz osi^ga on po- 
ziom az +30dBm; parametr ten byl 
mierzony w nastepuj^cych warun- 


kach: f=14,2MHz, USB BW 2,4KHz 
z wylzjczonymi przedwzmacnia- 
czami. Dla przypomnienia: w po- 
przedniku IC-756Pro II parametr 
IP3 wynosil ok. +22dBm. 

Tak wyrafinowane parametry 
odnowiony IC-756Pro III uzyskal 
m.in. dzi?ki temu, ze Icom w filt- 
rach wejsciowych (BPF) tego mo- 
delu zastosowal duze i o wysokiej 
dobroci cewki, diody przelaczaj^ce 
o bardzo malym wspolczynniku 
znieksztalcen i szerokiej dynamice. 

Cz?stym niepoz^danym zjawis- 
kiem jest nasycenie magnetyczne 
cewek w obwodach rezonanso- 
wych podczas odbierania silnych 
sygnalow. Aby uniknqc tego zja- 
wiska, Icom zdecydowal si? na za- 
stosowanie duzych (wymiarowo) 
cewek w wejsciowych obwodach 
filtrow pasmowych. Obwody filt- 
row wejsciowych s$ przel^czane 
specjalnymi diodami o wyjatko- 
wych parametrach. Za pierwszym 
czteroelementowym mieszaczem 
znajduje si? pierwszy kwarcowy 
filtr (typ SMD monolityczny) o sze- 
rokosci 15kHz, tzw. „roofing filter", 
taki sam, jak w IC-7800, pracujcjcy 
na cz?stotliwosci 64MHz. Zastoso- 
wany tutaj „first roofing filter" roz- 
ni si? znacznie od swoich poprzed- 
nikow, ktore Icom stosowal w po- 
przednich transceiverach: byly one 
zbudowane z kwarcow overtono- 
wych, pracujqcych na 3. i 5. cz?sto- 
tliwosci rezonansowej. Filtr kwar- 
cowy zastosowany w IC-756Pro m 
jest zbudowany z kwarcow na 
cz?stotliwos£ podstawow^ i cha- 


Swiat Radio Styczen 2005 



Pre-amplifier 1 Pre-amplifier 2 
Nowo zaprojektowane przedwzmacniacze 


rakteryzuje si? przede wszystkim 
tym, ze jest mniej podatny na silne 
sygnaly zaklocaj^ce oraz posiada 
bardziej strom^ charakterystyk?, co 
w znaczny sposdb podnosi odpor- 
nosc odbiornika tego transceivera 
na sygnaly zakldcajqce. 

Przedwzmacniacze 
znacznie redukuj^ce zaklocenia 
intermodulacyjne 2. rz?du 

Podobnie jak w IC-7800, 1C- 
756Pro III jest wyposazony w dwa 
nowo zaprojektowane przed- 
wzmacniacze, ktore oferujq sporo 
korzysci w pracy na pasmach 
w zlych warunkach. Oba przed- 
wzmacniacze majq identycznq 
konstrukcj? jak te, ktore zostaly za- 
stosowane w IC-7800. Pierwszy 
przedwzmacniacz, o bardzo matym 
poziomie szumow wlasnych, pra- 
cuje w konfiguracji "push-pull" 
i ma wysoko ustawiony punkt pra- 
cy oraz szeroki zakres cz?stotliwos- 
ci. Drugi przedwzmacniacz posia- 
da wysokie wzmocnienie, ktore 
osiqgni?to przy zastosowaniu bipo- 
larnego tranzystora. Taka kombi- 
nacja zastosowanych przedwzmac- 
niaczy w cz?sci odbiorczej tego 
transceivera dostarcza optymal- 
nych osiqgni?c dla pracy w kaz- 
dych warunkach oraz znacznie re- 
dukuje zaklocenia intermodulacyj- 
ne 2. rz?du. 

Analizator widma 
z funkcj^ minianalizatorow 

Niezast^piony, jak si? okazuje, 
w tego typu urz^dzeniach z gornej 
polki, jest 5-calowy, cieklokrysta- 
liczny analizator widma (ekran 
LCD z aktywn^ matryc^), pokazu- 
j^cy w czasie rzeczywistym wszyst- 
kie potrzebne charakterystyki i in- 
formacje; w tej wersji doczekal si? 
wielu oczekiwanych modyfikacji, 
ktorych potrzeba byla zglaszana do 
Icoma przez wielu uzytkownikow 
poprzedniej wersji IC-756Pro II. 

W obecnej wersji ekran typu 
LCD jest podzielony na kilka 
mniejszych analizatordw widma, 
ktdre monitoruj^ w czasie rzeczy- 
wistym r6zne charakterystyki od- 


bieranego sygnalu. Zakres pracy 
analizatora moze bye ustawiany 
w czterech krokach: ± 12,5kHz, 
± 25kHz, ± 50kHz i ±100kHz cent- 
ralnie na odbieranej cz?stotliwosci. 
Dodatkowo analizator zostal tutaj 
wyposazony w trzyzakresowy tlu- 
mik (lOdB, 20dB i 30dB). Inne, bar- 
dzo poz^dane funkcje, to: zegar 
pokazujqcy czas LT i UT oraz tzw. 
funkeja screensaver, dodana dla 
wydluzenia zywotnosci wyswietla- 
cza LCD. 


IC-756Prolll jest do 
nnhycia w Icom Polsko 
w cenie ok. 3200 euro 
- patrz rekloma 
na sir. 37 

w pasmie 60m odbywa si? z tak$ 
sam^ mocq, jak na pozostalych pas- 
mach, tj. do 100W. 

Dwa zegary 

IC-756Pro III posiada dwa zega- 
ry: jeden pokazuje na ekranie LCD 
czas UTC, natomiast drugi czas LT. 


Obsiuga pasma 5MHz 
(tylko w wersji dla USA) 

IC-765Pro III obsluguje w pelni 
rowniez nowe pasmo 5MHz (tylko 
USB^ w wersii na rvnek IJSA. Prara 


8-kanalowa pami?c TX 
dla emisji RTTY 

IC-756 Pro III posiada az 8-kana- 
low^ pami?c (TX) dla emisji RTTY, 
w kazdym z kanalow jest mozli- 
wosd wprowadzenia 62-znakowe- 
go komunikatu bez uzyeia kompu- 
tera czy innego zewn?trznego 
urz^dzenia. Zawartosc kazdej 
z 8 pami?ci jest wyswietlana na ek- 
ranie LCD, wi?c nie ma mozliwosci 
wyslania bl?dnego komunikatu. 

Wbudowany demodulator i de- 
koder RTTY umozliwiajg ciggle 
monitorowanie znaku staeji, nie 
jest wi?c konieezne stosowanie ze- 
wn?trznych demodulatorow pod- 
czas odbioru sygnalu RTTY. 

Blizniaczy filtr m.cz. na sygnaly 
szczytowe, ktory jest sterowany 
przez uklad DSP, skuteeznie redu- 
kuje zaklocenia pojawiajqce si? po- 
mi?dzy tonami. 

Wstrojenie w tzw. „0" sygnalu 
RTTY jest prezentowane na ekra- 
nie LCD. 

Regulowana szerokosc 
pasma SSB podezas nadawania 
(TOBW settings) 

Wbudowany korektor akustyez- 
ny posiada mozliwoSc oddzielnego 
ustawiania tonow niskich i wyso- 
kich az dla 121 kombinaeji, co daje 
duze mozliwosci ustawiania barwy 
glosu podezas nadawania. Dodat- 
kowo mozna tutaj wybrac szero- 
ko$c transmitowanego sygnalu SSB 
na poziomie -6dB w zakresie 100, 
300 i 500Hz dla gdrnoprzepustowe- 
go zbocza oraz 2500, 2700 i 2900Hz 
dla dolnoprzepustowego zbocza. 
Trzy gome i trzy dolne kombinaeje 
mogg oczywiscie bye zapisane do 
podr?cznej pami?ci. 

Znak @ dodany do pami?ci CW 

Kazdy z czterech bankow pa- 
mi?ci, przeznaczonych do obslugi 
emisji CW, ma teraz mozliwosc 
wprowadzenia do 55 znakdw; do- 
datkowo w wersji IC-765Pro III zo- 
stala zaimplementowana obsiuga 
znaku (w kodzie Morse'a 

), ktory jest powszechnie 

uzywany do podawania adresow 
e-mail. 


LCD screensaver 

IC-756Pro m ma zaimplemento- 
wan$ funkcj? tzw. screensaver, aby 
wydluzyc zywotnosc ekranu LCD 
przed nadmiernym wypaleniem. 

Zmodyfikowana wewn?trzna 
skrzynka antenowa 

W IC-756Pro III zmodyfikowano 
wewn?trzn$ skrzynk? antenowq 
poprzez podniesienie szybkosci 
dostrajania do nastawionej cz?stot- 
liwosci, ponadto skrzynka anteno- 
wa IC-756Pro III obsluguje teraz 
rowniez pasmo 6 metrowe. 

Czego nie zaiviera IC-756Pro iii 

Otoz jak si? okazuje, nowy IC- 
756Pro nie doczekal si? mozliwosci 
tzw. firmware upgrading, co oferu- 
je IC-7800 czy amerykanskie pro- 
dukcje jak Orion i K2. W IC-756Pro 
III brakuje rowniez jakze przydat- 
nego gniazda typu VGA do podlg- 
czenia zewn?trznego monitora 
LCD, a w ktore zostal wyposazony 
IC-7800. 

Cena i dostgpnosc 

Na rynku japonskim nowy Icom 
IC-756Pro ukazal si? pod koniec 
wrzesnia, zas na rynku amerykans- 
kim i europejskim ma by£ sprze- 
dawany od grudnia 2004 roku. 
W Polsce ma kosztowac okolo 3200 
euro. 

Roman Hennig SQ2RH 



Dzieki kolorowemu wyswietlaczowi o duzej rozdzielczosci 
IC-756Pro III moze pokazad wiele roznorodnych informaeji 
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Regulaminy dyplomow 


Program dyplomowy Experimenterende Danske Radioamatorer (EDR) 

Duriskie dyplomy 




Program dyplomowy 
realizowany wspolnie 
z Award Managerem 
PZK, Augustynem 
Wawrzynkiem SP6B0W 
(e-mail: 

sp6bow@pzk.org.pl) 


OZ-Locator Award 

Dyplom wydawany jest za pra- 
cq z 10 dunskimi kwadratami loka- 
tora. Za nast^pne 3 kwadraty moz- 
na otrzymac nalepkf . Dyplom wy- 
dawany jest za Iqcznosci PHONE, 
2xCW, EME, MS, satelity i rowniez 
za pojedyncze pasma. Zalicza siq 
kjcznosci od 01.01.1985 r. Lqcznos- 
ci poprzez przemienniki, cros- 
sbands i mieszany rodzaj emisji 
nie zalicza siq. Dyplom dost^pny 
jest rowniez dla SWL.W Danii 
znajduj^ siq nast^puj^ce kwadraty 
lokatora: J044, J045, J046, ]047, 
J054, J055, J056, J057, J064, 
J065, JO66, J074, J075. Koszt dyp- 
lomu 4 USD lub 4 IRCs. Zgloszenie 
w postaci listy GCR. 

OZ-Prefix-Award 

Dyplom wydawany jest dla sta- 
cji europejskich na nast^puj^cych 
warunkach: nalezy miec po 2 l^cz- 
nosci z kazdym prefiksem OZ1 do 
OZ9 (18 kart QSL). Kart£ QSL sta- 
cji klubowej OZ5EDR mozna uzyc 
jako jokera dla brakujqcej karty 
QSL. Nie ma ograniczen daty, ro- 
dzaju emisji i pasm. Wydawane s^ 



nalepki za CW, 2xSSB, RTTY, 
i pasma. Dyplom dost^pny jest 
rdwniez dla SWL. Koszt dyplomu 
10 IRCs. Zgloszenie w postaci listy 
GCR. 

The Greenland Award 

Dyplom wydawany jest w 3 kla- 
sach za potwierdzone kartami QSL 
tQCznoSri. 

1. 15 rdznych stacji z 5 rdznych 
QTH. 

2. 10 rdznych stacji z 4 rdznych 
QTH. 

3. 5 rdznych stacji z 3 roznych 
QTH. 



Nie ma ograniczen daty i pasm. 
Dla nadawcow zaliczane sq l^cz- 
nosci tylko 2xCW lub PHONE. 
Dyplom dost^pny jest rowniez dla 
SWL za nasluchy CW, PHONE lub 
MIXED. Nie zalicza siq l^cznosci 
przez przemienniki, crossband, 
portable i mobile. Zaliczane s§ tyl- 
ko l^cznosci z stacjami z prefiksem 
0X3. Koszt dyplomu 4 IRCs lub 
4 USD. Zgloszenie w postaci listy 
GCR. 

Cross Country Award 

Dyplom wydawany jest dla sta- 
cji europejskich za zgromadzenie 
50 punktdw. Wymagana jest Iqcz- 
nosc z kazdym prefiksem OZ1 do 
OZ9 oraz OX3 ( z Grenlandii zali- 
czany jest tylko prefiks 0X3). 

Kazda lcjcznos6 z County daje 
1 punkt. Pasmo 432 MHz - 2 punk- 
ty. Zaliczane sq lejcznosci od 
1.04.1970 r. Rodzaj emisji: 2xCW 
lub PHONE. Koszt dyplomu 6 USD 
lub 6 IRCs. Dyplom dost^pny jest 


DENMARK 


CROSS COUNTRY AWARD 

Encwnmv)v><«d« Dmli 
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rowniez dla SWL. Zgloszenie w po- 
staci listy GCR. 

Counties w Danii: Koebenhavns 
(IOTA EU-029), Frederiksborg 
(IOTA EU-029), Roskilde (IOTA 
EU-029), VestsjaeUands (IOTA EU- 
029), Storstroems (IOTA EU-029), 
Bornholms (IOTA EU-030), Fyns 
(IOTA EU -029), Sydjyllands, Ribe, 
Vejle, Ringkoebing, Aarhus, Vi- 
borg, Nordjyllands. 

The Danish 

Underground Radio Award 

Dyplom wydawany jest dla sta- 
cji europejskich za l^cznosc ze sta- 
cjq OZ5MAY na dwoch roznych 
pasmach lub na jednym pasmie, 
ale w dwoch rdznych dniach. Nie 

wymagane l^cznosci, jezeli moz- 
na udokumentowac osobistq wizy- 
t$ w dunskim Muzeum Walk 
o Wolnosc (Fight for Freedom Mu- 
seum), w ktorym miesci siq siedzi- 
ba stacji OZ5MAY. Koszt dyplomu 
6 IRCs. Zgloszenie w postaci listy 
GCR. 




Field Day Diploma 

Dyplom wydawany jest za Iqcz- 
nosci z dunskimi stacjami klubo- 
wymi bior^cymi udzial w ogolno- 
krajowym polnym dniu. Klasa A: - 
15 punktdw na jednym pasmie 
w tym samym roku. Klasa B: - 30 
punktow w tym samym roku, ale 
na czterech pasmach. Lqcznosc 
z kazd$ dunsk^ stacji klubow^ 
pracuj^O) w polnym dniu daje 
1 punkt na kazdym pasmie (CW 
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lub SSB). Zaliczane l^cznoSci od 
1987 roku. Koszt dyplomu 5 IRCs. 
Zgioszenie w postaci wyci^gu z lo- 

Danish Lighthouse Award 

Dyplom wydawany jest dla sta- 
cji europejskich za potwierdzone 
kartami QSL I^cznosci z dunskimi 
latarniami morskimi. LgcznoSci 
z okr?tami sygnalowymi nie zalicza 
si?. Dyplom wydawany jest 
w trzech rdznych wersjach graficz- 
nych: 




- Dyplom 1: Za potwierdzone 
QSOs z 5 latarniami morskimi 
w OZ. 

- Dyplom 2: Za potwierdzone 
QSOs z 10 latarniami morskimi 
w OZ. 

- Dyplom 3: Za potwierdzone 
QSOs z 15 latarniami morskimi 
w OZ. 

Zaliczane s$ l^cznoSci od 
1.01.1996 r. Rodzaj emisji i pasmo 
dowolne. Koszt dyplomu 12 IRCs, 
9 USD lub 6 euro. Dyplom do- 
st?pny jest rowniez dla SWL. 
Uwaga: Zgioszenie na dyplom 
Danish Lighthouse Award ko- 
niecznie musi by£ potwierdzone 
przez checkpointa - SP6BOW, 
ktdry dokonuje w SP weryfikacji 
kart QSL. 

The Copenhagen Award 

Dyplom wydawany jest za Iqcz- 
nosci ze stacjami z Kopenhagi ma- 
j$ce w swoim adresie numery 
kodow pocztowych od 1000 do 
2999. 

Nalezy miec nast^pujgc^ liczb? 
numerow koddw pocztowych (sta- 
cje europejskie): HF - 10, VHF - 5, 
UHF-3 

Data, pasmo i rodzaj emisji do- 
wolne. Dyplom dost?pny jest row- 
niez dla SWL. Koszt dyplomu 
5 IRCs lub 3 USD. Zgioszenie w po- 
staci listy GCR. 


Master Award/ 

Danish Lighthouse Award 
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Nome: Callsign: 


Awanl V: Dalr: Ananl Manager; 


Zgloszenia na wszystkie dyplo- 
my wydawane przez EDR nalezy 
przeslac na adres: Awards Mana- 
ger EDR, Allis Lang - OZ1ACB, 
Kagsaavej 34, DK - 2730 Herlev, 
Denmark. 



* £ 


Copenhagen 


E. D. R 


The Copenhagen Award 


Denmark 


REKLAMA 



ICOM 


[o2 L lC-FR3e80 


Autoryzowani dystrybutorzy: 

AVANTI : ul. Zamenhofa 1, 00-1 53 Warszawa, tel./fax (022) 831 34 52/ 831 54 43; www.avanti-radio.pl 

EPA Gdynia Sp. z o.o.:ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia, tel./fax (058) 781 28 00 

ESCORT Sp. z o.o. : ul. Energetyk6w 9, 70-656 Szczecin, tel./fax (091) 4624 379; www.escort.com.pl 
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ICOM POLSKA SP. Z O.O. 

radiokomunikaeja profesjonalna 
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tresci rocznika 2004 


DodaYki „WAZNE 
INFORMACJE" 

SR 1/04 - Krajowe 
zowody krolkofalarskie 
2004 

SR 2/04 - Lisla IOTA 
CB, a§s£ 1 

SR 4/04 - Porownanie 
odbiornikow KF 
SR 5/04 -Lisla IOTA 
CB, agsc 2 
SR 6/04 - Slowarzy- 
szenia radioamolorskie 
1. Regionu IARU 
SR 7/04 - Stacje 
przemiennikov/e 
w Polsce - pasmo 2m 
i 70cm 

SR 9/04 - Przepisy 
w krajach UE 
SR 1 2/04 — Krajowa 
Tablica Przeznoczen 
Cz^slotliwoici 



ROZGtOSNIE 

Polskie audycje na Bliskim Wschodzie 
Radio satelitame w samochodzie 
Radio cyfrowe 
Rozglodnia PR w Toruniu 

ANTENY 

A jednak dziala... 

Moja antena - GP7 SP5IMK 
GP na 50MHz - SP6LB 
DHF6 - SP4BY 
DK7ZB - SP3JBI 
Zlodliwa delta SP2JMR 
Moje anteny - SP2WMU 
Moje anteny - LPD 3 SP2SC 
Moja antena - Yagi na 6m SQ8FEU 
Antena EH na pasmo 20m 
Publikowane pomiary anten EH 
Pomiary anten EH 

Anteny dla krotkofalowcbw w Internecie 
Anteny dla krdtkofalowcow w Internecie (2). 
Malogabarytowe anteny odbiorcze 
Anteny dla krotkofalowcbw w Internecie (3). 
Kierunkowa antena odbiorcza K9AY 
Anteny dla krotkofalowcbw w Internecie (3). 
Kierunkowa antena odbiorcza K9AY, cz$$t 2 

TEST 

Zasilacze fabryczne 12V - przewodnik 

Sony XR-CA620X 

Radiotelefon VX-146 

Zestaw bezprzewodowy audio-wideo 

Radio retro 

DIGITAL 2004 

Elecraft K2 (1) 

Elecraft K2 (2) 

Radiotelefon Motorola CP040 

Transformatory magnetyczne 

Odbiorniki EKD 

Radiotelefon Motorola CPI 80 

TM271 - radiostacja z niespodziankami 

Kenwood TH-K2 

Yaesu MARK-V FT1000MP 

Kenwood TS-480HX - transceiver na fale 

krdtkie i 6m 

DDS wg DL4JAL 

Kenwood TS-480SAT - test uzytkownika 

Ninja - radiotelefon CB 

Antek wg SP5DDJ 

Orion - sprz$t o dawno poz^danych 

wlasnodciach 

Yaesu FT-817 

Zasilacz impulsowy PDt 1 2/20 
Alinco DJ-S40E 

Magentyczny balun dla dlugich anten 
drutowych (MLB) 


$R 1/04, str. 24 
$R 2/04, str. 10 
Sr 6/04, str. 30 
SR 11/04. str. 22 


SR 1/04, str. 25 
Sr 2/04, str. 75 
Sr 3/04, str. 32 
SR 3/04, str. 35 
SR 3/04, str. 36 
SR 4/04, str. 20 
SR 4/04, str. 75 
SR 5/04, str. 36 
SR 6/04, str. 26 
SR 7/04, str. 14 
SR 7/04. str. 15 
SR 8/04, str. 20 
Sr 9/04, str. 22 

Sr 10/04, str. 23 

SR 11/04, str. 54 

SR 12/04, str. 55 


Sr 1/04, str. 22 
Sr 1/04, str. 36 
SR 1/04, str. 40 
SR 1/04, str. 60 
Sr 2/04, str. 28 
SR 2/04, str. 39 
Sr 2/04, str. 45 
SR 3/04, str. 20 
SR 4/04, str. 34 
Sr 4/04. str. 36 
SR 5/04, str. 26 
SR 5/04, str. 34 
Sr 6/04, str. 24 
Sr 7/04, str. 20 
SR 7/04, str. 28 

SR 8/04, str. 31 
Sr 8/04, str. 25 
Sr 9/04, str. 27 
Sr 9/04, str. 46 
Sr 10/04, str. 20 

Sr 10/04, str. 32 
Sr 11/04, str. 28 
SR 11/04, str. 38 
Sr 12/04, str. 25 

Sr 12/04, str. 38 


SWIAT CB 

Magazyn DX-owy Sugar Mike - styczeb 2004 SR 1/04, str. 38 

Dzienniki nowogwinejskie Sr 2/04, str. 30 

Magazyn DX-owy Sugar Mike - luty 2004 Sr 2/04, str. 38 

Magazyn DX-owy Sugar Mike - marzec 2004 SR 3/04, str. 1 4 

Magazyn DX-owy Sugar Mike - kwiecieb 2004 SR 4/04, str. 45 

Magazyn DX-owy Sugar Mike - maj 2004 SR 5/04, str. 1 4 

Magazyn DX-owy Sugar Mike - czerwiec 2004 SR 6/04, str. 14 

1 5-lecie Echo-Echo SR 7/04, str. 39 

Magazyn DX-owy Sugar Mike - lipiec 2004 SR 7/04, str. 40 

Magazyn DX-owy Sugar Mike - sierpien 2004 SR 8/04, str. 41 

Magazyn DX-owy Sugar Mike - wrzesieii 2004 SR 9/04, str. 1 4 

T egoroczny meeting Echo-Echo SR 9/04, str. 1 5 

Magazyn DX-owy Sugar Mike - pazdziemik 2004 SR 1 0/04, str. 14 

Magazyn DX-owy Sugar Mike - listopad 2004 SR 11/04, str. 14 

Magazyn DX-owy Sugar Mike - grudzien 2004 SR 1 2/04 , str. 1 4 

KROTKOFALOWIEC 

Z zycia klubdw i oddziaiow PZK SR 1/04, str. 42 

Polska wyprawa na Wyspe Wielkanocn^ $R 1/04, str. 45 

Z zycia klubdw i oddziaiow PZK SR 2/04, str. 42 

Z zycia klubow i oddziaiow PZK $R 3/04, str. 42 

Projekty statutu PZK SR 3/04, str. 70 

Statut PZK - rozmowy i polemiki SR 4/04, str. 25 

Odznaka Honorowa PZK - zasady opracowywania 
zgloszen §R 4/04, str. 26 

Z zycia klubdw i oddziaiow PZK SR 4/04, str. 28 

Dlaczego PZK? SR 5/04, str. 12 

Co naprawd? zawiera projekt Statutu PZK? SR 5/04, str. 23 

Zespul ds. dtuyofalowego rozwoju sluZby 
radioamatorskiej w Polsce SR 5/04, str. 24 

Z zycia klubdw i oddziaiow PZK SR 5/04, str. 42 

Klopoty to moja specjalnodd, czyli A35 DX-pedition $R 5/04, str. 56 
Zawody krdtkofalarskie $R 6/04 , str. 20 

Z zycia klubdw i oddziaiow PZK SR 6/04, str. 38 

„Szczyty Gdrskie". Przygoda z dyplomem (1) SR 6/04, str. 43 

Polny Dzied VK Central Coast SR 6/04, str. 75 

SNOHQ przed startem w IARU Championship 2004 SR 7/04, str. 32 
Z zycia klubdw i oddziaiow PZK SR 7/04, str. 34 

„Szczyty Gdrskie". Przygoda z dyplomem (2) §R 7/04, str. 44 

Z Zycia klubdw i oddzialdw PZK SR 8/04, str. 36 

„Szczyty Gdrskie". Przygoda z dyplomem (3) $R 8/04, str. 44 

Praca na pasmach amatorskich SR 8/04, str. 55 

Z zycia klubdw i oddzialdw PZK SR 9/04, str. 32 

Z zycia klubdw i oddzialdw PZK SR 1 0/04, str. 40 

Z zycia klubdw i oddzialdw PZK SR 1 1/04, str. 45 

Wspolzawodnictwo klubowe PZK SR 1 1/04, str. 70 

Z Zycia klubdw i oddzialdw PZK SR 12/04, str. 44 

Wysylka QSL $R 12/04, sir. 70 


NAStUCHOWlEC 

Jracka Wolnodd" 

Odbidr zbiorczy 
Cyrlica na CW 
Boje namiarowe 
Na szczyty! 

Odbidr dalekich stacji. Telewizja, cz$sc 1 
Odbidr dalekich stacji. Telewizja, cz?sc 2 
Odbidr dalekich stacji - radio UKF 


SR 1/04, str. 32 
SR 2/04, str. 14 
SR 3/04, str. 30 
SR 4/04, str. 41 
SR 6/04, str. 55 
SR 9/04, str. 28 
SR 10/04, str. 28 
Sr 11/04, str. 40 
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KRtiTKOFALARSTWO CB TEIEKOMUNIKACJA 


Prezent - PIAXAT Krajowa TabCca Pnanagten i 


HOBBY 

Transceiver DIGITAL 2004 
Prosty miemik indukcyjnosci 
Odbiornik nasluchowy FM/2m 
Dwupasmowa skrzynka antenowa 
Reflektometr (WFS) 

Domowe laboratorium radiowe 
Filtry pasmowe KF 

Eksperymentalne konstrukcje radiowe (EKR1). 
Minindbinrnik AM - Warszawa I 
Odbiornik tonu CTCSS 
EKR 2 - Odbiornik nasluchowy KF 
Odbior pseudostereofoniczny 
EKR 3 - Minitransceiver CW/80m 
Odbiornik homodynowy na pasmo 80m 
Antek na wakacje 

Selektywny odbiornik na pasmo 135-1 37kHz 

Przesuwniki fazowe do generacji i odbioru 

sygnatbw SSB 

Kalibracja cz^stosciomierza 

Szybki sposbb na QRP 

Nadajnik telegraficzny na pasmo 137kHz 

EKR 4 - Prosty minitransceiver DSB/80m 

Prosta skrzynka antenowa 

EKR 5 - Prosty sprz§t treningowy ARS 

Nadajnik telegraficzny na pasmo 137kHz 

Transwertery 80m/10m 

EKR 6 - Uniwersalny transwerter KF 

Antek wedtug SP6IFN 

EKR 7 - Proste ukfady pomiarowe 

RADIO RETRO 

Radiostacje RSB i RAF 
Tekafon z todzi 
Torn.E.b 

KI.Fuspr.d ..Dorette” 

Radiostacja U-Boota typ Vile 
Odbiornik UKF National 1-10 
Radiofonia przewodowa w latach 50. 
Radziecka radiostacja przewozna 13R 
„Blyskawica" raz jeszcze 
Retro w Koszalinie 
Radiostacja Odbiorcza Dywizji 
Francuska radiostacja dupleksowa typu T 
Odbiornik Wolna 

RADIO + KOMPUTER 

Cyfrowa SSTV 
Program loguj^cy N1MM 
Internetowe QSO 
Orbitron 3.0 

Interfejs komputer - karta dzwi^kowa 
APRS 

SSTV przez Internet 

KONKURS 

Rozstrzygniecie konkursu „100 numer". 

Minikonkurs antenowy 

Minikonkurs antenowy ze SR 4/04 - wyniki 
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tACZNOSC 

Przemienniki UKF 
WRC-03 - wokot 7MHz, cz 3 
WRC-03 - wokdl 7MHz, czqsc 4 
Radioastronomia 

Nowy satelita amatorski AMSAT-OSCAR-E 
Sztuka radiotelegrafii 

Argos - satelitamy system akwizyeji danych 
WRC-03/WRC-07: Sukces i co dalej z 7MHz? 

SIRIO - tradyeja i nowoczesnosd 
Radiotelefon morski Neptune 
Radiowa identyfikaeja obiektow (1) 

Czy krotkofalarstwo szkodzi? 

Radiowa identyfikaeja obiektow (2) 

Uklady stabilizaeji cz^stotliwosci, cz$sd 1 

WYDARZENIA 

Wiadomosci z URTiP 
Intertelecom 2004 
PZK w Friedrichshafen 
„Blyskawica n zn6w nadaje 
Radio retro w Ztotoryi 
Nowosci RCMCIS 2004 

WYWIAD 

Krotkofalarstwo i radio retro SR 2/04, str. 56 

Radiowe systemy transmisji danych - rozmowa 
z SP5WCG, wlascicielem firmy MUEL SR 3/04, str. 56 

Rozmowa z Tadeuszem SP4GFG SR 5/04, str. 39 

Rozmowa z SP3JBI SR 6/04, str. 34 

Prezes PZK SP2JMR SR 7/04, str. 42 

CB w samochodzie - rozmowa z Janem 
Pindaczkiem 161SM1 60/SAN1 27 
„Krotkofalowcy Bis" - wywiad z SP6ARR 
Do odwaznych swiat nalezy... 

Z radiem CB w drodze 
tqcznosc z kosmosem 

RECENZJA 

„Uklady cyfrowe TTL i CMOS serii 7400", ..Podstawy 
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cyfrowych systemow teiekomunikacyjnych” 
„UMTS - system telefonii komorkowej trzeciej 
generacji", „Systemy telekomunikacyjne" 
..Rothammels Antennenbuch" 

..Bezpieczeiistwo telekomunikacji”, „Ham Radio 
for Dummies" 

J00 sposobow na sieci bezprzewodowe" 

DYPLOIVIY 

Dyplomy SPAC, „XX Konkurs o Replike Lampy 
Ignacego tukasiewicza", „EU-SP-Award" 
Dyplomy PZK, „Przyjaciel Ochotniczej Strazy 
Pozamej w Jeziorzanach", n 45 lat SP9KJM" 
..Diplom Tisicovky Cech, Moravy a Slezska" 
Latarnie morskie 

, : Babia Gora Award" „63 Dni", „Halo, 
tu Blyskawica", ..Dzialdowo" 

Dyplomy CQ Amateur Radio Journal 
Program dyplomowy ARRL 
Program dyplomowy IPARC 
Nowe dyplomy 
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numerze SR rubryki: 

AKTUALNOSCI 

WIADOMOSCI DX-OWE 

PORADY 

ZAWODY 

LISTY 

RYNEK i GIEIDA 
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Wydawnictwa DARC 


To warto miec w biblioteczce krotkofalowca 

Zeszyty specjalne CQ DL 


Dzi^ki uprzejmosci niemieckiej redakcji 
CQ DL otrzymalismy kilka nowych czaso- 
pism i ksiqzek wydawanych w DARC 
Verlag. W tym miesigcu publikujemy 
recenzj? czasopism CQDL Spezial (zeszy- 
tow specjalnych CQ DL), a w jednym 
z kolejnych numerow SR zaprezentujemy 
najnowsze wydania ksiqzkowe przeznaczo 
ne dla krotkofalowcow. 


Contest - Der Sport »m 
Amateurfunk (Zawody - Sport 
w krotkotalarstwie) 



Ksiqzki lub czosopisma 
mozna kupic albo 
zamowic bezposrednio 
w DARC Verlag pod 
odresem: 

DARC Verlag GmbH 
Lindenallee 6, 34225 
Bounatal 

Tel. (05 61) 949 88 73, 
Fax (05 61) 9 49 88 55 
www.darcverlag.de 
verlag@darcverlag.de 
Tom rdwniez mozna 
uzyskac informacje co do 
ceny zakupu. 


Uczestnictwo 
w zawodach po- 
zwala na rozwija- 
nie umiej?tno§ci, 
sprawdzenie si? 
w trudnych wa- 
runkach albo na 
realizacj? nowych 
celdw. Wspdlne 
zainteresowania 
tez platform^ 
zblizaj^cq ich mi- 
loSnikow. W cza- 
sie zawoddw bra- 
kuje oczywiscie 
na to czasu, ale 
w ostatnich cza- 
sach powstato 
wiele, takze nie- 
formalnych, stowarzyszen pozwala- 
jqcych na poznanie si? i wymian? 
doswiadczen. O nich i o wielu in- 
nych aspektach dziatalnoSci sporto- 
wej informuje zeszyt specjalny 
CQDL poswi?cony tematom zwi$- 
zanym z zawodami krdtkofalarski- 
mi. Zawiera on szereg informacji 
przeznaczonych zarowno dla przy- 
szlych, pocz^tkujqcych, jak i do- 
Swiadczonych uczestnik6w. Oprdcz 
wiadomosci dotycz^cych techniki 
operatorskiej i informacji natury 
czysto praktycznej Czytelnicy znaj- 
d^ w nim opisy anten na pasmo 160 
m, preselektordw i innych urz^dzen 
technicznych zwi?kszaj 3 cych szan- 
se na uzyskanie lepszego wyniku, 
porady dotycz^ce korzystania z sie- 
ci DX-Cluster i radiolatarni, oprog- 
ramowania komputerowego, infor- 
macje o niektorych wybranych za- 
wodach i troch? historii. 

Zdaniem autorow najwazniej- 
sze jest jednak nie osi 3 gni?cie moz- 
liwie najlepszego wyniku, a uzys- 


kanie maksimum satysfakcji z sa- 
mego faktu uczestnictwa w zawo- 
dach i przynaleznosci do grupy za- 
interesowanych. 

Auf die Kurzweile 
(Wychodzimy na KF) 

Zeszyt po$wi?cony pracy w za- 
kresach KF wychodzi naprzeciw 
potrzebom i oczekiwaniom krotko- 
falowcow wychodz^cych po raz 
pierwszy na fale krdtkie, w tym 
szerokiej rzeszy amatorow posia- 
dajqcych licencj? II kategorii. Infor- 
muje on czytelnikow o sprz?cie na- 
dawczo-odbiorczym i jego para- 
metrach, roznicach pomi?dzy kry- 
teriami oceny sprz?tu KF i UKF, 
technice pomiarowej, ukladach do- 
pasowuj^cych, antenach klasycz- 
nych i malogabarytowych, technice 
operatorskiej i planach przydzialu 
cz?stotliwosci. Nie brak w nim tez 
informacji o emisjach cyfrowych 
i ich mozliwoSciach, historii z zycia 
(krotkofalarskiego) wzi?tych 
i szczypty historii. 



We wst?pie podkreslono, ze cho- 
ciaz znajomosc telegrafii przestala 
bye warunkiem konieeznym do pra- 
cy na falach krotkich, to jednak sa- 
ma emisja nie stala si? przezytkiem. 

Uriaub und Amateurfunk 
(Krotkofaiarstwo na uriopie) 

Wakacje z radiostacj^ stracily 
wprawdzie posmak niecodziennej 
przygody i dzi?ki licencj om CEPT 
oraz umowom mi?dzynarodowym 
dotyez^eym licencji urlopowych 



szerokie rzesze amatorow mogq 
pracowac z ciekawych zak^tkow 
swiata, niemniej jednak wymagaj^ 
one pewnych przygotowari. Teore- 
tyeznie sprawa jest latwa: radiosta- 
eja, zasilaez, antena i to wszystko ... 
Ale czy na pewno ? 

Przed wyjazdem warto zapoz- 
nac si? z poradami i wspomnienia- 
mi osob doswiadczonych, dzi?ki 
czemu okazuje si?, ilu klopotow 
mozna unikn^c, zabierajqc ze sob^ 
jeszcze par? pozytecznych drobiaz- 
gow: narz?dzi, przewoddw uzie- 
miaj^cych itp. 

Tematyce tej poswi?cony jest 
kolejny zeszyt specjalny CQDL. 
Szczegolnie duzo miejsca przezna- 
czono w nim tematyce wyboru an- 
ten w zaleznosci od warunkdw 
i zakresdw pracy. Autorzy nie za- 
pomnieli jednak i o mniej oczywis- 
tych mozliwosciach, jak praca 
emisjami cyfrowymi, lqcznosci sa- 
telitarne przez AO-40, Iqcznosci 
emisjej JT44 w pasmie 23 cm albo 
wyposazenie do prowadzenia fqcz- 
nosri krotkofalowych z siodelka ro- 
weru lub z pokladu kajaka. 

Najlepiej dobrany sprz?t jest 
niewiele wart bez odpowiedniego 
zasilania, dlatego tez jedno z opra- 
cowan poswi?cono problematyce 
zasilania niezaleznego od sieci. 

The Magic Band 
(EViagiczne pasmo) 

Pasmo 6m lezy na pograniczu 
zakresow krotko- i ultrakrotkofalo- 
wego, co powoduje, ze mozna za- 
obserwowac w nim szereg cieka- 
wych zjawisk propagacyjnych 
i jednoczeSnie osi^gn^c dalekie za- 
si?gi przy uzyciu anten o rozmia- 
rach mniejszych niz w przypadku 
fal krotkich, a takze przy uzyciu 
mniejszych mocy. Pasmo to jest do- 
st?pne w znaeznej cz?sci krajow 
europejskich, ale w niektdrych 
z nich obowiqzujq pewne ograni- 
czenia terenowe, mocy nadajni- 



Swiat Radio Styczen 2005 




kow, kierunkowosci anten, rodza- 
jow emisji lub inne. 

W numerze poswi?conym ma- 
gicznemu pasmu Czytelnicy znaj- 
dq opracowania dotyczqce zjawisk 
propagacji sygnatu, konstrukcji 
anten, konwerterow i transwerte- 
row oraz testy sprz?tu nadawczo- 
odbiorczego. W spisie tresci znaj- 
dujemy tez informacje o dyplo- 
mach, przepisach obowiqzujqcych 
w roznych krajach, wspomnienia 
z wypraw do mniej lub bardziej 
egzotycznych zakqtkow Swiata, 
jak np. Malediwy czy Norwegia, 
i troch? historii („50 lat na 
50MHz"; „Pierwsze QSO na trasie 
Niemcy-Hawaje"). 


Digitals Betriebstechnik 
(Techniki cyfrowe) 

Numer poswi?cony emisjom 
cyfrowym nie ogranicza si? do 
przypomnienia tak popularnych 
z nich, jak Packet-Radio, APRS, 
RTTY, faksymile czy Pactor, ale po- 
zwala tez na zapoznanie si? z no- 
wosciami w tej dziedzinie. DJ4UF, 
nauczyciel z zawodu i autor wielu 
podr?cznikow dla krotkofalowcow. 



przedstawia w nim Iqcznosci MS 
i wspolczesne mozliwosci w tej 
dziedzinie. Entuzjasci Iqcznosci 
diugofalowych mogq zapoznac si? 
z emisji WOLF, a komputerowcy - 
z wykorzystaniem systemu Linux 
w emisjach cyfrowych. Sporq cz?£6 
numeru poswi?cono wykorzysta- 
niu systemu dzwi?kowego kompu- 
tera, filtrom cyfrowym i urzqdze- 
niom pomocniczym, jak np. sprz?- 
gajqcym komputer z radiostacjq. 
Dwa z zawartych w nim opraco- 
wan sa po$wi?cone sprz?towi na- 
dawczemu, a konkretnie radiosta- 
cjom TH-D7E, D700 i PR-430. 

Antennen international 
(Anteny - wybor z prasy 
zagranicznej) 

Anteny stanowiq temat zawsze 
aktualny i to niezaleznie od prefe- 
rowanych rodzajow emisji lub in- 
nych zainteresowan szczegolnych, 
dlatego tez w Swiatowej prasie 
krdtkofalarskiej nie brakuje artyku- 
low na ich temat. Kolejny numer 
specjalny CQDL zawiera wybor ar- 
tykulow z prasy europejskiej, ame- 
rykartskicj, a nawct nowozclandz- 
kiej i kanadyjskiej. Ich tematyka 
jest bardzo szeroka i dotyczy zaro- 
wno oprogramowania sluzqcego 
do projektowania i symulacji pracy 
anten, jak i wielu mniej i bardziej 
znanych rozwiqzan antenowych - 
pelno- i malogabarytowych. 



W£r6d omawianych rozwiqzan 
znajdujq si? takze kontrowersyjne 
anteny EH i ich poprzedniczki - 
anteny CFA. 

Jedna z cz?sci jest poswi?cona 
rozwiqzaniom ukladow dopasowu- 
jqcych (zwanych popularnie 
skrzynkami antenowymi), transfor- 
matorom magnetycznym, paramet- 
rom kabli zasilajqcych i wtykom. 
Autorzy przestrzegajq przed gro- 
szowymi oszcz?dnosciami, ktdrych 


nast?pstwem moze bye istotne po- 
gorszenie si? parametrow systemu 
antenowego. Tanie wtyki ulegajq 
nie tylko szybkiej korozji, ale ich 
uzyeie moze doprowadzic do za- 
wilgocenia izolacji kabli, co spowo- 
duje znaczqcy wzrost tlumienia 
sygnalow. 


Zeszyty specjolne CQDL 
zostann rozlosowane 
wsrod zwyci§zcow 
konkursu EKR. 


Welt der Schaltungen (Swiat 
ukladow - wybor rozwiqzan 
z prasy miedzynarodowej) 



Przez pe- 
wien czas wy- 
dawaio si?, ze 
samodzielna 
kons trukcj a 
sprz?tu amator- 
skiego wyszla 
juz z mody. 

W handlu do- 
st?pny jest sze- 
roki wybor 
urzqdzen o at- 
rakcyjnych pa- 
rametrach, a do 
Iqcznosci cyf- 
rowych sluzq 
komputery PC 
wraz z odpo 
wiednim op- 
rogramo wa- 
niem. 

Stopniowo jednak podejScie to 
ulega zmianie. Okazuje si?, ze 
w dalszym ciqgu oplaca si? kon- 
struowac przyrzqdy pomiarowe, 
aktywne anteny, przedwzmacnia- 
cze, dodatkowe filtry, antenowe 
uklady dopasowujqce, konwertery 
i transwertery rozszerzajqce zakre- 
sy pracy posiadanego sprz?tu, 
wzmacniacze mocy, zasilaeze i wie- 
le innych urzqdzen. 

Aspekt ekonomiezny nie jest 
w tych przypadkach jedynym 
czynnikiem stymulujqcym po- 
wrot do majsterkowania. Jednym 
z czynnikow jest takze brak goto- 
wego sprz?tu (ktorego produkeja 
si? przemyslowi po prostu nie 
oplaca) do mniej popularnych za- 
stosowan, jak np. dla zakresu dlu- 
gofalowego, wyzszyeh pasm UKF 
czy mikrofalowych albo odbiorni- 
kow amatorskiej radiopelengacji. 
Innym, nie mniej waznym czynni- 
kiem, jest rowniez satysfakeja z sa- 
modzielnego wykonania i urucho- 
mienia urzqdzenia. „Swiat ukla- 
d6w" zawiera ok. 60 opracowan 
poswi?conych wyzej wymienio- 
nym tematom (za wyjqtkiem tech- 
niki mikrofalowej). Najprawdo- 
podobniej problematyce mikrofal 
b?dzie po£wi?cone jedno z na- 
st?pnych wydan specjalnych 
CQDL. 


Przy v/i?kszej liezbie 
zointeresowanych osob, 
islnieje moiliwosc 
zamowienia wydawnictw 
DARC przez Ksifgarni? 
Wysyfkowq AVT i 
rozprowadzenia ich po 
nizszej cenie. Jesli jesles 
zainteresowony, 
wypelnij kupon 
zamieszaony w dziale 
„Rynek i Gtelda" 
na sir. 63 i wySlij na 
adres redakcji SR. 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


Najwazniejszym wydarzeniem dla krotkofalowcow w listopadzie byt Nadzwyczajny Zjazd PZK zwotany 
celem wniesienia zmian do statutu PZK. Udafo si?! Polski Zwiqzek Krotkofalowcow na mocy postanowienia 
sqdu z dnia 3.12.2004 roku jest podmiotem posiadajqcym status organizacji pczytku publicznego. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 


W celu ukonczenia 
repliki rodiostocfi 
powstahczej „Burza" 
(oraz do repliki 
„Blyskawicy") sq 
poszukiwane kwarce do 
ukladow lampowych 
nojlepiej od BC typ 
FT-171-b na 
cz§stolliv/osc 3,030 do 
3,036MHz (oroz 7,060 
do 7,076MHz). 
Informocje prosimy 
przesylac do kolegi 
Zygmunta Seligi SP5AYY 
tel. 0603 230 708, 
sp5ayy@poczta.onet.pl 


Kolejna wojenna radiostacja 

Milo odnotowac kolejn^ inicja- 
tyw? grupy krdtkofalowcow, kt6- 
rzy na fali minionej rocznicy wybu- 
chu Powstania Warszawskiego 
podjeli si? rekonstrukcji wojen- 
nych radiostacji fonicznych, ktore 
wniosly swoj wklad w powstaricze 
zmagania i wspieranie ducha ume- 
czonej ludnosci stolicy. 

Tuz po przekazaniu do Muze- 
um Powstania Warszawskiego re- 
pliki powstanczej „Blyskawicy", 
skonstruowanej przez Antoniego 
Z?bika SP7LA (patrz SR 7 i 8/2004) 
pan Wlodzimierz Markowski 
SP5MW - tworca wojennej „Burzy" 
- zwrocil si? do grupy krotkofalow- 
cow warszawskich ze Stanislawem 
Lamentem SP5COC, prezesem 
Warszawskiego Oddzialu Tereno- 
wego nr 25 na czele, oraz do Zyg- 
munta Seligi SP5AYY, z propozycj^ 
odbudowania drugiej siawnej ra- 
diostacji. Propozycja zostala przy- 
j?ta. Pan Wlodzimierz stal si? inspi- 
ratorem nap?dzaj^cym swym en- 
tuzjazmem cale przedsiewzi?cie. 


We wrzesniu ubieglego roku po- 
wstal plan budowy radiostacji. 
W rozlicznych pami^tkach z prze- 
szlosci pana Wlodzimierza odnale- 
ziono wojenny schemat „Burzy". 
Pan Markowski dostarczyl takze ze 
swych prywatnych zbiordw wi?k- 
szoSc wojennych podzespoldw: 
lampy, oporniki, kondensatory 
oraz kompletny wzmacniacz mo- 
dulacyjny. Brakuj^cych podzespo- 
low - koniecznie oryginalnych - po- 
szukuj^ koledzy w calej Pol see i nie 
tylko. Jedna z lamp do stopnia kon- 
cowego (EL 12) zostala zakupiona 
w Hamburgu. W pracach konstruk- 
cyjnych i montazowych uezestni- 
czyli pracownicy warszawskiego 
Radwaru: Krzysztof Lipinski 

SP5WCL, Zbigniew Ostaszewski 
SP5NHO oraz p. Andrzej Kabala. 
Pracuj^cy pod kierunkiem pana 
Zygmunta Seligi zespdl jest juz 
o krok od zakonezenia montazu, 
po ktorym rozpocznie si? strojenie 
radiostacji. 

Planuje si?, aby w kolejn^ rocz- 
nic? wybuchu Powstania Warszaw- 
skiego replika „Burzy" trafila do 



Wlodzimierz Markowski SP5MW i jego radiostacja „Burza” (po prawej stronie znajduje si? modulator z zasila- 
czem). Z tytu stojq od lewej: Zygmunt Seliga SP5AYY, Adam Nogaj SP5EPP, Krzysztof Lipinski SP5WCL. Stanistaw 
Lament SP5C0C 
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Muzeum Powstania Warszawskie- 
go, czyli tarn, gdzie powinna si? 
znalezc. 

Kazda z radiostacji zostala wy- 
konana z niezwyklq starannosci^. 
Zdecydowana wi?kszosc podze- 
spolow to oryginalne podzespoly 
wojenne. Radiostacje nie tylko od- 
dajq wizualnie wyglqd swoich wo- 
jennych poprzedniczek: s? to 
w peini sprawne urz^dzenia na- 
dawcze, ktore krotkofalowcy za- 
mierzaj^ uruchamiac w rocznice 
Powstania Warszawskiego. 

Wyniki wyborow DIG-SP 

Jak juz informowalismy, w wy- 
niku wyborow do Zarz^du Sekcji 
DIG-SP prezesem zostal Augustyn 
Wawrzynek SP6BOW, DIG 3618. 
Oto jak skomentowal wyniki wy- 
bordw: 

„Ubolewam, ze tak malo na- 
szyeh Kolegow wzi?lo w nich 
udzial. Tym wszystkim, ktorzy jed- 
nak aktywnie zaangazowali si? 
w glosowanie, bardzo serdeeznie 
dzi?kuj?. 

Dzi?kuj? takze czlonkom Ko- 
misji Wyborczej za wklad pracy 
w sprawne przeprowadzenie wy- 
borow. 

Jak wynika z glosowania, w dru- 
giej kadeneji dzialalnosci Sekcji 
DIG-SP Zarzqd b?dzie dzialac w ta- 
kim samym skladzie, jak dotych- 
czas. Dzi?kujemy za okazane nam 
zaufanie, a z naszej strony postara- 
my si? prowadzic sekej? najlepiej, 
jak tylko b?dzie to mozliwe. 

W zwi^zku z sugesti^ Kolegi 
DL3KDC/SP5NHV dotycz<£c<£ fi- 
nansow Sekcji pragn? poinformo- 
wac, ze jest prowadzona na biez^co 
ewideneja przyehodow i rozcho- 
dow wszystkich srodkow pieni?z- 
nych. Przychody stanowiq oplaty 
za wydane dyplomy, natomiast 
wydatki to koszty wysylki dyplo- 
mow i korespondeneji. Za okres od 
wrzesnia 2000 roku do 15 pazdzier- 
nika 2004 roku wydano 83 dyplo- 
my „W-D1G-SP". 

Puchary oraz wszystkie inne na- 
grody rzeczowe i dyplomy za zaj?- 
cie czolowych miejsc w Marato- 
nach DIG-SP i Zawodach Andrzej- 
kowych bvly sponsorowane przez: 
SP3FUK/DJ0MAQ, SP6BOW, SP2B, 
SQ7B, SP2IW, SP9W, ZG PZK, MK 



Prezes DIG-SP, Augustyn Wawrzynek 
SP6B0W, DIG 3618 


QTC. Koszt wydrukowania kilku- 
set dyplomow „W-DIG-SP" oraz 
kilkunastu tysi?cy kart QSL dla sta- 
cji klubowej SP3DIG/SP0DIG zostal 
pokryty przez SP3FUK/DJ OM AQ . 

Mam nadziej?, ze powyzsza in- 
formacja dotyczcjca finansow sekcji 
jest jasna i wyczerpuj^ca. 

W imieniu Zarz^du DIG-SP, 
prosz? wszystkich Kolegow o ak- 
tywne wlqczcnic si? w dzinlnlnoSc 
naszej sekcji. Bgdzmy nadal razem 
i trzymajmy si? naszych DIG-ows- 
kich regul". 

65-lecie Enigmy 

W Bydgoszczy w dniach 10-11 
listopada 2004 roku miala miejsce 
konferencja naukowa z okazji 65. 
rocznicy przekazania aiiantom ko- 
dow Enigmy. Organizatorzy: pre- 
zydent Miasta Bydgoszczy i Insty- 
tut Pami?ci Narodowej, w uznaniu 
zorganizowanej akcji dyplomowej 
z okazji 70. rocznicy zlamania ko- 
dow Enigmy przez wybitnych pol- 
skich matematykdw skierowali za- 
proszenie na konferencja do Zarzq- 
du SPDXC. 

W konferencji wzi?to udzial 
wielu krbtkofalowcow, z prezesem 
Piotrem SP2JMR na czele, ktory re- 
prezentowal takze Stowarzyszenie 
Milosnikow Dalekosi?znych Lqcz- 
nosci Radiowych. Obecny by! Ed- 
ward SP2AJO, byly wieloletni pre- 
zes SP DX C. Material informacyj- 
ny przygotowal Tomek SP5CCC, 
a jego sklad - Tomek SP5UAF. 

Konferencja skladata si? z dwoch 
cz?$ci: historycznej (9.11) i meryto- 
rycznej (10.11). Pierwsza zostala 
uswietniona wystcjpieniami przed- 
stawicieli ambasadorow Wielkiej 
Brytanii, Stanow Zjednoczonych 
i Niemiec. Mozna bylo posluchac 
wykladdw na temat historii dzialal- 
no£ci wywiadow panstw sprzymie- 
rzonych w okresie 1937-1945, 
a szczegdlnie o dzialalnosci polskich 
sluzb wywiadowczych WP, a p6z- 


niej Armii Krajowej. Ze wzgl?du na 
tematyk? konferencji najwi?cej in- 
formacji dotyczylo kryptografow 
polskich z tego okresu, a zwlaszcza 
Mariana Rejewskiego, Jerzego R6- 
zyckiego i Henryka Zygalskiego. Na 
szczegolnq uwag? zaslugiwaly pre- 
lekcje: dr. Davida Kahna zUniwcr- 
sytetu w Oksfordzie, swiatowej sla- 
wy eksperta w dziedzinie kiyptolo- 
gii i wywiadu wojskowego, prof. dr. 
hab. Leona Kieresa, prezesa IPN 
oraz prof. dr. hab. Jana Ciechanows- 
kiego z Instytutu Sikorskiego 
w Londynie. 

W drugiej cz?§ci konferencji zo- 
stalo zaprezentowane wspolczesne 
znaczenie kryptologii, tzn. wyko- 
rzystanie w bankowosci, przetwa- 
rzaniu danych i systemach zabez- 
pieczen. T? cz?$c prowadzil dr inz. 
Marian Molski z ATR w Bydgosz- 
czy. Obydwie cz?sci konferencji ot- 
wieral Konstanty Dombrowicz, 
prezydent Bydgoszczy. 

Materialy przygotowane przez 
Tomka SP5CC byly rozdawane 
uczestnikom z rnalego stoiska usta- 
wionego w holu teatru. Rozeszly si? 
wszystkie dyplomy i karty QSL 
z akcji zorganizowanej przez SP DX 
C // Enigma // , ponad 100 informacji 
o udziale polskich krotkofalowcow 
w sluzbach kryptograficznych la t 
30. oraz o obchodach 70. rocznicy 
zlamania kod6w Enigmy. Specjalne 
dyplomy wraz z dodatkowymi ma- 
terialami zostaly przekazane Insty- 
tutowi Pami?ci Narodowej, Oddzia- 
lowi Gdanskiemu IPN, prezydento- 
wi Miasta Bydgoszczy oraz panu 
profesorowi Janowi Ciechanowskie- 
mu z Londynu. 

Walne Zebranie OT-IO 

Zarzqd Malopolskiego Stowa- 
rzyszenie Krotkofalowcow OT-10 
PZK w Krakowie zorganizowal 
w dniu 14 listopada 2004 walne ze- 
branie w swej siedzibie. Zebranie 
otworzyla prezes OT-10 Bozena 
SP9MAT. Przewodnicz^cym zebra- 
nia zostal jednoglosnie wybrany 
wiceprezes OT-10 ds. technicz- 
nych Piotr SP9BWJ. Prezydium ZG 
PZK reprezentowal Bogdan 
SP3IQ. Przybylych czlonkow OT- 
10, jak wyliczyla Komisja Skruta- 
cyjna, bylo niespelna 28% og61u 
czlonkow. Komisja Skrutacyjna 
oglosita waznosc zebrania. W toku 
zebrania loczyly si? dyskusje na 
temat aktualnych spraw, zarowno 
OT-10, jak i calego naszego zwi^z- 
ku PZK. Dominowaly nast?puj^ce 
tematy: 

■ sprawy organizacyjne ifinanso- 

we zwi^zane z pomieszczeniem 
OT-10 

■ wysoko^c skladek czlonkowskich 

OT-10 i PZK na 2005, 



■ rejestracja statutu, zarowno PZK 
jak i OT-10, wKRS, 

■ zaklocenia powodowane przez 
systemy PLC, 

■ aktywnosc czlonkow PZK w pra- 
cach OT-10, 

■ mozliwosc powolania przez Ko- 
mitcty Antykryzysowe czlonkow 
PZK na swych opera tor6w sieci 
radiowej na terenie OT-10, 

■ realna mozliwosc pobierania 
oplat w roku 2005 za nasze prze- 
mienniki b?d$ce we wladaniu 
EMITEL, 

■ potrzeba udzialu krotkofalow- 
c6w w pracach komisji egzami- 
nacyjnych na swiadectwo opera- 
torskie sluzby amatorskiej, 

■ wspolpraca OT na terenia Krako- 
wa. 

Laboratorium pomiarowe 
w Piekarach Slqskich 

W dniu 16 listopada 2004 roku 
w siedzibie klubu SP9KRT odbylo 
si? uroczyste otwarcie pracowni 
serwisowej dla radioamatorow 
oraz Okr?gowego Biura QSL. W ot- 
warciu uczestniczyli krotkofalowcy 
z SP9KRT z Romualdem SQ9ZM - 
prezesem GOT PZK, prezydent 
Miasta Piekary mgr inz. Stanislaw 
Korfanty, kierownictwo MDK z dy- 
rektorem MDK mgr. Romualdem 
Gizdoniem oraz m.in. Piotr 
SQ9JXO, Grzegorz SP9BZM, Stani- 
slaw SP9BS, Franek SQ9JXL, Fra- 
nek SQ9JXL, Grzesiu SP9BZM, Ma- 
rek SP9EVU, Klaudiusz SP9AVR, 
Zbyszek SP9LDB, Henryk SP9QM, 
Ryszard SP9GP. 

Podczas spotkania nowo miano- 
wany QSL manager Stanislaw 
SP9BS przekazal informacje, w jaki 
sposob b?dzie funkcjonowalo 
nowo otwarte Biuro QSL. Prezes 
GOT PZK Romuald SQ9ZM wr?- 
czyl licencj? nasluchowq SP929029 
kol. Adamowi, ofiarnie pracuj^ce- 
mu od 3 miesi?cy nad przygotowa- 
niem biura QSL i pracowni. 


Nowy projekt 
Rozporzqdzenia Ministra 
Infrastruktury w sprav/ie 
oplat za dysponowanie 
czestotliwoscia zoslcl 
umieszczony na slrcnie 
www.mi.gpv.pl 
Informacja ta w zasadzie 
nifi rlntyrry 
krotkofalowcow, 
jednakze niektore jego 
aspekty mogq bye 
wazne (np. 
wykorzystanie innych 
niz amatorskie kanolow 
dla celow badowezyeh). 
Prezes PZK przypomina 
takze o potrzebie 
analizy tekslu 
Rozporzqdzenia Ml z 
dnia 26 lipca 2004 
dolyczqcego 
krotkofalowcow (je<t 
ono pochodnq starej 
Ustawy Prawo 
Telekomunikacyjnei do 
konca lipca 2005 musi 
bye zmicnionc) 



Dyskusja w nowo otwartej pracowni elektroniczno-pomiarowej. 

Od lewej: Adam SP929029, dyrektor MDK mgr Romuald Gizdoii, 
Ginter SP9ZW, Piotr SQ9JX0 i prezydent miasta mgr inz. Stanislaw 
Korfanty 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 



Przysztosc krotkofalarstwa polskiego (zdj$cie pochodzi ze 
spotkania w klubie SP6KYU w Zigbicach z okazji podsumowania 
Zawodow Dolnoslgskich 2004 - patrz SR 12/04 str. 44) 


Rubryka „Witamy wsrod nas” 
w Swiecie Radio 

W jednym z najblizszych nume- 
row Swiata Radio planujemy utwo- 
rzyc stal^ rubryk? „Witamy wsrod 
nas", w ktorej b?dziemy przedsta- 
wiac nowych, licencjonowanych 
uzytkownikow eteru. W zwi^zku 
z tym prosimy Kolezanki i Kole- 
gow o informowanie naszej redak- 
cji o kazdym przyznanym znaku 
krotkofalarskim; prosimy o nadsy- 
lanie zdj?£ i krotkich informacji na 
temat krotkofalarskiego hobby naj- 
mlodszych stazem radioamatorow. 


Posiedzenie Zarzqdu Polskiej 
Grupy APRS 

W dniu 17 listopada 2004 
w Chodziezy, w pomieszczeniach 
klubu SP3ZDZ, odbylo si? kolejne 
posiedzenie Zarz^du PC APRS 
PZK. Posiedzenie zorganizowal 
Czeslaw SP3EOL, a prowadzil pre- 
zes PG APRS Andrzej SP3LYR. 
Wzi?li w nim udzial: Darek 

SP2BZW, Zbyszek SP3BTT, Jerzy 
SP3DBD (prezes Nadnoteckiego 



Andrzej SP3LYR (z radiotelefonem) oraz Piotr SP2JMR i Marek 
SP3AM0 na wiezy przemiennikowej 
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OT PZK) oraz Marek SP3AMO jako 
koordynator sieci Packet Radio. 
Z ramienia URTiP w spotkaniu 
uczestniczyl Marek Ambroziak 
SP5IYI, ZG PZK reprezentowal 
Piotr SP2JMR, prezes PZK. 

W czasie posiedzenia odbyla si? 
inspekcja wiezy przemieiuiikowej 
na Gontyncu (191m nad poziomem 
morza). Na wiezy s$ zainstalowa- 
ne: przemiennik crossbandowy, 
w?zel APRS i stacja pogodowa, 
ktora - jak si? okazalo - ulegla awa- 
rii i jej cz?s£ zostala przez Czeslawa 
SP3EOL zdemontowana. 

Na posiedzeniu poruszono 
m.in. sprawy regulacji prawnych, 
dotyczacych funkcjonowania APRS 
w pol^czeniu z siecia mternetow^, 
koordynacji umiejscowienia w?z- 
low APRS, rozmieszczenie stacji 
APRS ze wskazaniem na ich brak 
lub mala ilosc w SP1, SP4 i SP8. 



Wieza na Gontyncu 


Podj?to rowniez temat prze- 
ksztalcenia grupy APRS w ogolno- 
polski klub specjalistyczny, zgod- 
nie z nowym Statu tern PZK. 

Posiedzenie Zarz^du PG APRS 
i obecno§£ na nim Marka SP5IYI 
byly okazji do wielu rozmow na 
tematy ogolne, ze szczegolnym 
uwzgl?dnieniem wspolpracy 
w szerszym niz dotychczas zakrc- 
sie pomi?dzy URTiP i PZK. 

Komunikat RBI 

Zgodnie z wczesniejszymi zapo- 
wiedziami, w niedziel? 31 paz- 
dziernika 2004 r., po raz pierwszy 
od trzech miesi?cy, zostal nadany 
Radiowy Biuletyn Informacyjny. 
Program nadano probnie cztery ra- 
zy o godz.: 8.00, 9.30, 10.30 i 22.30 
L na falach krotkich w pasmach 80 
i40m. 

Tylko niewielu sluchaczy odbie- 
ralo RBI. Powodem byly zakldcenia 
radiowe w zwiqzku z trwaj^cymi 
zawodami. Rowniez zla propagacja 
radiowa utrudniala odbior. O 22.30 


L RBI nie byl odbierany we Wrocla- 
wiu, co spowodowalo brak progra- 
mu w Internecie. We Wroclawiu 
znajduje si? serwer strony www.vi- 
deoexpres.pl, z ktorej jest nadawa- 
ny RBI. 

Ponowna probna emisja RBI 
miala miejsce w $rod? po komuni- 
kacie SP0PZK, o godzinie 18.30 
L na cz?stotliwosci 3702kHz i w In- 
ternecie na www.videoexpres.pl. 
W Internecie nadawano RBI 
z szybko£c4 25-30kb/s. Odzewu na 
srodow^ emisj? nie bylo, pomimo 
dobrej w tym momencie slyszal- 
nosci RBI w calej Polsce i uzywa- 
nej przez SP5PRW/5 mocy 250W. 

Kolejny program RBI byl nada- 
ny w pasmach 80, 40m i w Interne- 
cie w niedziel? 7.11.2004 r. Pierw- 
szy po przerwie program byl po- 
swi?cony lipcowemu spotkaniu na 
Dylewskiej G6rze. Niedzielna 
emisja nie byla dobrze odbierana. 
W Internecie i na falach krotkich 

0 22.30 L na QRG 3740kHz progra- 
mu tez nie bylo dobrze slychac. 

W niedziel? 14.11.2004 r. nadano 
program zawieraj^cy aktualne in- 
formacje, ktore nadeszly do Redak- 
cji RBI w cicjgu ustatnich dwoch ty- 
godni. Program o 8.000 L na QRG 
3700kHz i o 10.30 L na QRG 
7090kHz bylo dobrze slychaf w ca- 
lym kraju. Jednak l^cznosci po RBI 
bylo niewiele i zainteresowanie 
programem bylo niestety male. 
Programu o 22.30 L w pasmie 80m 
nie nadano w zwi^zku ze zt$ pro- 
pagacj^, ktdra o tej porze uniemoz- 
liwila emisj? RBI. 

Dotychczasowe proby emisji 
wskazuj^, ze RBI jest zle odbierany 

1 po jego wznowieniu malo slucha- 
ny przez krotkofalowcow polskich. 
To martwi Redakcj? i zle rokuje na 
przyszlosc programu. Moze prze- 
rwa w nadawaniu RBI zmniejszyla 
dotychczasowe zainteresowanie 
programem? Jednak Redakqa RBI 
cieszy si?, ze wznowienie RBI 
zbieglo si? z listopadowym Nad- 
zwyczajnym Zjazdem PZK. 

Planuje si?, ze polgodzinny pro- 
gram RBI b?dzie, jak dotychczas, 
nadawany co tydzien w niedziele 

0 8.00L/3700kHz/, 10.30L/7090kHz/ 

1 22.30L/3700-3710 lub 3740- 
3745kHz i w Internecie na stronie 
www.videoexpres.pl oraz w §rod? 
po komunikacie SP0PZK, po l^cz- 
nosciach pokomunikatowych oko- 
lo godziny 18.30-19.00L w okolicy 
3700kHz. Jednak niektore emisje 
RBI, ze wzgl?dow propagacyjnych, 
b?d^ czasowo wstrzymywane. 

Redakcja RBI prosi o nadsylanie 
materialow do programu na tas- 
mach magnetofonowych i na CD. 
Redakcja czeka tez na raporty 
o slyszalnosci RBI. Listy i przesylki 


do RBI nalezy przesylac na adres: 
Radio wy Biuletyn Informacyjny, 
Jerzy Tadeusz Kucharski, ul. Sul- 
kowskiego 21, 05-827 Grodzisk Ma- 
zowiecki. 

Telefony: domowy (22) 7242380 
oraz komorkowy 0603 545 765. 
Skrzvnki e-mailowe: sp5bld@pocz- 
ta.onet.pl, sp5bld@wp.pl, radiowy- 
biuletyninformacyjny@interia.pl. 

Strona informacyjna (wizytdw- 
ka) RBI: http://www.radiowybiule- 
tyninformacyjny.republika.pl. 

Znaki okolicznosciowe 
75 lat PZK i 80 lat IARU 

Jak juz informowalismy, z okazji 
75 lat PZK wydawane znaki oko- 
licznosciowe. I tak kazdy czlonek 
PZK moze pracowac w okresie 
1 stycznia do 31 marca 2005 pod 
znakiem SP75XXX lub SQ75XXX, 
jest takze mozliwe przyznawanie 
znakow serii SN, 3Z , ale po wczes- 
niejszym zaopiniowaniu przez Pre- 
zydium ZG PZK. S3 one przezna- 
czone dla stacji szczegolnie aktyw- 
nych, posiadaj3cych dobre warunki 
antenowe oraz dla stacji oddziato- 
wych i klubowych, chc3cych w ten 
sposob uczcic jubileusz 75 lat PZK. 



W tym roku Zarz3d Glowny 
Polskiego Zwi3zku Krotkofalow- 
cow wspolnie z redakcj3 Swiata 
Radio postanowil wydac dyplom 
„75 lat PZK". Do dypiomu licz3 si? 
laczno§ci ze stacjami okoliczno- 
sciowymi dzialaj3cymi z okazji 75 
lat PZK i 80 lat IARU. Szczegoly 
podamy za miesi3c. 

Wielu krdtkofalowcow b?dzie 
w tym roku pracowalo takze pod 
okolicznosciowymi znakami 
z okazji 80-lecia IARU. Wojtek 
SP8MI poinformowal, ze w okresie 
od 25 stycznia do 06 marca 2005 b?- 
dzie QRV na wszystkich pasmach 
i wszystkimi emisjami jako 
HF8IARU. QSL via jego znak do- 
mowy SP8MI, via biuro lub direct 
(konieczne SASE) - info: SP Call- 
book, QRZ.com, QRZ.ru (na karty 
wyslane przez eQSL.cc - nie odpo- 
wiada). 

SNOMB 

Jurek SQ9FCD w imieniu kole- 
gow - SP9CUU, SP9BRP, SQ9LGM 
- przeslal informacje o nowej stacji 
okolicznosciowej SN9MB (stacja 


SP9PON - w Domu Duszpasters- 
kim Sanktuarium Bozego Milosier- 
dzia). 

Zjazd Nadzwyczajny 
i Posiedzenie ZG PZK 

W dniu 20.11.2004 zgodnie z za- 
powiedzi 3 , w Poludniowopraskim 
Centrum Promocji Kultury przy ul. 
Grochowskiej w Warszawie odbylo 
si? zgromadzenie najwyzszych 
wladz PZK. 

Prezes PZK Piotr SP2JMR otwo- 
rzyl posiedzenie ZG uczczeniem 
pami?ci Wladka SP9KZ. 

Po sprawach proceduralnych 
i sprawdzeniu prawomocnosci po- 
siedzenia, ZG podj3l uchwal? 
o zwotaniu Zjazdu Nadzwvczajne- 
go PZK na godzin? 12.00 20 listopa- 
da 2004. Po krdtkiej przerwie, po- 
trzebnej m.in. na skompletowanie 
quorum Zjazdu PZK oraz krotkie 
wspolne posiedzenie GKR i Prezy- 
dium ZG PZK, ZG podj3l uchwal? 
zatwierdzaj3C3 list? obecnych dele- 
gatow na Zjezdzie Nadzwyczaj- 
nym. Taka procedura byla koniecz- 
na ze wzgl?du na zbyt krotkie ter- 
miny wyznaczane przez S3d i po- 
trzebe respektowania zasad prawo- 
rzqdnosci wewn3trz PZK, na co 
szczegoln3 uwag? zwraca prze- 
wodnicz3cy GKR Maciej SP9DQY 
wraz z cal3 komisj3. 

Problemy z quorum wynikaly ze 
skrajnie trudnych warunkow na 
drogach, co opoznilo lub, niestety, 
wr?cz uniemozliwilo dotarcie do 
Warszawy wielu delegatom i czlon- 
kom ZG. Dopiero ok. 11.05 na sali 
obecnych by to 50 delegatow. 

Zjazd nadzwyczajny prowadzi- 
la Ewa SP1LOS, delegat i jedno- 
czesnie wiceprezes PZK. 

Zjazd po krotkiej dyskusji za- 
twierdzil zmiany w Statucie PZK 
wymagane przez S3d na podstawie 
wyst3pienia prezydenta Miasta 
Warszawy. 

W przerwie pomi?dzy Zjazdem 
Nadzwyczajnym i Posiedzeniem 
ZG PZK Wojtek SP9P - wiceprezes 

Nowe znaki okolicznosciowe 
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w Krakowie Eagiewnikach 


Dla stacji 


Operator 


PZK, wreezyi dyplomy iniejatorom 
i uezestnikom budowy radiostaeji 
powstanezej „Blyskawica // zWie§- 
kiem SQ5ABG i Zygmuntem SP5AY- 
Y na czele. Glownego sprawey, An- 
toniego SP7LA, nie bylo, ale zosta- 
nie on specjalnie uhonorowany 
w czasie obchodow 75 lat PZK 
Prezes PZK podzi?kowal Czlon- 
kom Komisji Statutowej XV Zjazdu 
PZK za ogromny wysilek i wktad 
pracy w opracowanie Statutu PZK 
- zostato to przyj?te przez zebra- 
nych oklaskami. W drugiej cz?sci 
posiedzerda Zarzad Glowny podj3l 
nast?pujace uchwaly: 

■ ZG PZK przyj3l budzet PZK na 
rok 2005 w kwocie 231 500,00zl; 

■ ZG PZK uchwalil skladk? na 
rok 2005 w wysokosci: 

- czlonek zwyczajny, skladka 
ulgowa (do 19. roku zycia) 
50,00 zl 

- czlonek zwyczajny (od 20. do 
70. roku zycia) 70,00 zl 

- czlonek zwyczajny, skladka 
ulgowa (powyzej 71. roku zy- 
cia) 50,00 zl 

- czlonek nadzwyczajny 12,00 zl 

- wpisowe 10,00 zl 

- czlonek wspomagaj3cy 6,00 zi 
(sposob odprowadzania sklad- 
ki czlonka wspieraj3cego na 
konto ZG PZK zarz3d pozosta- 
wil klubom, ktore maj3 takich 
czlonkow) 

■ ZG PZK zatwierdzil regulamin 
wspotzawodnictwa klubowego 


Wi§cej 0 stacji SN9MB 
i warunkach uzyskania 
dypiomu na slronie 
wvw.sq9fcd.prv.pl 


Zgod? no uaestnictwo 
w Honorowym Komitecie 
Obchodow 75 lat PZK 
v/yrazil Konstanfy 
Dombrov/icz, prezydent 
Miasta Bydgoszczy. 

0 dalszych uczeslnikach 
tego komitetu PZK 
bfdzie informov/ac 
sukcesywnie, w miore 
napfywanin odpowisdzi 
na zaproszenia. 
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SN7IARU 

SP7VC 

z okazji 80 rocznicy IARU oraz 75 rocznicy PZK 

01.02-30.04.2005r 

SN9IARU 

SP9KJT 

z okazji 80 rocznicy IARU oraz 75 rocznicy PZK 

01 .01-31 .03.2005r 

SN5IARU 

SP5WA 

z okazji 80 rocznicy IARU oraz 75 rocznicy PZK 

1 5.03-30. 04.2005r 

SP140JL 

SP6KYU 

140 rocznica urodzin Josepha Langera 

01-31.03.2005r 

SP2IARU 

SP2HY0 

z okazji 80 rocznicy IARU oraz 75 rocznicy PZK 

24.01 -15-03.2005r 

SP75ECC 

SP5ECC 

z okazji 75 rocznicy powstania PZK 

01.01-31.03.2005r 

HF1IARU 

SP1DPA 

z okazji 80 rocznicy IARU oraz 75 rocznicy PZK 

25.01 -25.04.2005r 

SN2IARU 

SP2Y 

z okazji 80 rocznicy IARU oraz 75 rocznicy PZK 

24.01-1 5.03.2005r. 

3Z75GFI 

SP9GFI 

z okazji 75 rocznicy powstania PZK 

1.01-31.03.2005r. 

HF7IARU 

SP7LFT 

z okazji 80 rocznicy IARU oraz 75 rocznicy PZK 

2.01-31.03.2005r. 

3Z0IU 

SP2IU 

z okazji 75 rocznicy powstania PZK 

1.01-31.03.2005r. 


Swial Radio Styczen 2005 



Wydarzenia lokalne i krajowe 


i polecil Prezydium ZG PZK uru- 
chomic jego funkcjonowanie od 
1 stycznia 2005 r. Rownoczesnie 
upowaznil wiceprezesa ds. spor- 
towych do corocznego ustalania 
wykazu zawodow zaliczanych 
do wspolzawodnictwa. 

■ ZG PZK wykreslil z rcjcstru od- 
dziatow terenowych PZK Od- 
dzial Terenowy 36 - Klub Senio- 
row PZK. ZG PZK zwrocil si? do 


ZG. Dyskusja i glosowanie dal- 
szych wnioskow i projektow 
uchwal byia juz niemoziiwa z po- 
wodu braku quorum. Bylo to po- 
dyktowane realnymi mozliwoScia- 
mi dotarcia z powrotem do domu. 

Prezes PZK Piotr SP2JMR sklada 
organizatorom serdeczne podzi?- 
kowania, w szczegolnosci Wiesla- 
wowi SQ5ABG, Markowi SQ5GLB 
i Bozence SQ5BG za organizacj? te- 



Zjazd Nadzwyczajny PZK - widac powag? sytuacji 


Przypominomy ndres 
Polskiego Zwiqzku 
Krdlkofalowcow: 
skr. poczt. 54, 

95-61 3 Bydgoszcz 13 
tel./foks: 

(52)372 16 15 
e-moil: hqpzk.pzk.org.pl 
vAw.pzk.org.pl 


Sqdu Rejonowego dla niiasta sto- 
lecznego Warszawy Wydziat 
KRS o wykreslenie OT-36 z rejes- 
tru jednostek terenowych PZK. 

■ ZG PZK odrzucil wniosek Prezy- 
dium ZG PZK w sprawie rezyg- 
nacji z wydawania KP jako 
wkladki do MK QTC i znalezie- 
nia nowego wydawcy od stycz- 
nia 2005 r. Tak wi?c KP, jak do- 
tychczas, b?dzie drukowane 
w MK QTC. 

■ W zwiazku z nieuchwaleniem 
nowych regulaminow, obowiq- 
zuj q regulaminy dotychczasowe. 
Na powyzszy fakt nalezy zwrocic 
uwag? z powodu zblizajqcego si? 
okresu rozliczeniowego. 

Posiedzenie ZG zakoriczylo si? 

ok. godz. 18.30 przy malejqcym 

sktadzie obecnych na sali czlonkow 


go przedsi?wzi?cia. Wieslaw 
SQ5ABG zabezpieczyt takze mozli- 
woSc odbycia w dniu 19.11.04 po- 
siedzenia GKR PZK na Wale Mie- 
dzeszyriskim w siedzibie OT-37. 

Szczegolne podzi?kowania nale- 
zq si? tym wszystkim, ktorzy - po- 
mimo ogromnych trudnosci komu- 
nikacyjnych - dotarli na miejsce 
zgromadzenia, umozliwiajac tym 
samym podj?cie najwazniejszych 
dla zwiqzku decyzji. 

Poznahskie Dni Aktywnosci 

Zarzqd Wojskowego Klubu 
Krotkofalowcow i Radioamatordw 
SP3PML/SN3P przy 17. Rucho 
mych Warsztatach Technicznych 
KOP w Poznaniu informuje, ze 
w roku 2005 b?dzie prowadzic cyk- 
licznq imprez? krotkofalarskq o na- 


zwie JPoznariskie Dni Aktywnosci" 
wg regulaminu dost?pnego na 
stronie PZK (www.pzk.org.pl) 
w nast?pujqcych terminach: 

HF: 31.01; 29.03; 18.04; 30.05; 
25.07; 26.09; 24.10; 28.11. 

VHF: 28.02; 18.04; 25.04; 27.06; 
29.08; 24.10; 31.10; 26.12. 

Zimowisko APRS 
- Chfopigost 2005 

Polska Grupa APRS zaprasza 
serdecznie na organizowane 
w dniu 29 stycznia 2005 roku spo- 
tkanie terenowe, ktore odb?dzie si? 
w lesniczowce Chlopigost, niedal- 
eko Wi?cborka. 

Celem spotkania jest wspdlna 
zabawa i propagowanie aktywnos- 
ci APRS oraz zasad dobrej pracy. 
Zaproszenie kierujemy do wszyst- 
kich pasjonatow i sympatykow tej 
emisji oraz ich rodzin, jak rowniez 
wszystkich tych, ktorzy dopiero za- 
czynajq swojq przygod? z APRS- 
em. 

Maciej SP2SGF (Torun) przed- 
stawil ponizej podany program 
spotkania: 

11:00 Dzielenie si? oplatkiem 
12:00 Spotkanie przy ognisku 
15:00 Terenowy konkurs APRS 
16:00 Ciqg dalszy ogniska 

Spotkanie nie wiqze si? z zadny- 
mi kosztami, prosimy jednak o za- 
branie kielbasek i pieczywa na og- 
nisko. Organizatorzy zapewniajq 
gorqcq kaw? i herbat? przez caly 
czas trwania imprezy. 

Wi?cej szczegolow na stronie 
www.aprs.pl (mapka dojazdowa, 
ewentualna lista hoteli). Wszelkie 
pytania prosz? kierowac na adres 
maciej@sp2sgf.net. 



Lesniczowka Chlopigost (w letniej scene- 
rii), w ktorej odb?dzie sie Zimowisko APRS 


ev- 


vcutysn- ■ 

Koledze Robertowi Lusni SP5XVY 
Poslowi do Sejmu RP 

w imicniu Prezydium ZG PZK 
za wsparcie koncepcyjnc 

oraz sponsoring naszej organizaeji w latach 2003-2004 

Piotr Skrzypczak SP2JMR, prezes PZK 


Mariuszowi SP2VSI^ Kazikowi SP2FAX, 
Januszowi SP6IXF i wielu innym 

w imieniu poprzedniego oraz obccnego sktadu Prezydium ZG PZK 

Piotr Skrzypczak SP2JMR, prezes PZK 
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Estrada i Studio 11/04 

(1 plyta CD) 


Noon jest jednym z najbardziej orygi- 
nalnych i cenionych polskich produccn- 
tow hip-hopowych. Zaczynat od wypro- 
dukowania dw 6 ch albumow warszaw- 
skiej grupy Grammalik, na koncie ma 
tez trzy wlasne plyty solowe. Koniecz- 
nie przeczytaj \vy wiad z tym artystq. 

Celera artykulu „Wirtualne i prak- 
tyczne piana elektryczne” jest spraw- 
dzenie, czy AAS Lounge Lizard i NI 
Elekirik Piano sq w stanie konkurowac 
z oryginalnynii instrumentami Rhodes 
i Wurlitzer. 

Minie jeszczc sporo czasu. zanim 
Linux zagoSci na stale \v studiach 
nagrari, stacjach radiowych i na koncertach. Pierwsze kroki zostaly juz jednak 
uezynione. Zainteresowanie Linuksem wykazujq producenci sprz?tu, a nikze studia 
nagrari. Jcdno z nich to Mirror Image Recording Studios z Minneapolis. Jego wla£- 
ciciele zdecydowali si? uzywad wylqcznie oprogramowania dla Linuksa. Dlaczcgo 
wy braii wlas'nie ten system, a nie Windows? Szczegoly w artykulc „Linux i audio”. 

We wrzesniu Londyn stajc si? mckkq dla wszystkich zajmujqcych si? naglo.<- 
nicniem, oswietleniem, sprz?tem dla didzejdw i technika scenicznq. Targi PLASA 
nie S 3 duze, ale -jak powiedzial jeden z odwiedzajqcych - „mozna tu spotkad pro- 
duccntow sprz?lu, ktory mnie interesuje - zadnych b?benkow, gitar i trqbek; tylko 
to, co potrzeba”. 

Na CD: Electric Piano, Lounge Lizard. Audio Technica Artist Elite, Noon - 
„Gry sludyjne", prezentaeje, muzyka, testy, programy. 


MIodyTechnik 11/04 

Mlody Technik 11/04 on/off line (opeja) 

Pierwszy prywatny statek kosmiezny 
wyni&sl czlowieka w przeslrzen poza- 
ziemskq. SpaceShipOne jest zaliczany 
do kategorii statkdw kosmicznych 
okreslanej jako samoloty kosmiezne. 
Do nap?du wykorzystuje hybrydowy 
nap?d rakietowy. Zostal wyproduko- 
wany przez korporacj? Scaled Compo- 
sites. Jego budowa byla sfinansowana 
calkowicic z pry watnych zrddcl. Wi?- 
cej szczegolow na lemat tego niezwyk- 
lego samolotu znajdziesz w artykule 
„10 milionow dolardw zdobyte”. 

Znany kazdemu lieznik energii 
elektryeznej jest maszynq indukcyjnq. 
Co prawda wersje elektromechanicznc sq powoli zast?powanc modelami elektro- 
nieznymi, lecz liezniki indukcyjnc pozostanq z nami jcszcze dlugo, dlatego warto 
im si? blizej przyjrzcc. 

Czlowiek, ktorego nazywajq Iworcq poczty elektronieznej i znaezka nigdy 
czegos takiego nie wynalazt, chociaz historia „malpki” (w Rosji nazywajq jq 
„sabaczkq”, czyli ..pieskiem”) i elektronieznej poczty dose blisko si? ze sobq prze- 
platajq. Skqd wzi?la si? „malpka”? I TV poszukaj odpowiedzi na to pytanie, tym 
bardziej ze poczla clektroniczna ma juz 33 lata! 

MT on/off line (opeja) jest prawie identyezny, ale zavviera plyt? CD. A na niej 
znajdziesz: e-niezb?dnik, czyli podstawowe programy do Twojego PC; e-rozrywka, 
czyli gry i multimedia; c-szkola, czyli zycie ueznia i szkoly; e-suplement - Poradnik 
Voith Schneidera, Najprostsza luneta, Kosmiczna winda, Silnik. 



Elektronika dla V/szystkich 11/04 

Intrygujqcy t$czowy kryszJal - prosly 
uklad zapewniajqcy niezwykle intere- 
sujqcy efekt swietlny. Steruje irdjkolo- 
rowq diodq w taki sposdb. aby uzyskac 
powolne i plynne przechodzenie 
pomi?dzy kolorami, podSwietlajqc... 
krysztal. Istnieje takze opeja wybrania 
tylko jednego pulsujqcego koloru. Dajc 
to mozli\vo<d wykorzystania ukladu do 
wsparcia... terapii kolorami. 

Lancuch swiellny, drogowy migaez* 
biegnqce swiatclko - opisane rozwiqza- 
nie mozc posluzyc mi?dzy innymi do 
realizaeji dyskotekowego laricucha 
swietlnego albo biegajqcego swiatla, 
wykorzystywanego przez drogowcow 
do wskazywania kierowcom kierunku 
jazdy. Poznanie zasady dzialania pozwoli na jeszczc inne wykorzystanie orazdoslo- 
sowanie parametrow do indywidualnych potrzeb. 

Dalekosigzny tor podezenvieni, bariera swietlna, strzelnica optyezna - tor pod- 
czerwieni o zasi?gu 10...20m. Wyjqtkowo duzy zasi?g i maly pobor prqdu zapewnia 
dioda nadawcza o wqskim kqcie promieniowania oraz praca impulsowa z malym 
wspofezynnikiem wypelnienia. Znakomity uklad do eksperymentow z podezerwie- 
niq. Praktyczne zastosowanie w roli bariery swietlnej. Dwa iryby pracy z sygnali- 
zacjq akustyeznq wybieranc zworq. 

Inne projekty: Akiistyczny tester stanow logicznych, Gra telewizyjna „SQUASH’\ 
Adaptacja AVT-2396 do odbioru map pogody i nie tylko, Elektronicviy kalendarz , 
Ogniwa elektrochemiczne, czyli jak zbudowalem bateri$. 




Budujemy Dom 11-12/04 


Pomimo ze zmiana ustroju w Polsce 
nastqpila wiele lat temu, to jednak 
zaniedbania w zakresie mieszkalnictwa 
sq jeszcze odczuwalne. Wiele mlodych 
os 6 b nadal nie ma swojego domu lub 
mieszkania. Przyczynami sq nic tylko 
wysokie koszty budowy. ale rowniez 
trudnosxi ze znalczieniem slalej pracy, 
a tym samym z uzyskaniem kredytu 
mieszkaniowego, wysokie ceny grun- 
tow budowlanych - szczeg61nic wokol 
duzyeh miast. Dlatego, w wielu przy- 
padkach, dobryra rozwiazaniem mozc 
okazac si? przebudowa strychu na 
pomicszczenia mieszkalne. Porady na 
ten temat znajdziesz w magazynie BD. 
Zdarza si?, ze wlasciciele nawet 
duzyeh domdw narzekajq na niedostatek powierzchni. W urzqdzonym domu cza- 
sami trudno jest wygospodarowac dodatkowc miejsce na pokoj komputerowy. salk? 
do cwiczen fizycznych, solarium lub saun?. Jednak jesli w domu jest piwnica to 
w wielu przypadkach do nowych zadari mozna przystosowac przynajmniej cz?sc 
znajdujqcych si? w niej pomieszczen. Jak to zrobic podpowiada artykui „Zmiana 
przeznaczenia pomieszczen piwnicznych”. 

Zyjemy w coraz mniej bezpiccznych czasach. Rosnic w nas poczucic zagroze- 
nia napadem lub wlamaniem, strach o wlasne zycie. Szukamy wi?c mozliwosci 
skuteeznego zabezpieczenia siebie i naszego mienia. Artykui „Bezpieczne v/ejscie” 
przyblizy Ci domofony, wideofony i alarmy. 

Raporty BD tym razem dotyezq remontdw. modemizaeji i napraw. 



Witryna Klubu 



Do grona czlonkdw klubu AVT zaliezomy prenumeralorow* co najmniej dwoch z dziewi^ciu miesi^eznikow wydawanych przez AVI. Kazdy 
czlonek tego ekskluzywnego klubu moze otrzymac za darmo wybrone egzemplarze sposrod prezentowanych tutaj wydon naszyeh czasopism. 
Prenumerator n pism wydawanych przez AVT ma prawo do n-1 darmowych egzemplarzy. Na przyklad prenumerator 2 tytulow moze otrzymac 
za dormo 1 egzemplarz, zas prenumerator 4 tytulow ma prawo do 3 darmowych egzemplarzy. Wystarczy wpisac odpowiednie dane na 
odwrocie tego kuponu i wyslac (ewentualnie przefaksowac) do redakcji pod adresem: Klub AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa. 
Wybrane egzemplarze dolqczymy do najblizszej wysylki prenumeroty. 

* dotyezy tylko ptenumeroi piotnydi 
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No wszclkie pylania aeko dzid prertumeroly: 

tel: (0-22)568 99 22, fac 56899 00, 
emoil prenumeratQ@avt.com.pl 





Audio 11/04 


Pt?d odtwarzaczy DVD do lOOOzl, 
a wsT6d nich urzqdzenia tak popular- 
nych firm, jak Panasonic i Philips. Sla- 
beuszy juz nic ma - tcchnologia DVD 
stala si? tak lania. ze praktycznie kazdy 
duzy produccnl moze zaproponowad 
niskobudzetowe, ale pclnowarto.<ciowe 
i ciekawie wyposazone urzqdzenie. Na 
szcz?scie nie poruszamy si? wsrdd jed- 
nakowej masy podobnych do siebic 
urzqdzen - blizszy, podczas teslu 
AUDIO, kontaki ujawnia istotnc roz- 
nice funkcjonalnc. 

Niedrogie zestawy kina domowego 
to gatunek rozwijajqcy si? i rozprzestrzeniajqcy. Ofcrowane przez nie brzmienie - 
glownic ze wzgl?du na jakotfd glo<nikow — nic zasluguje na miano „hi-fi”. Jednak 
zupelnie ignorowac ich nie mozna, dlatego w przedstawionym lescie wybrano pro- 
pozycje najciekawsze, ktdrc mogqpochwalid si? wyjqtkowymi, nowatorskimi roz 
wiqzaniami. Na tej podstawie mozna wyciqgnqd wnioski, w jakq stron? moze zmie- 
rzac tego rodzaju sprz?t. W tym sezonie pojawilo si? sporo systemow, ktorc probujq 
roznymi sposobami ulatwid instalacj? wielokanalowcgo systemu glos'nikowego. 
Przyjrzyj im si?! 

Wysokiej klasy zespoly glo.<nikowe - temat zardwno dla tych, kl6r/.y zamic- 
rzajq na ten cel wydac sporo pieni?dzy, jak i dla zainteresowanych technikq glosni- 
kowq w ogole (i w szczegdle). Test pi?ciu najnowszych modeli z zakresu 15000- 
20000 zl to dokladny opis konstrukcji, brzmienia i pomiarow laboratoryjnych. 



Elektronika Praktyczna 11/04 

Elektronika Praktyczna onLine 

{zawiera 2 plyty CD) 

Projektem „okladkowym” jest Robot 
„Tropiciel”. Jest to robot jezdzqcy po 
wyznaezonej trasie. O dziwo, nie jest to 
konstrukcja bardzo trudna do wykona- 
nia. W dawnych czasach tego lypu pro- 
jckty nosily miano ,,zabawek politech- 
nicznych”. Wydaje si? to wlasciwa 
nazwa dla ..Tropicicla”. Jego podsta- 
wowym zadaniem jest bowicm dostar- 
czenie konstruktorowi przyjemnosci 
budowania oraz poszerzania swojej 
wiedzy i dos'wiadczcnia. 

Nadajnik UKF FM z cyfrowq syn- 
tczq czfstotliwosci „$wierszcz 2003 ” - 
podstawowq funkcjq, dojakicj uklad zostal zaprojcktowany, jest zdalnc sterowanic 
drogq radiowq np. bezprzewodowych sluchawek. Ze wzgl?du jednak na dobrej 
jako<ci cz?sc radiowq oraz elaslycznq cz?sd sterujqcq moze rowniez znalczc inne zasto- 
sowanic np. jako syntczer cz?stotli wosci lub cyfrowo sterowany uklad glowicy UKK 
Czy mozna zrobid programator malych Atmeli sterowany przez port LPT? Tak, 
przckonuje o tym Mini programator mikrokontrolerdw AT89C\05 1 . Urzqdzenie to 
zaprojektowano z myslq o poczqtkujqcych konstruktorach slosujqcych w swoich 
opracowaniach „male” mikrokontrolery Cx051 firmy Atmel. Inne projckty: 
Sterownik VGA , Wyswietlacz alfanumeryczny LED sterowany I2C, Embedded 
Ethernet , Nasiawnik mocy PWM. 

W artykule „STMicroelectronics i DALI” opisano inlerfejs DALI do sterowania 
o.<wictIeniem oraz zaprezcntowano rozwiqzano sprz?towe do obslugi lego interfejsu. 



Internet 11/04 

(zptytijCD) 

Polski rynek clcktronicznego handlu po 
kilku latach zastoju przezywa praw- 
dziwy rozkwil. Wprawdzie Iiczba 
duzych sklcpdw inlcrnctowych nic 
zwi?ksza si?, jednak te dzialajqce od 
kilku laL stajq si? coraz bardziej profes- 
jonalne i oferujq coraz wi?cej towar6w. 
Charakterystyczne jest tez to, ze zwi?k- 
sza si? Iiczba malych, specjalistycznych 
sklcpow ofcrujqcych towary luksusowc. 
Nic dziwnego, ze artykul „Zakupy 
w sieci” zostal tematem „okladkowym”. 

Obecnie istnieje kilka programow 
partnerskich, w ktdrych naprawd? 
mozna zarobid. Majqc pomysl i wkla- 
dajqc odrobin? pracy, mozna spodzic- 
wad si? dochodu od kilkudziesi?ciu do kilkuset zlotych miesi?cznie. Zagadnienie to 
przyblizy Ci artykul „Got6wka z Intemetu”. 

A w kolejnych odcinkach minirubryki „Gry online” prezentowane b?dq krotkie 
opisy ciekawy gier online, czyli takich, do ktdrych prawidlowego dzialania wystar- 
cza przeglqdarka intemetowa i dost?p do sieci. Tym razem opisana zostala gra przy- 
godowa .Arena Albionu - rycerska epopeja”. 

Denerwujc Ci? widok twojcgo adresu w domcnie populamych portali? Chccsz mied 
adres inny niz wszyscy, nie tracqc jednocze.<nie swojej sprawdzonej skrzynki? Zal6z 
darmowy alias na swoje konto! Jak? O tym w artykule „D@rmowc aliasy pocztowe”. 

Na plycie: Paint Shop Pro 9, EasyOffice with PDF Filter 7.0, eMule ++ 1.0.3, 
GIMP 2.0.4, CDBumer XP Pro 3.0. 1 , E-ziny, kursy HTML i JS, i in. 



Elektronik 11/04 


Przy projektowaniu plytck drukowa- 
nych stosujc si? techniki zarowno 
podobne, jak i odmienne dla obwodow 
analogowych i cyfrowych. Celem arty- 
kulu „Technika projcktowania plytck 
PCB dla obwodow analogowych i cyf- 
rowych” jest om6wienie tych wlasnie 
podobieiistw i rdznic. 

Gorna granica pomiaru tempcratury 
niemal wszystkich konwencjonalnych 
cyfrowych scalonych czujnikdw tem- 
peratury nie przekracza 1 28°C, a wielu 
nawet 100°C. Zdarza si? jednak. ze 
irzeba micrzyd temperatur? do 150°C. 
Sq wtedy potrzebnc czujniki o rozszc- 
rzonym zakresie pomiaru, ktdre omo- 
wiono w artykule „Scalone czujniki tempcratury o poszerzonym zakresie”. 

Inne tematy: ..Jednochipowy czujnik ciSnienia dla motoryzaeji”, „Impulsowe 
stabilizatory napi?cia - przelqczanie przy zerowym napi?ciu’\ „Raport - Labora- 
toria wzorcowania i kalibraeji aparatury pomiarowej”, Nowe produkty i podzes- 
poly”. A w dziale „Gospodarka” tym razem: Zabdjczy (cyfrowy) dom - rynki ukla- 
dow scalonych sprz?tu powszechnego uzytku w opinii czolowych analitykow; 
Pomoc panstwa dla malych i £rednich przedsi?biorstw - Informacja o spotkaniu 
Klubu Innowacyjnych Przedsi?biorstw; Nowy rynek, nowe inwestyeje-japohskie 
firmy polprzewodnikowe znow inwestujq, czy mozliwy jest powr6t do czasow ich 
dominaeji?; Produkowad czy zlecad? - porownanie konkurencyjnych sposobow 
prowadzenia dzialalnos'ci na rynku p61przewodnikowym. 


" MAOCA2YN CLCKTKONMU mOPESJONALNEJ 
fl^u rodwnT'kofW' Ub*r*l«rt« 





Jestem prenumerotorem ; j tytulow wydawanych przez AVT. 


M6j numer w bazie prenumeratorow 

Zomawiom egzemplorze nastgpujqcych pism 1 1 /2004: 

EiS Audio SR Internet EL 

zCD zCD 

□ □ □ □ □ 


EP EP EdW NIT BD 

□ □ □ □ □ 


Zamowienia prosimy przesylac: 
® (022)568 9922 
(022)568 9900 

^ prenumerata@avt.com.pl 

1^1 AVT-Korporacja Sp. z o.o. 

ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 



Eksperymentalne konstrukcje radiowe 



„Kazdy maze zbudowac wtasne urz^dzenie radiowe. Trzeba tylko chciec...” 

Markus Hansen WE7CA 
i transceiver HBR2000 


W tym miesiqcu zamiast kolejnej cz?sci opisu konstrukcji 
redakcyjnych EKR, postanowitem przyblizyc historic 
budowy przez kanadyjskiego krotkofalowca VE7CA trans- 
ceivera HBR2000. Na opis tej eksperymentalnej konstruk- 
cji radiowej natknqiem si? przypadkowo, przeglgdajgc 
strony internetowe dla krotkofalowcow. 

Mojq uwag? zwrocity bardzo dobre parametry transceivera 
(bij^ce na glow? parametry wielu transceiverow japons- 
kich) oraz fakt wykonania urzqdzenia metodq modutowq, 
czyli tak jak w opisywanych EKR z klockow. 


w przyszlosci moc szybko ustali£, 
co jest ich powodem. Dopiero po 
zakonczeniu budowy i badania 
modulu audio przeszedlem do na- 
st?pnego stopnia, detektora i BFO. 
Po zmontowaniu ukladu detektora 
i BFO podlgczylem je do modulu 
audio i sprawdzilem, ze oba modu- 
ly dobrze wspolpracuj^. Procedur? 
t? powtarzalem az do obwodu wej- 
sciowego odbiornika. Gdy to 
wszystko zacz?lo dobrze ze sob^ 



DELAY 




FILTERS 


RHONE S 


Markus Hansen VE7CA 
jest operalorem radio 
amalorskiego od 1959 
roku. Nie ma 
Formalnego v/yszkolenia 
elektroninnego, lea 
lubi eksperymentowac 
i pisac na temat sv/oich 
doswiodaeri. Jego 
artykuly byly 
publikowane przez 
ARRL w QST, QEX 
i w serii Antenna 
Compendium. Mnrkusa 
mozna spotkac podczas 
wielu zawod6w HF C V/ 
i wpasmie 6m. 

W dalszym ciqgu 
poszukuje kilku 
osfatnrch krajow, More 
sq wymagane DXCC 
honour roll. No jego 
stronie w Internecie 
opisone sq bordziej 
szaeg6lowo wlolciwosci 
H8R2000 oroz inns 
projekty wykonane 
w domu, o takze 
zbudowane przez niego 
anteny. 

Markus Honsen VE7CA 
e-maill: ve7(a@rac.ca 
www.qsl.net/ve7ca 


Markus Hansen VE7CA jest 
dumny ze zbudowania w domo- 
wych warunkach HBR2000, bo 
udalo mu si? uzyskac wysokiej ja- 
kosci transceiver KF 100W. Podob- 
nie jak wielu innych krotkofalow- 
c6w, rowniez Markus najpierw ma- 
rzyl o zbudowaniu odbiornika 
o wysokich parametrach dyna- 
micznych, jednakze priorytety (ta- 
kie jak rodzina i praca zawodowa) 
pozostawily mu niewiele czasu na 
eksperymentowanie. W mlodoSci, 
jako poczcjtkujzjcy radioamator, 
zbudowal w domu szereg prostych 
nadajnikdw, a nast?pnie, gdy na- 
byl doswiadczenia, zaczal budowac 
polprzewodnikowe odbiorniki 
z pojedynczg przemianq ijedno- 
pasmowe nadajniki QRP. 

Pomimo ze na jego biurku znaj- 
duje si? sprz?t fabryczny, szeSc lat 
temu postanowil zbudowac sw6j 
wymarzony transceiver. 

Proces budowy HBR2000 rozpo- 
czql od zdecydowania jakie wlaSci- 
wosci powinien miec wysokiej ja- 
kosci transceiver. Ostateczny sche- 


matblokowy transceivera pokazuje 
rysunek 1. 

Jak widac, uklad jest tradycyjny 
i kazdy doswiadczony konstruktor 
jest w stanie skopiowac odbiornik 
i nadajnik, stosujqc metode krok po 
kroku. Wiele dodatkowych szcze- 
gdlow jest zamieszczonych na stro- 
nie internetowej www.qsl.net/ 
ve7ca. 

Uklad wydnl mi si? na tyle inte- 
resuj^cy, ze napisalem list do Mar- 
kusa oraz wyslalem kilka numerdw 
Swiata Radio z opisem naszych 
konstrukcji EKR i poprosilem, aby 
podzielil si? swoimi wrazeniami 
uzyskanymi podczas budowy 
HBR2000. 

Od VE7CA 

Budow? transceivera rozpoczq- 
lem od stopnia audio odbiornika. 
Zbudowalem ten modul, a nast?p- 
nie przekonalem si?, ze dziata on 
zgodnie z oczekiwaniami. Wyko- 
nalem pomiary i wszystkie infor- 
macje zapisalem w zeszycie, tak, 
aby w razie bl?dow w dzialaniu 


wspdlpracowac, mialem dzialajgcy 
odbiornik. By! to ekscytujgcy 
dzien! Zaletg budowania w malych 
modulach jest to, ze mozna zmie- 
nic modul na inny, jesli znajdzie 
si? lepszy uklad. Jest to wielka zale- 
ta, bo technologia ciqgle si? zmie- 
nia. 

Przy okazji przekonalem si?, ze 
niekorzystne jest stosowanie plytek 
drukowanych. W bardzo ograni- 
czonym zakresie stosowalem tra- 
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Eksperymentalne konstrukcje radiowe 





Modutowa konstrukcja transceivera 


Dotychczos ukazaly si§ 

no$t?pujqce odtinki z 

cyklu EKR: 

1. Miniodbiornik AM 
Warszawa I 

(SR 4/04) 

2. Odbiornik 
nasluchowy KF/80m 
($R 5/04) 

3. Miiilransceiver 
CW/80m (SR 6/04) 

4. Prosty minitrans- 
ceiver DSB/80m 
(SR 9/04) 

5. Prosty sprz§t 
treningowy ARS 
(SRI 0/04) 

6. Uniwersalny 
tronswerter KF 
(SR 11/04) 

7. Prosteuklady 
pomiarowe 
(SR 12/04) 


wione plytki. Powodem tego by! 
fakt, ze bardzo trudno jest wyko- 
na£ jakies zmiany przy ich stoso- 
waniu. Stosowalem kilka wczeSniej 
przygotowanych plytek, lecz 
stwierdzilem, ze „brzydka kon- 
strukcja" jest najlepszq drogq do 
zbudowania i udoskonalenia ukla- 
du. Wszystko znajduje si? na jed- 
nej stronie plytki z obwodami. Po- 
zwala to na latwe Sledzenie sygna- 
lu i ewentualne wprowadzanie 
zmian w ukladzie. 

Zbudowanie czegoS wlasnymi 
r?koma daje mi wiele przyjemnos- 
ci. Dlatego nigdy nie spieszyiem si? 
z ostatecznym zakoriczeniem bu- 
dowy HBR2000. W rzeczywistosci 
peine ukonczenie budowy 
HBR2000 zaj?lo mi szesc lat. Od- 
biomik pracowal juz po dwdch la- 
tach, cz?sc nadawcza zaj?la mi dal- 
sze dwa lata, a nast?pnie dalsze 
dwa lata wykonczenie ukladu 
QSK, dodanie ogranicznika trzas- 


Widoczny uktad mieszacza 


k6w i wzmacniacza 100W. Trwaio 
to bardzo dlugo, ale bylo warto. 

Latwo zauwazyd, ze nie stara- 
lem si? zminiaturyzowac HBR2000. 
Stwierdzilem podczas uzytkowa- 
nia niektorych nowoczesnych 
transr.eive.r6w, ze galki sq bardzo 
male i ze sq blisko siebie polozone. 
Podczas nastawiania jednej galki 
niechcqcy porusza si? innq, nawet 
nie wiedzqc o tym. Takze wiele 
funkcji wymagalo galek podwoj- 
nych (koncentrycznych), za$ ely- 
kiety sq bardzo male i trudne do 
odczytu przy slabym oswielleniu. 
Male jest dobre dla urzqdzen prze- 
nosnych (portable), lecz transceiver 
domowy powinien pozwalac na 
nastawianie jednej galki bez obawy 
poruszenia innej. Przy duzych gal- 
kach i duzych napisach jestem 
w stanie obslugiwac swoj transcei- 
ver bez okularow do czytania. 

Interesujqce jest sluchanie ko- 
mentarzy, ktore otrzymuj?, je§li 
podczas QSO powiem, ze „radio- 


Filtry pasmowe LC 

stacja ta jest 100W transceiverem 
wykonanym w domu". Wi?kszoSc 
amalorow jest zdumionych. 
W obecnych czasach, gdy wszystko 
mozna nabyc w sklepach, pokrze- 
piajqce jest, gdy uslyszy si?, ze 
ciqgle sq jeszcze amatorzy, ktdrzy 
lubiq budowad wlasny sprz?t. Jes- 
tem jednym z nich. 

Wielu pytalo mnie, czy jestem 
inzynierem elektrykiem. Nie jes- 
tem. Jestem prawdziwym opera to- 
rem radia amatorskiego, kt6ry 
uczyl si? od innych, z ksiqzek dla 
radioamatorow i z magazynow. 
Dlatego wierz?, ze kazdy moze 
zbudowac wlasne urzqdzenie ra- 
diowe. Trzeba tylko chciec i stwo- 
rz yt sobie plan, jak b?dzie si? je bu- 
dowalo. JeSli znajdzie si? koleg?, 
ktory ma doSwiadczenie w budo- 
wie urzqdzen radiowych, to duze 
szcz?£cie. Wielu amatorow dice 
pom6c, jeSli jest si? gotowym po- 
sluchac i nauczyc si?. 

To jest moja historia. Dlaczego 
by nie stworzyc planu budowy cze- 
goS w tym roku? Moze to bye filtr 
audio lub dostrajaez antenowy (tu- 
ner). Zacznij najpierw od czegoS 
rnalego, a nabierzesz przekonania 
do zbudowania wlasnego transcei- 
vera. 

Dzi?kuj? Markusowi za list i zy- 
cz? wiele zadowolenia z pracy na 
stworzonym przez siebie transcei- 
verze. Mam nadziej?, ze juz za mie- 
siqc b?d? mogl zaprezentowa^ 
pierwsze Wasze eksperymentalne 
konstrukcje radiowe i oglosic roz- 
strzygni?de konkursu EKR. 

Andrzej Janeczek 
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Rys 1. Schemat blokowy transceivera HBR2000 
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Udoskonalenia 




Pomiar duzych czestotliwoSci 


Preskaler 


Pomiar cz?stotliwosci 
w zakresie kilku czy kilku- 
dziesi?ciu GHz do niedaw- 
na odbywal si? z reguly tak 
zwang metodg posrednig, 
np. w oparciu o dodatkowy 
mieszacz cz?stottiwosci. 
Dopiero pojawienie si? na 
rynku specjalistycznych 
dzielnikow cz?stotliwosci 
(preskalerow) na tak duze 
cz?stotliwosci radykalnie 
rozwigzato ten problem. 


Choc wi^kszosc tradycyjnych 
miernikow cz^stotliwosci, zaiowno 
profesjonalnych, jak i amatorskiej 
konslrukcji, posiada maksymalng 
cz^stotliwosc pracy okoio 50MHz 
(rzadko 100MHz i wi^cej), to nic 
nie stoi na przeszkodzie, aby pier- 
wszy wst^pny dzielnik byl wyko- 
nany w technologii InGaP/GaAs 
HBT, a nast?pny w technologii 
ECL 

W proponowanym wst^pnym 
dzielniku mozna zastosowac pre- 
skaler HMC 363S8G firmy Hittite 
pracujqcy z podzialem przez 8 do 
12GHz bez dziur (luk w pasmie). 
Podzial przez 8 umozliwia uzycie 
kolejnego, la two dost^pnego dziel- 
nika o f=l,5GHz. 



Rys. 1. 


Schema t bloko wy ukladu wraz 
z wvprowadzeniami obudowy S8G 
SMT jest zamieszczony na rysunku 
1. Ukiad ma dwa symetryczne wej- 
scia oraz dwa symetryczne wyjscia 
i jest wykonany w technologii In- 
GaP/GaAs HBT. Napi^cie zasilania 
tego ukladu wynosi 5 V, zas pobie- 
ranv prqd to okoio 70mA. Maksy- 
malny poziom sygnalu podawany 
przez wytworc^ wynosi + 13dBm 
w zakresie temperatur od -40 do 
+85 °C. Z not katalogowych wyni- 


do 1 2GHz 


ka, ze poziom sygnalu wyjsciowe- 
go wynosi -6dBm. 

Zalecany schemat aplikacyjny 
ukladu dzielnika przez 8 jest poka- 
zany na rysunku 2, zas rysunek 
plytki drukowanej, podany row- 
niez w materiaiach firmowych na 
stronie internetowej www. hitti- 
te. com, jest zamieszczony na ry- 
sunku 3. 

Laminat powinien bye dwu- 
stronny malostratny na mikrofa- 
lach, np. R4003 Duroida. Na xysun- 
ku 4 jest pokazana przykladowa 
aplikaeja plytki nieznanego redak- 
cji krotkofalowca z uzyeiem jako 
wzmacniacza ERA3. Ukiad pracuje 
w zakresie 1...10GHz i nie ulega 
zniszczeniu przy poziomie sygnalu 
+ 20dBm. Podobno w zakresie do 
12GHz tez mozna mierzyc t$ moc 
bez zniszczeniu ukladu, ale pomiar 
przestaje bye juz poprawny - trze~ 
ba obnizyc moc steruj^c^. 

Zastosowanie przedwzmacnia- 
cza na ERA3 petni tu rowniez funk- 
cj? zabezpieczenia dla preskalera 
i ogranicza moc na skutek jego nie- 
liniowosci przy tak duzych sygna- 
lach. Rozmieszczenie elementdw 
na tej rozbudowanej plytee druko- 
wanej jest pokazane na rysunku 5. 

Na fotografii 1 jest pokazany 
wyg4d zmontowanej przystawki 
pomiarowej od strony ukladu sca- 
lonego. Od strony druku (tot 2) 
jest dolutowany stabilizator 7805 
zapewniajacy napi^cie zasilania 
5V. 

Podczas odwzorowywania ukla- 
du pomiarowego z nieco gorszym 
rezultatem mozna zastosowac kla- 
syezny, epoksydowy laminat 
o grubosci do 1mm (redukeja strat 
na wypromieniowanie). Wazne 
jest, by metalizaeja byla grubosci 70 
mikrometrow, bo ukiad scalony 
traci 0,35W. Plytka powinna posia- 
dac duzo „przelotek". Na fotografii 
3 jest pokazana plytka wykonana 
w warunkach amatorskich. 

Andrzej Janeczek 



mmt'S x mmfct; 80 M 
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Kit AVT-2318 


Skala cyfrowa do „Antka” 


Wszystkim poszukujqcym 
prostych rozwiqzah cyfro- 
wego wyswietlania cz^stot- 
liwosci w konstruowanym 
transceiverze KF polecamy 
kit AVT-2318, ktory ma 
mozliwosc adaptacji do 
roznych cz^stotliwosci 
posrednich. 


ze wzgl^du na programowanie) 
oraz popularny 3,5-cyfrowy wy- 
swietlacz LCD. 

Sygnal o cz^stctliwosci wzorco- 
wej jest wytwarzany w scalonym 
oscylatorze kwarcowym 1 MHz, 
a nast^pnie jest dzielony przez 
10000 w licznikach typu 4518 (US1, 
US2) w celu uzyskania impulsow 
o cz^stotiiwosci 100Hz. 

Uklad US3-CD4017 zawiera licz- 
nik BCD palqczony z dekoderem 



1 z 10, z ktorego wyjscia pobiera- 
ne impulsy: zeruj^ce Jiczrdk (nozka 
2), bramkuj^ce (nozka 7) oraz ste- 
ruj^ce wyswietlaniem (nozka 1). 
Tranzystor T2-BC547 zamienia faz^ 
impulsow bramkuj^cych oraz ste- 
ruje licznikiem dziesi^tnym US4- 
74HCT90. Zastosowanie ukladu 
z serii HCT wyniklo z ch^ci uzyska- 
nia maksymalnej cz^stotliwosci KF 
(okoio 30MHz), jednak w przypad- 
ku stosowania ukladu tylko do mi- 
nitransceivera ANTEK wystarczy 
uklad TTL UCV 7490 (pracuje po- 
p raw me do okoio 20MHz - zalezy 
od egzemplarza i producenta). 
Uklad CMOS w tym miejscu dalby 
maksymalny podziai do kilku MHz 
i w wielu przypadkach tez by wy- 
starczyi. 

Cz^stotliwosd sygnalu pomiaro- 
wego jest podana na licznik po- 
przez prosty uklad formowania im- 
pulsow TTL z tranzy store in T2- 
BC547. 

Zrezygnowano tutaj zwitjksze- 
go rozbudowania ukladu, ponie- 
waz z reguly sygnal VFO ma wy- 
starczaji|co duz^ amplitude (kilka- 
set mV). Sygnal mierzony po 
zbramkowaniu i podzieleniu przez 
10 jest kierowany na synchronicz- 
ne liezniki rewersyjne US5, US6, 
US7 (3 x CD4029). 


Elektroniczna skala cyfrowa to 
nic innego jak miernik cz^stotli- 
wosci podl^czony do przestrajane- 
go generatora (VFO) z mozliwosciq 
odpowiedniego przystosowania do 
wyswietlania na ekranie aktualnej 
wartosci cz^stotliwosci pracy trans- 
ceivers. 

Kit AVT-2318, dost^pny w sieci 
handlowej AVT, umozliwia odezyt 
koncowej wartosci trzech ostatnich 
cyfr dotycz^cych kHz, co w zupel- 
nosci wystareza w jednopasmo- 
wym urz^dzeniu nadawezo-odbior- 
czym, jakim jest minitransceiver 
Antek. Maksymalna cz^stotliwosc 
pracy opisywanej skali wynosi oko- 
io 20MHz (moze bye wyzsza przy 
dobra niu egzemplarza US4) a czu- 

Kiiy AVT 231 8 oraz AVT 
2310/2 fflozna nabyc 
w sieci handlowej AVT: 

Bzid Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 
Wavsiwo 

lei. 122) 568 99 50, 
lob (22) 568 99 55 
(pn-ptw godz. 8-16) 
www.sklep.ov1.coni.pl 


lose okoio 200m V (przy mniejszych 
cz^stotHwosciach ezuiose jest lep- 
sza) przy poborze pr^du 40mA. 

Schemat elektryezny ukladu 
przedstawiono na rysunku 1. 

W ukladzie wykorzystano kilka 
popularnych ukladow scalonych 
CMOS, w tym programowane de- 
kady rewersyjne 4029 (konieezne 
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Dekady 4029 majq wejscia 
programujqce, do ktorych do- 
prowadza si? program zalezny 
od cz?stotliwo$ci posredniej 
transceiver (lub odbiornika). 

Po doprowadzeniu sygnalu ge- 
nera tora przestrajanego (VFO) 
do wejscia zbramkowanego 
impulsem wzorcowym na wyj- 
sciu pojawiajq si? stany b?dqce 
sumq algebraicznq Iiczby za- 
pro gram o wane j i mierzonej. 

Jednq z wad takiego systemu 
pomiaru jest koniecznos£ prze- 
Iqczania programow rownoczeSnie 
z zakresem pracy urzqdzenia. 

Ukiady te pracujq jako liczniki 
dziesi?tne dzi?ki polqczeniu nozki 
9 z masq (podanie na t? nozk? je- 
dynki logicznej powoduje prze- 
ksztalcenie licznika wbinarny). 
Kierunek zliczania ustala si? przez 
podanie odpowiedniego stanu lo- 
gicznego na nozk? 10 (lUp, 
ODown). Do wejsc programujacych 
ABCD doprowadza si? odpo- 
wiednie stany logiczne, w zalez- 
nosci od cz?stotliwosci posredniej 
(podobnie jak w skali opisanej wy- 
zej). Po zwarciu ich do masy uklad 
liczy od zera. 

Ukiady US8, US9, US10 (3 x 
CD4543) sluzq do dekodowania 
standw licznikow dziesi?tnych 
na kody siedmiosegmentowych 
wskalnikow LCD i zawierajq, 
oprcicz dekoderow BCD, rejestry 
typu LATCH. 

Zmiana standw na wejsciach 
programujacych, jak rowniez zmia- 
na kierunku zliczania licznika, mu- 
si nast?powac jednoczesnie ze 
zmianq zakresu pracy transceivera. 
Programujqc wejscie Up i Down, 
nalezy pami?tac, ze reagujq one na 
narastajqce zbocze impulsu taktu- 
jqcego i przy korzystaniu z jednego 
z nich na drugim musi panowac 
stan wysoki. Wpis cz?stotliwosci 
programujqcej odbywa si? ujem- 
nym impulsem z wyjscia bramki 
US6. W przypadku urzqdzenia jed- 
nopasmowego wystarczy jednora- 
zowo zewrzec do masy odpowied- 
nie wyprowadzenia A...D oraz UP/ 
DN (przy zliczaniu w gor? do ma- 
sy, przy zliczaniu w do! do masy). 

Do zasilania miernika mozna 
wykorzystac typowy zasilacz stabi- 
lizowany 5V/0,6A, na przyklad na 
ukladzie UL7505 (opcja na plytce 
mini transceivera ANTEK). 

Caiq skal? zmontowano na jed- 
nej, dwustrormej plytce drukowa- 
nej AVT-2318 o wymiarach odpo- 
wiadajqcych szerokoSci mini trans- 
ceivera ANTEK. Sposob rozmiesz- 
czenia elementow przedstawia 
rysunek 2. 

Przed montazem elementow na- 
lezy sprawdzic i ewentualnie sko- 



Rys. 2 Rysunek plytki drukowanej AVT 2318 


rygowac otwory, przez kt6re b?dq 
przechodzily osie kondensatora 
oraz potencjometru sily glosu. Ot- 
wory o mniejszych srednicach slu- 
zq do wlutowania nakr?tek M2,5 
niezb?dnych do montazu plytki 
maskujqcej ze szkla organicznego 
(lub innej scianki przedniej trans- 
ceivera - wedlug pomyslu). 

Przy uruchamianiu ukladu nale- 
zy wstawic odpowiedrde zworki na 
plytce, czyli odpowiednio zapro- 
gramowac dekady rewersyjne. 
Czynnosc ta jest wykonywana in- 
dywidualnie, w zaleznosci od cz?s- 
totliwosci posredniej oraz sposobu 
mieszania. Na poczqtku mozna 
wejscia programujqce A...D ze- 
wrzed do masy. Miernik powinien 
wowczas wskazywac 0000, a po do- 
prowadzeniu na wejscie sygnalu - 
jego cz?stotliwo££. Po zakodowa- 
niu wejsc bez sygnalu na wejsciu 
miernik b?dzie wskazywal cz?stot- 
hwosc zaprogramowanq, 

Po doprowadzeniu sygnalu VFO 
miernik powinien wskazywac od- 
powiednio 500... 800, co odpowiada 
cz?stotliwosciom 3500... 3800kHz. 

Chcqc wyswietlic brakujqcq cyf- 
r? dotyczqcq pasma (MHz), mozna 
nakleic z czarnego papieru na ze- 
wnqtrz wyswietlacza cyfi? 3 lub 
tylko brakujqce poziome kreski po 
wyswietleniu cyfry 1 (tak jest 
w rozwiqzaniu modelowym). Idea- 
lem byfoby zastosowanie wyswiet- 
lacza 4,5 cyfry (drozszy i trudniej- 
szy do zdobycia) i polqczenie go 
przewodem od strony wyprowa- 
dzen segmentow odpowiadajqcych 
cyfrze „3" z punktem dziesi?tnym 
(kolektorem tranzystora T3). 

Po wst?pnym uruchomieniu 
skali nalezy zamontowac jq do 
urzqdzenia np. poprzez przyluto- 
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PrTYkladowe sposoby programowania skali 
| US8 | [ US9 j | USlOj 
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Rys. 3 Przyktadowe sposoby programowania skali 
Tab. 1. 
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wanie kraw?dzi plytki drukowanej 
do ramki montazowej minilrans- 
ceivera ANTEK. Oczywiscie pozo- 
stanie jeszcze doprowadzic zasila- 
nie 5V oraz sygnal we jsciowy 
z VFO za poSrednietwem krotkiego 
przewodu ekranowanego. 

Poczqtkujqcy elektxonicy mogq 
miec nieco kfopotu z zaprogramo- 
waniem skali dla nietypowej war- 
toSci cz?stotliwo^ci posredniej. 

W tabeli 1 podane sq stany kodu 
odpowiadajqce liczbie podzialu 
dzielnikow (US5, US6, US7) co mo- 
ze ulatwic ustawianie zwdr progra- 
mujqcych . Na rysunku 3 pokazano 
przykladowe sposoby programo- 
wania skali (kolejnosc wyprowa- 
dzen na plytce, liczqc od lewej, jest 
nast?pujqca: D, A, C, B). 

Ustawienie zwor dla zastosowa- 
nych rezonatorow kwarcowych 
8,644MHz w drabinkowym filtrze 
kwarcowym Antka (opis w SR 
8/2004) wyglqda nast?pujqco: 0011 
0 01101111. 

Powyzsze ustawienie zwor po- 
twierdzil w praktyce krotkofalo- 
wiec z Gdanska SQ2ZD. 

Andrzej Janeczek 


Pomi^dzy uktadami scatonymi widoczne sq 
zwory do programowania skali 


Uruchomiiem Antka 
(AVT 2310/2 oraz 
cyfrowq skal? 

(AVT231 81 * jestem 
bcrdzo 2 adowo!ony. 
Antek z zasTosowanym 
rezonatorem 
ttraminnym 5MHz 
w VFO pracuje bardzo 
slabilmejakisynltiq 
cz?s1otliwosci. Odbiomik 
diarakteryzyje si? 
bardzo duzq aulosciq 
i dobrq selektywnosaq. 
Zmienilem 

kondensalory C21 na 
1 2pF i C66 no 22pF ni 
vrszystkie napi?cia 
zasilciqce po dlowikuch 
(5V, 9V, 1 2VJ 
zoblokov/afem 
dodalkowymi 
kondensotorami 
elektrolityeznymi 
lOOpF. 

I rezonalorami 
kwartowymi 8,644MBz 
nobytymi w AVT 
osiqgnqlem zakres 
przestrajania 
urzqdzenia w granicach 
3,648-3, 757MHz. 

W slopniu moiy uiykm 
franzystorc 2SC1969 {w 
driverze 2N2219A 
2N2222) i oslqgnqlem 
no wy|sciu moc rz?du 
SW.Ztylu 

zaslosov/alem solidny 
radiator a w emiterze 
tranzystora mncy 
wstowilem rezystor 
owartosci l,20hm. Ma 
tak wykononym QRP 
przeprowadztlem kilka 
Iqcznosti z kolegami 
z SP no wet z ra porta mi 
59. W fej chwili pratuj? 
nod urudiomieniem 
dodalkowego siopnia 
moty nadajnika 20- 
25W. 

Zygmunt Bfazek SQ2ZD 
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Kr6tkofalarstwo w Polsce, cz$$6 1 

Geneza ruchu radioamatorskiego 


Powstanie i rozwdj ruchu radioamatorskie- 
go w Polsce zdeterminowane zostaly 
czterema czynnikami: 

- szybkim rozwojem radiotechniki po 
zakonczeniu I wojny swiatowej, 

- dziatalnosclq harcerstwa i YMCA, 

- dziatalnosciq Stowarzyszenia Radiotech- 
nikow Polsklch (kursy radiotechniczne), 

- dzialalnosciq Janusza i Stanistawa 
Odyiicow oraz czasopisma 
„Radioamator”. 


TNICA (Young [Men's 
Christian Association, 
(lirzefciiariskie Stowa- 
rzyszcnie Miodziezy 

M?skiej), orgonizQcja 
laloiono v/ Wielkiej 
Brytanri w 1 844 r., 
szciegolnie rozwin?!a 
si? w Stanach Zjedno- 
czonych. W Polsce, 
dzialajqc w Istach 
1923-49, zasluzyla si? 
bardzo dla zycta 
kult jralnego i sporto- 
wego. 


Pierwsza wojna swiatowa przy- 
czynila si? do dynamicznego roz- 
woju radiotechniki, a wszczegol- 
noSci do rozwoju urz^dzeh l^cz- 
nosci wojskowej walcz^cych armii, 
Po jej zakonczeniu dziesiqtki tysi?~ 
cy radiotelegrafistow wojskowych 
powrocilo do zycia cywilnego, wie- 
iu z nich zdecydowalo si? na samo- 
dzielne eksperymenty z kjcznosci^ 
radiow^. Ich aktywnoSc oraz do- 
st ?pnosc nowej techniki dla szero- 
kich rzesz spoieczenstvva spowodo- 
waiy powstanie pierwszych stacji 
radiofonicznych w USA. Sytuacja 
ta przyczynifa si^r rowniez do Iibe~ 
ralizacji przepisow dotycz^cych 
uzywania urzqdzeh odbiorczo-na- 
dawczych. 

Stworzone zostaly podstawy do 
rozwoju krotkofalarstwa na szero- 
k^ skal?. 

Najwi?kszy rozwoj ruchu radio- 
amatorskiego w Polsce mial miejsce 
na terenach dawnych zaborow: au- 
striackiego i pruskiego. Tutaj do- 
st?pna by la fachowa literatura ra- 
diotechniczna. Nic, wi?c dziwnego, 
ze pocz^tkowe eksperymenty wy~ 
korzystania fal radiowych do l^cz- 
nosci amatorskich odbywaly si? we 
Lwowie, Poznaniu i Bydgoszczy. 

Pierwszy przekaz o amatorskich 
probach Igcznosci radiowych doty- 
czy Lwowa. Tam wlasnie Stani- 
slaw Stankiewicz (pozniejszy 
TPFE, TPFI, SP3FI) w 1918 roku 
piowadzil doswiadczenia z przesy- 
laniem informacji na odleglosc 
przy wykorzystaniu do tego celu 
nadajnika iskrowego. 

Na drodze do szybkiego rozwo- 
ju l^cznosci radiowej w Polsce staly 
jednak res try key jne przepisy pra- 
wa. W latach 1918-1924 polskie 
ustawodawstwo w tym zakresie 
bylo niezwykle surowe - utrudnia- 


lo nawet korzystanie z odbiorni- 
kow radiowych. 

Sprawy nadawania i odbioru 
okreslaly przepisy Ustawy z dnia 
3 czerwca 1924 roku oraz przepisy 
wykonawcze do Rozporz^dzenia 
ministra przemyslu i handlu z dnia 
10 pazdziernika 1924 roku. Prak- 
tyeznie nie dawaly zadnych mozli- 
woSci pracy amatorom krotkofa- 
lowcom. Aby uzyskad prawo do 
posiadania urzgdzenia odbioreze- 
go, nalezalo wypelnic bardzo 
szczegolowe wnioski. Zezwolenia 
byly Sci4Ie rejestrowane, a Policja 
Panstwowa miala prawo wglqdu 
w wydane zezwolenia. 

Skutki tego prawa odezuli mi?- 
dzy innymi Wladyslaw Arnold 
Trembinski TPAD (SP1AD) oraz 
Jerzy Morzycki TPBL, kiedy 
w 1920 roku, jako uezntowie Gim- 
nazjum Miejskiego w Bydgoszczy, 
przeprowadzali proby z nadajnika- 
mi iskrowymi. 

Podobne proby z nadajnikami 
iskrowymi prowadzil w Poznaniu 
Stanislaw Andruszewski (pozniej- 
szy TPS A, SP1AJ). 

Testy w Poznaniu i w Bydgosz- 
czy zakoriczyty si? konfiskat^ 
sprz?tu i krotkotrwalym zatrzyma- 
niem autordw tych eksperytnen- 
16 w. 

Harcerstwo i YMCA 

Drugim waznym czynnikiem 
sprzyjaj^cym powstaniu ruchu ra- 
dioamatorskiego w Polsce bylo 
szkolnictwo radiotechniczne oraz 
kursy ksztaic^ce specjalistow z za- 
kresu radiotechniki i elektrotechni- 
ki. 

Rozwoj szkolnictwa radiotech- 
nieznego w Polsce wi^zc si? z dzia- 
lalnosci^ organizaeji YMCA, ktora 
w koheu 1921 roku wspolnie z wla- 
dzami wojskowymi i Stowarzysze- 
niem Radio technikow Polskich zor- 
ganizowala w Warszawie pierwszy 
cywilnv wieezorowy kurs radio- 
techniki. Sprz?t radio wy niezb?d- 
ny do szkolenia dostarezyly wladze 
wojskowe. 

YMCA odegrala tutaj rol? pio- 
niersk^, poniewaz, jako organizaeja 
amerykahska, przeniosla na grunt 
polski nowoczesne melody szkole- 
nia oraz liberalne zasady prawa 
USA. To wlasnie w Stanach Zjed- 
noczonych powstaly w 1911 roku 
pierwsze prywatne staeje nadaw- 


ezo-odbioreze. W omawianych 
kwestiach tamtejsze prawo bylo 
niezwykle lagodne, nieporowny- 
walne z prawem europejskim, 
a w szczegolnosci polskim. 

W 1923 roku Ministerstwo 
WRiOP zainicjowalo Pahstwowe 
Kursy Radiotechniczne, najpierw 
w Warszawie, a pozniej we Lwo- 
wie, gdzie wielkq aktywnosc prze- 
jawial prof. Tadeusz Malarski - 
pozniejszy prezes Lwowskiego 
Kiubu Krotkofalowcdw. 

Kursy te zapocz^lkowano 
w oparciu o baz? kadrow^ i labora- 
tory] n<) Pahstwowej Szkoly Budo- 
wy Maszyn i Eiektrotechniki im. 
Wawelberga i Rotwanda w War- 
szawie oraz kadr? naukowq Poli- 
techniki Lwowskiej. Cz?sc sprz?tu 
pochodzila z zakupow Generalnej 
Dyrekcji PiT. W programie kursdw, 
bez wzgl?du na ich rodzaj, byla na- 
uka nadawania i odbioru alfabetu 
Morse'a. 

Nalezy podkreslic, ze w pocz<jt- 
kowym okresie powstawania krot- 
kofalarstwa polskiego szczegolny 
wklad wniesli don harcerze. 

W 1921 roku druhowie Konrad 
Piotrowski i Witolda Rychter zor- 
ganizowali w prywatnym mieszka- 
niu przy ulicy Chmielnej 70 
w Warszawie kurs odbioru i nada- 
wania alfabetem Morse'a. Kursy te- 
legrafii prowadzone byly w czerw- 
cu 1922 roku wKazuniu k. Mndli- 
na. W pazdzierniku 1922 roku Cho- 
r^giew Warszawska zorganizowala 
szkolenie dla instruktorow telegra- 
fii, ktore ukohezylo kilkudziesi?ciu 
harcerzy. W grudniu 1923 roku po- 
wstal Radio klub Harcerski prowa- 
dzony przez dmha Konrada Piotr- 
kowskiego i Wladyslawa Arnolda 
Trembihskiego TPAD (pozniej 
SP1AD). Jego czlonkowie w 1923 
roku w czasie trwania Wystawy 
Radiowej w Warszawie przepro- 
wadzili udang transmisj? radiowej 
wyst?pu choru pod dyrekcji Wla- 
dyslawa Lachmana. Niestety, de- 
cyzj^ Dyrekcji Generalnej Poczt 
i Telegrafow, dzialania harcerzy 
zostaly wstrzymane. 

Duz^ pomoc harcerstwo otrzy- 
malo od Wojska Polskiego, ktore 
bylo zywo zainteresowane przy go- 
to waniem, dla wlasnych potrzeb, 
przyszlych kadr l^cznosciowcow. 
Druh Konrad Piotrowski byl ofice- 
rem Wojska Polskiego. 
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Dziatalnosc braci Odyncow 

Niezb^dnym elementem propa- 
gowania nowej dziedziny techniki 
wsrod szerokich kr^gow spole- 
czenstwa byl a prasa fachowa. Dla 
polskiej radiotechniki i krotkofalar- 
stwa takq rol^ odegral „Radioama- 
tor" i bracia Janusz oraz Stanisiaw 
Odyncowi e. 

Stanisiaw Odyniec, jako redak- 
tar naczelny, wykorzysial lamy 
„Radioamatora" do organizo wania 
radioklubow, a poprzez nie propa- 
gowal ruch radioamatorski i krot- 
kofalowy. 

W numerze 2/1925 „Radioama- 
tora" bracia Odyncowie podali 
pierwszy komunikat o planowa- 
nym w kwietniu tego roku w Pary- 
zu Mi^dzynarodowym Kongresie 
Radioamatorow. 

W tym artykule poinformowano 

0 wizyeie we Francji Hiriama Per- 
cy'ego Maxima - prezesa ARRL 

1 o jego staraniach dotyczqcych 
uzyskania poparcia dla stworzenia 
ogolnoSwiatowej organizaeji radio- 
amatorow. Podkreslic nalezy za- 
miennoSc (rownowazno^) s!6w ra~ 
dioamator i krotkofalowiec. 

Stanisiaw Odyniec napisal wte- 
dy: „Wiesc o powyiszym Kongresie 
pozno dochodzi do zviadomosci polskich 
radioamatorow, Pozno, gdyz wczesniej 
zbyt mato mielisrny organizaeji radio- 
amatorskich, aby sig kusic o wzigcic 
gromadnego udziaiu to kongresie pa~ 
ryskim. 

Dzisiaj sytuaeja wszakze sig zmie- 
nila. Mamy na naszyeh ziemiach ponad 
sto radiokluboio . To tez Polska, wobec 
czego maze sig Uczcbnie dose poioaznie 
zaprezentowac. 

Co prazvda nic jestesmy w stanie 
poszczycic sig swiatowymi rekordami 
w dziedzinie kunstrukcji lub komunika- 
cji radiowej, niemniej jednak na kon- 
gresjechac musimy . Nie dla tego, zeby 
sig pokazac, lecz by cos zobaezye, poz~ 
nac naszyeh kolegow zagranicznych , 
nazoiqzac z nimi stosunki, liczqc na to, 
ze w niedalekiej przyszlosci przy roz- 
woju radio w Polsce, wejdziemy zoresz- 
cxc do migdzynarodowcj rodziny radio- 
amatordw"' 

Bracia Odyncowie na lamach 
s wo jego pisma zaapelowali o licz- 
ny udzial polskich przedstawicieli 
na tym kongresie, a dla zwi^ksze- 
nia skutecznosci apelu dodatkowo 
rozsylali pisemne zaproszenia do 
wszystkich radioklubow w Polsce. 

Tak zainiejowany ruch radio- 
amatorski zaczynal powoli ewoluo- 
wad w kierunku samodzielnych 
sekcji zajmujqcych si^ nawiqzywa- 
niem amatorskich Iqcznosci radio- 
wych. 

Ruch ten wyodr^bnil si$ z ogol- 
nego ruchu milosnikow radia i ra- 


dioamatorstwa, i nie bylby mozli- 
wy bez braci Odyncdw i ich 
„Radioamatora". 

Pierwsze kluby radiowe 

Autonomiczna Sekcja Radiowa 
WKS Legia jako pierwsza zapisala 
w statucie zamiar budowy amator- 
skiej staeji nadawczej. 

Podobne dzialania podjql tez 
Radioklub Warszawski, ktorego 
czlonkiem byl kpt Samuel Zbo- 
rowski TPACH (pozniejszy SP3AB, 
SPITZ). 

Stowarzyszenie zostalo zarejest- 
rowane przez Ministerstwo Spraw 
Wewn^trznych. Dzi^ki hojnosci 
swego prezesa uzyskalo prawo do 
korzystania z terenow pod Otwoc- 
kiem, gdzie zorganizowano nada- 
wanie i odbidr kierunkowy, tak by 
przyspieszyc budowy staeji nadaw- 
czej i prowadzenie prac nauko- 
wych. 

Radioklub prowadzi! rowniez 
bibliotek^ fachow^ oraz mi^dzy in- 
nymi kursy nadawania i odbioru 
alfabetem Morse' a. 

W Sosnowcu dzialata juz wtedy 
jedna z najstarszyeh organizaeji ra- 
dioamatorskich w Polsce - Komitet 
Szkolenia Mlodziezy w Radiotech- 
nice, zalozony na poczqtku 1924 ro- 
ku. 

Czlonkiem zalozycielem 

i przedstawicielem wladz radioklu- 
bu byl adwokat Eugeniusz Heft- 
man. Czlonkiem radioklubu byl je- 
go syn - Tadeusz Heftman, po±- 
niejszy TPAX. 

Siedziba Komitetu Szkolenia 
Mlodziezy w Radjotechnice miesci- 
la si^ w kancelarii Rady Wvchowa- 
nia Fizycznego i Wojskowego po- 
wiatu b^dzinskiego, w koszarach 
Traugutta przy ulicy Nowej w Sos- 
nowcu. 


We Iwowie dzialal od 1925 roku 
Radioklub Lwowski. W marcu 1925 
roku odbylo si$ tarn spotkanie, 
w ktorym uezestniezylo ponad 100 
mitosnikow radia. Zebraniu prze- 
wodniczyl prezes radioklubu - inz. 
Ebenberger, aktywny dzialacz poz- 
niejszego Lwowskiego Klubu Krol- 
kofalowcow. 

„Radioamator" przygotowal tez 
wzorcowy statut radioklubow za- 
twierdzony przez MSW. Mialo to 
przyspieszyc powstawanie kolej- 
nych klubdw, szczegolnie w bylym 
zaborze rosyjskim. 

W sierpniu 1925 roku bylo juz 
zarejestrowanych 125 radioklubow. 

O znaezeniu ruchu krotkofalow- 
cow dla panstwa pisal Stanisiaw 
Odyniec w artykule „Obowiqzki 
radioamatora wobec panstwa" 
(„Ra dioamator" 6/1925). Zapowie- 
dzial w nim nauk^ alfabetu Mor- 
se' a, wezwal radio kluby do organi- 
zacji szkolen i wspolpracy z wla- 
dzami wojskowymi w tym zakre- 
sie. Proroczo napisal: r/ Osiqgniecie 
umiejgtnosci morsowania bgdzic mialo 
jeszcze inne znaezenie - oto da moinosc 
radioamatorom polskim nawiqzania 
bezposrcdniej Iqcznosci z ich kok garni 
zagranieznymi - w Europie i za Ocea- 
nem, gdyz , jak wiadomo, w komunika- 
cji tej poslugujemy sig zasadniezo telc- 
grafowaniem Morse' ego. 

Wzajenma radiokomunikaeja ama~ 
torow na falach krotkich, niezvqtvliwie 
w niedlugim czasie pociqgnie ku sobie 
polskich radioamatorow ", 

Tak tez si£ stalo, dzi^ki propahs- 
twowej i proobronnej dzialalnoSci 
braci Odyncow, kiedy z radioklu- 
bow w wyniku speejalizaeji i pro- 
niocji krotkofalarstwa wylonily si£ 
kluby krotkofalowcow. 

W ten sposob za spraw^ y/ Radio- 
amatora" i jego redaktora naczelne- 


Do Nestorow krotko- 
fdarstwo w Polsce! 

Do Osob maiqcych 
pomiqtki czy wspomoie- 
nis po kro ikofa lowcoch 
z lat mlgdzywojennych! 
Redokcja SR serdeczfiie 
zopresza Poosfwa do 
przysylanio wspomnieii, 
korespondeneji, zdj?c 
(oczywiscie do zwfotn} 
lub po prostu o kontakf 
z naszq redskcjq (tel. 
tel. (22) 5689960, 
e-mail: redakeja® 
swiatradio.com.pl). 
Uchronmy wsp6lnie od 
zapornnicnia okruchy 
pami^ti o naszyeh 
Wspanialych Pionierach. 

Dzi^kujemy 



Aleksandra Pifsudska otwiera Wystaw§ Radiowq w Warszawie. Po prawej stronie marszatkowej Stanisiaw Odyniec 
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Spotkanie przedstawicieli klubow krotkofaiarskich w Warszawie w roku 1929 


go nast^powala ewolucja tadioklu- 
b6w w pierwsze polskie kluby 
krotkofalowcow. 

Mi^dzyklubowy Komitet Radio- 
amatorow w Warszawie na posie- 
dzeniu w dniu 31 marca 1925 roku 
wezwal radiokluby w kraju do orga- 
nizowania nauki telegrafowania al- 
fabetem Morse'a. Zapowiedzial tez 
organizacje konkursow na prace ra- 
dioamatorskie oraz upowaznil pre- 
zesa komitetu - Stanistawa Odynca 
do udzialu i reprezentowania komi- 
tetu na Mi^dzynarodowym Kongre- 
sie Radioamatordw w Paryzu. 

Mi^dzynarodowy Kongres 
Radioamatorow w Paryzu 

W paryskim kongresie uczestni- 
czyta dziewi^cioosobowa delegacja 
z Polski pod przewodnictwem Sta- 
nistawa Odynca. Wsrod osob przy- 
bytych z 24 krajow Polacy byli pi%* 
t^, co do liczebnosci, delegacja na 
kongresie zalozydelskim. 


kim Komitet Radio ama to rskich 
Prob Transkontynentalnych, On 
takze zostal wiceprezesem tego 
komitetu. 

W Warszawie utworzono biuro 
Komitetu dla Europy Wschodniej. 
Mozna powiedziec, ze byl to od- 
dziat IARU na Europe Wschodni^. 

Na tym samym kongresie stwo- 
rzono definicj£ radioamatorstwa 
(krotkofalarstwa) stwierdzajgc^, ze 
za radioamatorow czlonkow IARU 
uwaza si^ tych, ktorzy „po$wigcajq 
sig pracy nad nadawaniem i odbiorem 
sygnatow radiotelegraficznych w edit 
osiqgnigcia obustronnej radiokonmni- 
kaeji z amatorami tego samego lub in- 
nych krajow". 

Rownoczesnie wyjasniono, ze za 
radioamatorow (kr6tkofalowc6w r ) 
nie uwaza si£ osob uzywaj^cych 
aparatow radiowych do odbioru 
staeji, nawet jeSli wykonane sg one 
samodzielnie przez te osoby. 

Udziai polskiej delegacji na kon- 
gresie w Paryzu zaowocowal: 


Delegaci kraju nieposiadajqcego ani jednej staeji nadawczej w eterze 
i ani jednego krotkofalowca stali si? zatozycielami IARU. 


Autor 

Tomosz Ciepielowski 
SPStCC 

e-mail: sp5ccc@aslef.pf 


Stanislaw Odyniec zostal czlon- 
kiem Komitetu Honorowego kon- 
gresu i wraz z Hiriamem Per- 
cym Maximem (USA) zasiadal za 
stolem prezydialnym i bezposred- 
nio wspoltworzyl z delegatami 
z Polski Mi^dzynarodow^ Uni$ Ra- 
dioamatordw IARU. Nasi rodacy 
weszli w sklad wszystkich komisji 
roboezyeh. Byl to niewqtpliwie 
sukces polskiej delegaqi, a w szcze- 
golnosci redaktora naczelnego „Ra- 
dioamatora". Delegaci kraju niepo- 
siadaj^cego ani jednej staeji na- 
dawczej w eterze i ani jednego 
krotkofalowca stali si^ zalozyciela- 
mi IARU. Uznano i doceniono na- 
sz^ aktywnosc w dziedzinie ruchu 
radioama torskiego. 

Z iniejatywy Stanislavva Odyn- 
ca utworzono na kongresie parys- 


■ aktywnym wejsciem polskich ra- 
dioamatorow na aren^ mi^dzy- 
narodow^ i uczestnictwem 
w tworzeniu IARU, oraz 

■ nawi^zaniem kontaktow z radio- 
amatorami innych krajdw, co 
wywolalo uznanie w swiecie dla 
przewodniej roli „Radioamatora" 
w tworzeniu i kierowaniu ru- 
chem krotkofalarskim w Polsce. 
Na adres redakcji wysylano z ca- 
lego swiata czasopisma radio- 
ama torskie, karty QSL, komuni- 
katy i korespondencj^ dla pierw- 
szyeh polskich krotkofalowcow. 

Redakcja „Radioamatora" po 

kongresie paryskim zainiejowafa: 

■ kronik^ fal krotkieh, 

■ druk kart QSL dla pierwszych 
polskich krotkofalowcow, 

■ pierwsze w Swiecie biuro QSL! 


oraz 

■ uruchomila wlasnzj staeji na- 
davvez^. 

Nast^pnie zacz^to tworzyc pier- 
wsze kluby krdtkofalarskie wyod- 
r^bniane ze struktur dotychczaso- 
wych radioklubow. 

Formalny pocz^tek tej transfor- 
maeji dal ape! redakcji „Radioama- 
tora" zamieszczony w numerze 9/ 
1925, wzywaj^cy radioamatorow 
polskich do nauki telegrafii, odbio- 
ru na falach krotkieh i wst^powa- 
nia do IARU. Artykul zach^cat do 
budowy staeji nadawezo-odbior- 
ezyeh, nauki alfabetu Morse' a i roz~ 
woju nowej dziedziny radioama- 
torstwa. Stanislaw Odyniec zach^- 
cat takze do stworzenia ruchu krot- 
kofalowego. Redaktor naczelny 
„Radioamatora" napisal: „Do dzieta 
polscy radioamatorzy! jestesmy przei- 
wiadezeni , iz ci wszyscy sposrod was , 
ktorym juz nie ivystarezajq rozkoszc 
radiofilstw 2 , zeeheq stggnqc po laury 
prawdzizoych radioamatorow , zeeheq 
sig pokusic o bycie obok iakich „asow" 
radioamatorstwa, jakimi sq Rcinartz, 
Delay, Marcuse i tylu, tylu innych". 

To w wyniku tego apelu Lwow- 
ski Klub Krotkofalowcow zostal 
przyj^ty do IARU i do kohea 1932 
roku reprezentowal w nim Polsk^. 

Raz jeszc ze w „ Radioama torze" 
(numer 17/1925) apeluje si^ o radio- 
amatorskq t^eznose bilateraln^ wg 
definieji przyj^tej na kongresie 
w Paryzu i zgodn^ z formuhi ARRL: 
„Tak wige - nie sluchanie koncertow, 
przyjmowanie stacy j radiofonicznych, 
lecz komunikaeja wzajemna i obusiron - 
na radiotckgrajiczna z radioamatorami 
innych krajow bgdzie naszi/m dqzenicm 
w nadchod 2 qcym sezonie 

Organizacja ruchu. Pierwsze 
znaki i pierwsze biuro QSL 

Artykul Odynca ^Komunikaeja 
radioamatorska" wprowadza 
w Polsce jednolity system pierw- 
szych znakow wywolawczych 
dla krdtkofalowcow polskich. 
System byl zgodny z ustaleniami 
kongresu. 

Krotkofalowcom polskim przy- 
dzielono znaki skladaj^ce si^ z pre- 
fiksu TP oraz dwoch liter w sufik- 
sie. Nie bylo podzialu na okr^gi. 
Pierwszy z serii znakow - TPAA 
przydzielono redakcji „Radioama- 
tora". 

Brat Stanistawa - Janusz - opub- 
likowal artykul „Amatorska staeja 
nadawcza'L Byl to premierowy 
w prasie polskiej tak szczegolowy 
opxs nadajnika amatorskiego. 

We wrzesniu 1925 roku „Ra- 
dioamator ,, zamiescil po raz pierw- 
szy „Krnnil<£ fal krotkieh" poswie- 
con^ wytaeznie prezentaeji osi^g- 
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ni?£ kr6tkofalowc6w. To w tym 
dziale podana zostala wiadomosc 
o pierwszej potwierdzonej l^cznos- 
ci zagranicznej Tadeusza Heftma- 
na TPAX. 

Dla przyblizenia teniatyki krot- 
koialarskiej rozpocz?to publikacj? 
artykulow poswi?conych budowie 
sprz?tu nadawczo-odbiorczego, 
anten, korzystania z kodu Q i slan- 
gu amatorskiego oraz sposobu pro- 
wadzenia Icjcznosci amatorskich. 

Bracia Odyncowie dyscyplino- 
wali tez dzialalnosc pierwszych 
amatorow, apeluj^c, by nie nada- 
wali w godzinach pracy stacji ra- 
diofonicznych oraz na falach po- 
wyzej 150 m, 

W listopadzie 1925 roku, w wy- 
kazie pubJikowanym w „Radio- 
amatorze" znalezc mozna by to list? 
21 znakow krotkofalowcow nada- 
j^cych glownie z Warszawy, Wilna, 
Krakowa, Lwowa, Poznania i Wo- 
lynia. Na iamach pisma opubliko- 
wano tez wzor karty QSL. Jedno- 
czeSnie rozpocz?to ich drukowanie 
dla nowych krotkofalowcow. 

W grudniu 1925 roku Stani- 
slaw Odyniec utworzyl przy re- 
dakcji pierwsze na swiecie biuro 
QSL. Napisat wtedy: „Poniewaz 
jednak nie zawsze znane im sq wza- 
je tunic adresy, a z dnigiej sirony by- 
iv a czasami nie. na r$k$ njawniimic 
adrcsu - proponujemy przepwwadzac 
rozsylkg iych kart za posrednictioem 
naszej redakcji. Totez karty te prosi- 


my przesylac pod naszym adresem , 
a my podcjmiemy si $ je dorgczyc we- 
dtug miejsca przeznaczenia". 

W celu organizacyjnego upo- 
rzqdkowania ruchu radioamator- 
skiego Stanislaw Odyniec propo- 
nowat utworzyc zwiqzek stowarzy- 
szeri pod nazw^ Federacja Polskich 
Stowarzyszen Radioamatorskich. 
W numerze 2/1926 napisat: 

f[ Cdem tej organ izacji mialoby bye: 

- szkclenie mstruktoww 

- orgtmizacja kursow 

- prowadzenk prnc tcchnicznych w la- 
bor aloriach 

- prowadzenk obsenvaeji radiofonicz- 
nych, zarozono jak i proby komunika- 
cji nadawezo-odbiorezej pomigdzy 
radioamatorami, mogq si$ tylko od- 
byuad pod jednolitym kicrownict- 
wem cent rain cm - n to sig da osiqg- 
nqc jedynie przy zogniskowaniu 
dziaialnosci zrozniczkowanych dzi- 
siaj organizaeji radioamatorskich 

- obrena interesow radioamatorow 

- reprezentaejn radioamatorozo wobec 
ivladz polskich, organizaeji zagra- 
nicznych, proby migdzynarodowej 
koinu nikaeji rad ioamatorskkj 

Jak powaznie postrzegano jego 
iniejatyw? oraz rol? takiej organi- 
zaeji swiadezy fakt, ze w dniu 19 
czerwca 1927 roku odbyto si? Nad- 
zwyczajne Walne Zebranie Lwows- 
kiego Klubu Krotkofalowcow po- 
Swiecone przyst^pieniu LKK do 
Zwi^zku Stowarzyszen Radioama- 
torskich - protoplasty PZK. 


Upadek „Radioamatora” 

W kwietniu 1927 roku ukazal si? 
niestety ostatni numer „Radioama- 
tora". Zamkni?ty zostal w ten spo- 
sob okres organizaeji krotkcfalars- 
twa polskiego. Stanislaw i Janusz 
pozbawieni czasopisma, nie byli 
juz w stanie dalej wplywac na roz- 
budzony przez nich ruch radio- 
amatorow - krotkofalowcow. 

Maciej Jozef Kwiatkowski, histo- 
ryk Polskiego Radia napisal o nich: 
fr Dzialalnosc redaktorska, wydawnicza, 
jak i organizacyjna w ruchu radioama- 
torskim iprzy nadawaniu probnej stacji 
Polskiego Tozvarzystwa Radiotcchnicz- 
nego stawia braci Odyhcow w rz^dzie 
najbardziej zasluzonych dzialaczy i bu- 
downiezyeh polskiej radiofonii Niestety - 
jak to dose cz$$to byioa to naszym kraju - 
ich zashigi nie tylko nie przyniosly im 
uznania i korzysci, chocby moral nych f 
lecz przecizvnie - byly przyczynq wielu 
zgryzot, a nazoet tragedii osobistej". 

Bracia Odyhcowie byli tez bez 
w^tpienia niekwestionowanymi oj- 
cami krotkofalarstwa polskiego. 
Bez ich dziaialnosci powstanie tego 
ruchu w Polsce byloby opoznione 
o wiele lat. 

Niech ten artykul b?dzie, choc 
cz?sciowym, holdem polskich krot- 
kofalowcow za ich pionierski 
wklad w powstanie i rozwoj ruchu 
kr 6 tkof alar ski e go . 

Tomasz Ciepielowski SP5CCC 


,,^^ 00 ^ 0101 " pueslnl 
wychodzk w wyniku 
klopotow finansowydi 
spowodowanytli wstrzy- 
manlem przesyltmia 
prog ra mu Polskiego 
Radio do n Radiofonu 
Polskiego" - dodatku 
do „Radioamatora*. 
Kagly spodek zoinlere- 
sowanin tym wydowRi- 
dwem odbil no 
wynikach finonsowyrh 
caiego przedsi^wzi^ria 
wydavm inego brad 
Odyhcow. Smutnym 
paradoksem tej syluacji 
test fokt, ze decyzj? 
o wstrzymaniu przesy- 
lania program u radio- 
wego do „Radio{oru 
Polskiego 1 ' podjqi 
Zygmunl thamiec - 
dyreklor naczelny 
Polskiego Radia 
w latach 1925 - 35 . 
Btotis Odyncowe byli 
jego glownymi sprzy- 
mrerzencami w batalii 
o utworzenie Polskiego 
Radio. Jako zaplate 
otrzymali bolesny (ios, 
kladqey kres ich no- 
dziejom zwiqzanym 
2 pokkq radiofoniq. 

Obaj bratio wyjediali 
z kraju, szukajgc swojej 
szansy na obczyznie. 
Stanislaw Odyniec zmarl 
w Argentynie w roku 
I 960 , Janusz w roku 
1941 wAnglii. 


Zamowienie przeslij 
•%ksem: 

(22) 568 99 00 

e-mailem: 

pretiumerata@avtxom.pl 
lub poczt^ 
na adres: 
AVT-Korporacja 
ul. Burleska 9 
01-939 Warszawa 


Zamowienie na prenumerat; 

Cpatrz sir. 75) 


□ kwartainq bezptatn^ + kwartalnq ptatnq 
w cenie 25,20 zt 

(tylko dia nowycti Prenumeratordw) 

□ 24 numery w cenie 16 x 8,40 i\ = 134,40 it 

| | 12 numerow w cenie 11 x 8,40 2 ! ~ 92,40 zt 

□ 6 numerow w canie 6 x 8,40 zl ^ 50,40 zt 

□ Zamawiam ptyt? CD-SR 03 w cenie 16 zl 
(tylko dla Prenumeratorow) 

Naleznosc ureguluj^: 

I — I pnekazem pocztowym lub pnzelewem bankowym 
' (wzor blankietu na sir. 74) 

□ proszq 0 przystanie faklury proforma 

□ za pobraniem pocztowym przy odbiorze 
egzemplarza rozpoczynaj^cego prenumeratq 

Wyraijm zgod? na prictwariMi'e moicti dattych osoho^vycii w bazie danych 
AVT-Korp li racp Sp. i o.o. i na kofzy stanie z nich w cdach twndlowych 
i i olorianKt AYT. Dane sg ctwonionc 2 goCniD 

2 Uslawa & cicnronie danych csobDwych (Dz U Hr 133 p&z. 883 ). Oiwiadczam, 
28 witm o moirn prawie do v«gl^du i poprawiama moich danych osabowych 


Czytelny podpts: 


lmi$ (Naiwa) 


Utica, nr 


Kod 




Miejscowosc 


Prosz? o wystawienie 

taktury VAT Wasz NIP: 

Upowainiam Wydawnlctwo AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
do wystawiertla faktury VAT bez mojego podpisu. 


Czylelny podpis 

Data: i pieczqtka firmowa:... 


Kupon wazny do 15.02.2005 
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FORUM CZYTELNIKOW 


Listy 


Listy prosimy kierowac 
no adres redokqi $8: 
0V939 Warsiavia, 
ul. Burleskn 9, 
tel. (22) 568 99 60, 
fab 568 99 44 
e-mail: redakcja® 
swiafrodio.coin.pl 



Jak przygotowafi artykut 
do publikacji w SR 


Wielu Czytelnikow, chc?- 
cych napisac aitykul czy 
,J nolatk? do Swiata Radio 
pyta, w jaki sposob ma je przygo- 
towac. Przypominamy zatem wa- 



runki dostarczania materialow do 
redakcji SR. 

Teksty prosimy dostarczac w for- 
mie plikow w formacie Worda (6 
i pozniejszych) iub RTF, ewentual- 
nie windowsowy plik TXT. Zawsze 
nalezy dostarczyc probnv wydruk. 
Bardzo niech^tnie przyjmujemy 
maszynopisy lub czytelne r^kopisy. 
Rysunki najlepiej przygotowac 
w programie CorelDrawf v. 7-9. Do 
robienia napisow nalezy uzywa t 
fontow: Switzerland (Helvetica), 
Arial. Prosimy o probny wydruk. 
Rysunek moze tez bye w formie 
mapy bitowej (TIFF, JPG, GIF) 
o rozdzielczoifci min. 300dpi dla 
plikow kolorowych i w odcieniach 
szarosci, i 200dpi dla grafiki czarno- 
bialej, przy wymiarach rysunku ta- 
kich, jakie ma miec wydrukowany 
w SR. Uwaga! Nie zwi^kszac 
sztucznie rozdzielczosci. Mozna tez 
- ostateeznie - przysla£ czytelny 
wydmk Jub rysunek odr^ezny. 
Zdj^cia - prosimy o dostarezanie oiy- 
ginatow (fotografii, kart QSL, dyplo- 
mow itp.). Jesli w postaci plikow 
komputerowych, to tylko zgodnych 
z regulami podanymi powyzej. Do- 
tyezy to szczegolnie ruzdzielczoSci - 
prosz<* zauwazyc, ze zdj^de o szero- 
kosci 12cm o rozdzielczosci 72dpi 
(ekranowa) w rozdzielczosci 300dpi 
(do druku) b^dzie mialo mniej niz 
3cm! Jezeli zdj^cie jest skanowane, 
nie nalezy dokonywac zadnej obrob- 
ki - przyslac „surowy" plik. 

Grafik^ wzi^t^ ze stron WWW nale- 
zy przysylac w oryginalnym forma- 
cie. Prosimy o podanie 2rodla. Roz- 
dzielczosc, o ile to mozliwe, jak po- 
wyzej. Zrzuty ekranowe - TIFF, 
JPG, GIF, takze format schowka 
(clipboardu). 

Sklad artykulu jest sprawg redak- 
cji. W zwiqzku z tym prosimy o: 

* niewkladanie w tekst rysunkow 
i zdj$c (nalezy je dostarczyc 
osobno, w odpowiednich dla 
nich forma tach, a miejsca, w kto- 
rych powinny si£ znalezc w arty- 
kule, zaznaezye np. kolejnymi 
numerami Iub nazwami); 

» nieuzywanie w srodtytulach wy~ 
tluszczen i pochylen (dla zazna- 
czenia srodtytulu wystarezy wol- 
na linia przed nim); 

■ niestawianie na poczEpku akapi- 
tu tabulatora, spaeji itp.; 

■ nienumerowanie srodtytulow, aka- 
pitow itp. - to ma bye artvkul, a nie 
konspekt czy praca naukowa. 


Przy tworzeniu tabel prosimy 
o wlaSciwe korzystanie z odpo- 
wiedniego narz^dzia uzywanego 
edytora (tzn. np. o nieprzenoszenie 
Enterem do nast^pnego wiersza) 
b^dz oddzielanie poszczegolnych 
kolumn tabulatorami (jednym ta- 
bulatorem - dwa tabulatory sygna- 
lizujij pustq „kom6rk^"). 

Do artykulu trzeba konieeznie 
dol^czvc podpisane oswiadezenie, 
ze jest on wtasnym opracowaniem 
autora, nie byt nigdzie publiko- 
wany i nie zostal przeslany do 
innego wydawnictwa. 

redaktor techniczny Swiata Radio 
Maria Drozdek 
e-mail: mariad.swiatradioxom.pl 


Kontynuujemy prezenta- 
cj$ wypowiedzi krotkofa- 
***•> lowcow na temat nowego 
rozporz^dzenia Ministra Infra- 
struktury zezwalaj^cego na prac^ 
na wybranych pasmach KF posia- 
daezom pozwolen II kategorii. 

Czy CW ma bye zaporq? 

S Posiadam licencjg kat. B 10 
lat f egzamin zdawatem jesz- 
cze bgdqc zv szkole podstawo- 
zocj. Moje zaintercsowanic tym hobby 
unjroslo po kontakeie z radmtaejami 
sluzbowymi w pracy mojego ojea, ttrzq - 
dzmk do tqcznosci profesjonalnej byto 
na stale u na$ zv donut . W grudniu 
1992 r . trafikm do klubu krdtkofalow- 
cdiv SP6PAZ dzigki mojentu sq sindowi 
Krzysioioi SP6DVP i tam po raz pier - 
wszy zetknqlem sig z urzqdzeniami do 
pracy zv pasmach KF. W fym samym 
czasic spotkalcm roxoniez wielu wspa~ 
nialych operator ow kat. A i B, niektd- 
rzy z nich juz dzis nie zyjq . Nigdy 
zv iyciu nie czulem sig choc troszkg. 
gorszy o d innych tv zwiqzku z faktem 
posiadania Hcencji „drugiej", a wrgcz 
przechonie, ivielkq r ado sc sprawialo 
mi, kiedy mogleni dzielic sig lorazenia- 
m i z przeprozvadzonych dalekich Iqcz- 
nosci na 2m emisjq FM z kole garni, dla 
ktorych to pas mo byh jedynic „tclc - 
foncm". Wielu z nich po prostu nie 
wiedzialo, ze jest to mozliwe f idni sly- 
szqc , ze Opole rozmawia z Bydgoszczq 
lub Gdahskiem opoiviadali, ze takie 
Iqcznosci to dla nich nie, bo ua KF to 
nie takie staeje ,xhodzq" t 
Pozuracajqc jednak do tematu , ucieszyla 
ninie informaeja, ze istnieje mezliwose 
pracy na pasmach 3,5 i 28MHz, choc 
sam raezej na nich sic nie pojazoig. Nie 
uwazam, ze moilhoosc pracy na tych 
pasmach spowoduje zalew opera tor 6w 
„dwojkozvych” i tym samym obnizenie 
paziomiir jaki tarn istnieje . Chcinlbym 
uswiadomic niektorych Kolegdw, ze ich 
ohawy sq nieuzasadnione, gdyi luigk- 
szosc „dw6jkowicz6w ,r , ktdra czuia po- 
trzebg pracy na KF i ma serce do tych 
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pasm juz od wielu lot na nich pracuje , 
rnajqc dzis kategorig A . Reszta, kiorym 
umozlhviono pracg na tych dwoch pas- 
mach , pracowac bgdzie sporadyeznie 
bqdz w ogdle . Operator posiadajqcy IF 
cencjg kat. B przez okres kilku-kilku- 
nastu lat vrezentuje sobq juz pewien 
poziom i okrcslonq wicdzg. Nie mil czy 
traktowac tego jak otworzenie drzwi 
ludziom, ktorzy przez caiy ten cz<7S zyli 
w sredniomeczu i nie wiedzq, jakie za- 
sady panujq, chyba mkf nie zaprzeezy, 
ze obowiqzujq one nas podezas pracy 
na wszystkich pasmach. 

Wszystkim , ktorzy pracujq bqdz zamie- 
rzajq pracowac na KF zyczg ws pa nia- 
lych f^czjiosci i zadozoolenia z osiqg- 
nige, mam rownicz nadziejg, ze wielu 
Kolegdw zapomni o podzialach i zacz- 
nie postrzegac w „dwojkowiczach “ pel- 
noiva riosciowych nadawcow. 

Prawda jest taka , iz technika idzie do 
przodu , wszystkie dziedziny rozwijajq 
sig w blyskawicznym tempie, takze 
Iqcznosc amatorska . Emisja CW ma 
swoje zaslugi, od eg rata olbrzymiq rolg 
tv Iqcznodci i nikt nie podivaza tego, ale 
czy jest potrzeba, aby posiugiwanie sig 
niq byh wymagane podezas egzami- 
now? Czy CW ma bye elancntem zapo- 
rozvym? A maze ualezatoby zmiaiic za- 
sady i pracg na KF moglby zaczqc ten 
nadawca, ktdry ma juz odpowiedni slaz 
i doswiadezenie to pracy na pasmic? 
Decydowac moglby o tym np. okres, ja- 
ki posiada licencjg kal B i liczba prze- 
prowadzonych Iqcznosci . jest wide 
kwestii , o ktorych mozna by rozma- 
wiac, czas jednak pokaze, to ktdrq stro- 
ng pdjdzierjy i jak sprawy pracy iwy- 
magah odnoszqcych sig do pasm KF bg- 
dq wyglqddy w przyszlosci. Pozdra- 
wiam i do ush/szenia. 

Pawel SQ6DXP 

Ja wol? UKF 

a les tern posindaezem zezwole- 
nia kat . // od 1993 roku. Po- 
rn into tego , ze w klubie 
SPSPjX, do k to re go nalczatcm, glownie 
pracowalo sig na pasmach KF, mnie od 
poczqtku bardziej interesowahj witzsze 
czgstotliwosci. 

Pam ig tam poczqtki , gdy dowiedzintem 
sig na kursie o przemennikach radio- 
amatorskich (siec GSM dopier o zaezy- 
nala poivstaionc), zarozono naziemnych 
jak i satelitarnych. Gdy ushpzalcm, co 
to takiego Packet Radio (a Intcrnccic 
maio kto wtedy w Polsce styszat) czy 
SSTViATV. 

Od najmlodszych lat mialcnt do czynie - 
nia z komputerami (najpierw Spect- 
rum, Amstrad, Atari , Commodore, 
a potem PC), wige od razu ucieszylem 
sig, ze bgdg mdgl powiqzac to z moim 
zamteresozvaniem radian ama tor skim. 
No i udalo sig. Mima ze telegrafi; nie 
znam prawie weak (no cog him rozu- 
miem, ale nie na tyle, aby prowadzic 
Iqcznosci), to mi mo wszystko jakos so- 
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bie z iym radz? przez tyle lat. 
Podejrzewam, ze wielu bardzo dobrych 
operator# w nie mialo nigdy do czynie - 
nia z emisjami cyfroxoymi, ale przcciez 
nikt ich do tego nie b?dzic zmuszal, bo 
niby dlaczego. Krotkofalarshvo to tak 
rozlegla dziedzina ze kazdy moie zna - 
lez6 swojq dziaikg ijq upraxviad. 

Od peionego czasu aktywnk uczestni- 
cz? w dzialalnosci kontestowej klubu , 
ktory vracuie ivylqcznie na pasmach 
VHP, UHF i SHF . 

Przyznam si?, ze czasami brakuje mi 
znajomosci CW, bo podczas zawodow 
niektore stacje dla wygody nadajq swoj 
znak wlasnie tclcgrafiq, aby zasygnali- 
zoioac swojq obec nos'd na dancj cz?stot- 
Jiwosci . 

Mozlhue, ze zaczn? si? uczyc CW, ale 
absolutnie nie po t,o aby uciec na pas - 
ma KF, ale aby miec wi?kszq sivobod? 
pracy na ivyiszych pasmach. 

Tcrnz, aby pracoioac w pas mi e 3,5 
i 28 MHz, nie trzeba znac telegrafii . 

Czy tvielu posiadaczy pracujqcych do 
tej pory ivylqcznie na UKF zacz?lo pra- 
coxoac na KF, nie iviem. Po prostu tam 
nie zaglqdam. Tak samo jak nie zaglq - 
dam na pas mo 10GHz. 

My si?, ze „starzy' / uzytkoxvmcy KF b?- 
dq mogli powiedziec czy zrobil si? baia- 
gan , czy tez przybylo troch? ivytraw- 
nych operatorow . 

Poniewaz jednak CW jest nci KF bardzo 
popularnq emisj,q xui?c jest duia szan- 
sa, ze dla wfasnego komfortu pracy 
„noxoi" b?dq chcieli zgl?bic tajniki 
„titawy", 

Adam SP5XSC 



Wiecej zyczliwosci 

Witam ivszystkich CB-toxv, 
KF, UKF-ozvcoxo kat . A i B 
oraz SWL-i! 

Pierwszq licencj? otrzymalem na CW 
i dzoa pasma (3,5 i 7 MHz). Wielka sa- 
tysfakcja! Czulem, ze to rezultat bycia 
przez cziery lata nasluchowcem. Ten 
„przymusoioy" staz pozzoolit teori? 
uzitpelnic praktycznq pracq na pas- 
mach. W nicdtugim czasie na 
ioxviv.sp3pl. republ ika.pl przedslaivi? 
niekidre strony mojego logu. 

SWL-a Koleg? Romana z QTH niedal- 
eko kola polarnego poznakm podczas 
QSO u zna jo mega CB-ty. Roman byl 
i jest ivspaniatym korespondentem, 
wielotematycznym. Po latach poznakm 
chamklerystyczny glos na 14MHz na 
SSB . Zawolalcm i bylo to serdcczne, 
mile spotkanie, fb r ,vag chew” QSO. 
W mojej wieloktniej pracy na KF/UKF 
podcbnych sytuacji bylo wide i nigdy 
nie mialem takich mysli, skojarzen czy 
opinii jakie czy tam na forum 
(www.radio.org.pl). Stracony czas (a 
maze jednak nie?) na czy tank i przykre 
refleksje wynikajqce z tej Jektury... 
Przypuszczam, ze podobne odczticia 
ma wielu dyskutantow. Przekonany 
jest cm, ze wide wypowiedzi zv Interne- 


cie jest nie do kohca przemyslanych, 
a niektorzy dyskutanci nie powinni 
„ chivy tad za mikrofon" dokqd nie prze- 
budujq swojego „ivn?trza Brakkultu- 
ry, napasilhvosc, poszukhoanie ivro- 
gow „bylc mlocic" - bylo i jest obce 
krotkofalarstwu i to bez wzg\?du na ka- 
tegori? licencj i / 

Wiadomo, ze kaida istota „wzrasla", 
krdtkofaloxviec tez. Dla tego apeluj?: 
bqdzmy sobie wzajemnie zyczliwi 
i wspomagajmy tych, ktorzy tego po- 
trzebujq, a szczegolnie „newcomer- 
sow". Przyjazh, szacunek wobec bliz- 
nich - to podstaxooioy warunek, by 
chcialo si? Iqczyc na falach dent z nie - 
znanymi osobami, bowiem Iqcznosc 
z wrogami nie sprazoia przyjemnosci! 
Howe czasy niosq nowe rozwiqzania 
techniczne, a przepisy i ustawy powi li- 
ny podqzac za nowym. Noioa ustaion 
tak powinna bye rozumiana , ze obecnie 
licencj a kategorii B jest xv polowie dro- 
gi do kat. A, a reszta zalezy od zainte- 
resowanego. Przypuszczam, ze xo nie - 
dalckiej przyszlosci tdegrafia nie b?- 
dzie obowiqzujqcym kryterium, aby 
otrzymac licencj? A. Przekonany jes- 
tem tez, ze telegrafia b?dzic emisjq 
„ex elusive" stosozoanq przez „raso- 
wych " krutkufuluwt&w i nie zaniknie, 
podobnie jak bine stare emisje. 

Wierz?, ze znakomitej zvi?kszosci z nas 
zalezy, by glupota pomieszana z cham- 
stxvcm i niekompetenejq nie zatruwaly 
nam, krdtkofalowcom, tak milej i pozy- 
teeznej pasji. 

Zapraszam na mojq strong http:// 

zvwzo.sp3piz.pl 

VY73esDXdc 

Julian SP3PL 

Mniej agresywnosci 

® Jest cm coraz bardziej zanic- 
pokojony choc pozvolnym, ale 
ciqglym zozr astern agresyw- 
nosci xo zoypozoiedziach na stronach in- 
ternetowych czy tez zv ariykulach na- 
szej krctkofalarskiej prasy. Takim spo - 
sobem pogarszamy atmosfer? zv na - 
szym rad ioamator skim swiatku. Albo 
machniemy na to z rezygnaejq, albo po - 
wiemy, na razie spokojnie: bast a! 

My si?, ie polemiki sq poirzebne nndal - 
gdy sq pozyteczne. Problem tkzui zv ich 
uzasadnicniu, mqdrosci i celach. W ru- 
chu krotkofalarskim we wczesniejszych 
okresach liezylo si? posza noioa nie 
zoladz zzoiqzkoioych, starszyeh do- 
swiadezeniem i wiekiem kale goto - 
krotkojaloxocow. Byly dy skits je czy 
konfrontaeje stanowisk, nieraz ostre, 
ale podjgte jui decyzje nie dzidiiy tak 
dramatyeznie naszego ruchu , istotne 
bylo upraxvianie tego tospamalego hob- 
by. Bye maze takq dyscyplin? narzuca- 
no nam z gory, wszystko musialo bye 
zgodne z odpozoiedniq polity kq ustrojo- 
wq. Dzisiaj demokratyezna zvolnosc 
dyskusji, ktorq trzeba z zasady ocenic 
pozytywnie, poxvodujc pojaxvianie si? 


glosoiv nie tylko budujqcych, lecz tez 
burzqcych tradycyjne wartosci i ten 
niepoiotarzalny klimat, duch krotkofa- 
larski. My si?, ze jest to nast?psiwem 
siabszej selckcji, iatwiejszego otrzymy- 
wania licencji, ze nasze szeregi zaczgly 
zasilac osoby rowniez przypadkozoe, nie 
calkiem czujqce to, co nazywamy Jiam 
spiritem". W imi? demokraeji goazimy 
si? na rozmywanie dobrych tradyeji. To 
jdkby sprzeeznose irudna do pogodze- 
nia, ale wjcj pokonaniu (a nie zwalcza- 
niu) widz? jedynq szans? zachoivania 
pi?kna itprawiania krotkofalarstivn. Na 
ten toy stick muszq zdecydoioac si? nie 
tylko dziaiaeze naszego Zwiqzku, ale 
i szeregowi milosnicy eteru . Osobiste 
ambieje kicrejkohviek ze stron nie mogq 
wygrywac, jezeli koliduje to z interesa- 
mi naszego ruchu. 

Prosz? o to i zozywam do powaznkjszej 
refleksji. Vy 73, 

Adam SP8GHO 
tukan.sp8gho@wp.pl 


2 listopada zmart 

Eugeniusz Chybicki SP2GSQ 

By! aktywnym krotkofalowcem^ dzialaczem PZK 
i ZHP, vvspanialym kolega i wychowawc^ dla 
mtodych adeptow kiotkofalarstwa. 

Krotkofalowcy z Bydgoszczy i Inoioraclaioia 

2 listopada 2004 r. odszedl od nas 

Tadeusz SP1UXZ 

Krotkofalowiec z Bomego-Sulinowa, jeden 
z pierwszyrh mieszkancow tej miejscowosci 

Ryszard SP2WXV 

Po dlugiej chorobie odszedl od nas Kolega 

Ryszard Brzozowski SQ2BDR 

Pogrzeb odbyl si£ w dniu 17.11.04. 

Andrzej SP2CA 

W dniu 16 listopada odszedl od nas 

Wladyslaw Kuciel SP9KZ 

Prezes OT-12, wieloletni dzialacz i animator 
krotkofalarstwa na Ziemi Krakowskiej. 

W Jego osobie straciiismy wspanialego Kolega 
krotkofalowca i dzialacza spoleczncgo PZK. 

KoledzyzOT-n 

W dniu 17 listopada odszedl od nas drogi Kolega 

Ryszard Brzozowski SQ2BDR 

z jozefatu. 

Zawsze b^dzie wsrod nas milo wspominany. 

Koledzy i przyjaciele z Wrock Brodnicy i okolic 

W dniu 20 listopada 2004 rnktj odbyl si? pngrzeb 

Stanislawa Kajdana SP3WYF 

z Wrze^ni. 

Irek SP2DK1 

4 grudnia zmarl nagle 

Henryk Grochowski SP3EXX 

czlonek NOT PZK (OT 23) 

Adam 9P3EAX 


ZG PZK przyznaf OH 
PZK dla: 

Zdzislawa Budziczs 
SP9CCD 

Arlura Pawlowskiego 
SP9NFB 

Wladyslawa loboza 
SP9LLN 

ZG PZK przyznaf 
Z0H PZK dla: 
Tadeusza Krawczyka 
SP2US 

Wieslnwa Wysockiegc 
SP2DX 

Jana Boleslawa Szkucko 

SP2GS 

Zbigniew a 

Gorgolewskiego SP21U 
Edwarda Mankawskiego 
SP2JL 

Tadeusza Grolla SP7TP 
Zbigniewn Skory 
SP9BLF 

Jerzego Miskiewiaa 
SP8TK 

Stanislawa Borowiah 
SP6LK 

Jerzego Jakubowskiego 
SP7C8G 
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Lata trzydzieste 


Radionawigacja 

Radionamierniki okr;towe PZTiR 


Radionamierzanie jako sposob okreslania 
pozycji na polskich statkach morskich 
zacz$to powszechnie wykorzystywac na 
poczqtku lat trzydziestych. Gtownym 
dostawca urzqdzeri radionawigacyjnych dla 
naszej floty handlowej i wojennej byiy 
warszawskie Paristwowe Zaktady Tele- 


Na wyposa- 
zeniu wi?kszosci 
polskich statkow 
znajdowal si? 
radionamiernik 
z obrotowq anie- 
ns ramow^, pro- 
dukowany w 
PZTiR pod ozna- 
czeniem MG. 
Tego lypu urz<|- 
dzenia zostaly 
zainstalowane 
mi?dzy innymi 
na transatlanty- 
kach „Pilsudski", 
„Sobieski", „&a- 
tory" i „Kos- 
ciuszko". Weszly 
one rdwniez 
w sklad wyposa- 
zenia kilku okr?tow Polskiej Mary- 
narki Wojennej. 

Radionamiernik MG zostal 
przystosowany do pracy w zakre- 
sie cz?stotliwo£ci od 230 do 
600kHz. Pozwalal wi?c namierzac 
zarowno sygnaiy nadawane w za- 
kresie przydzielonym radiolatar- 
niom (285... 320kHz), jak i sygnaiy 
nadawane na radiotelegraficznej 
cz?stotliwo§ci niebezpieczenstwa 
500kHz. Dokladnosc ustalania na- 
miardw wynosila 1-2 stopnie. 

Anten? ramow^ o srednicy 0,8 
metra montowano na pokiadzie 
w sposdb, kt6ry umozliwial jej lat- 
we obracanie z kabiny nawigacyj- 
nej. Sluz^ce do tego celu pokr?tlo 
znajdowalo si? w dolnej cz?§ci an- 
teny. Nad pokr?tlem umieszczono 
skale do odczytywania radionamia- 
r6w i radiowych k^tow kursowych. 

Charakterystyka osemkowa an- 
teny ramowej pozwalala wyzna- 
czyc jedynie plaszczyzn?, w ktorej 
znajdowala si? namierzana radiola- 
tarnia. Aby jednoznacznie okreslic 
kierunek na radiolatarni?, nalezalo 
zastosowac metod? odbioru jedno- 
kierunkowego, polegaj^c^ na jed- 


i Radiotechniczne (PZTiR). 



Rys. 1. Radionamiernik MG zainstalowany 
na m/s „Pitsudski” 


noczesnym odbiorze sygnalow 
przy uzyciu anteny ramowej i po- 
mocniczej anteny o charakterysty- 
ce bezkierunkowej. Funkcj? anteny 
pomocniczej pelnil kilkumetrowy 
odcinek linki antenowej, zawieszo- 
ny pionowo w poblizu anteny ra- 
mowej. 

Wskaznik polozenia anteny ra- 
mowej posiadat mechaniczny ko- 
rektor radiodewiacji. Dzi?ki temu 
bl?dy powstaj^ce wskutek w tome- 
go promieniowania przedmiotow 
s^siadujqcych z anteny radiona- 
miernika byly eliminowane auto- 
matycznie. 

Odbiornik radionamiernika 
MG mial uklad superheterodyny 
i pracowal na siedmiu lampach ba- 
teryjnych firmy Marconi. Urz^dze- 
nie charakteryzowalo si? bardzo 
dobrymi parametrami techniczny- 
mi i eksploatacyjnymi. Obslug? 
ulatwiaio jednogaikowe strojenie. 
Regulacja wzmocnienia, tak jak 
we wszystkich tego typu urzqdze- 
niach, byla r?czna. Kontrol? pracy 
lamp i napi?c zasilajqcych zapew- 
nial wbudowany przyrzqd kon- 
trolny. 

Zasilanie radionamiernika odby- 
walo si? z akumulatora zarzenia 
i suchej baterii anodowej. Do zasi- 
lania mogla bye rowniez zastoso- 
wana statkowa bateria akumulato- 
r6w awaryjnych o napi?ciu 24V. 
W takim wypadku napiecie anodo- 
we uzyskiwalo si? z przetwornicy 
wirnikowej. 

W 1938 roku na uzytek malych 
jednostek morskich, takich jak kut- 
ry rybackie i jachty, w biurze kon- 
strukcyjnym PZTiR opracowano 
radionamiernik typu CG. Ponie- 
waz radionamiernik ten mial ante- 
n? ramow^ umieszczon^ bezpo- 
Srednio na odbiorniku, mogl slu- 
zyc do ustalania namiarow jedynie 
wewn^trz pomieszczen o drew- 
nianej konstrukcji lub na pokia- 
dzie jednostki. 

Wchodzqcy w sklad radiona- 
miernika CG odbiornik zaprojek- 
towano jako superheterodyn?. 
Zbudowany zostal na czterech 
lampach bateryjnych firmy Phi- 
lips. Zakres pracy obejmowal cz?s- 
totliwosci stosowane przez radio- 
latarnie oraz, co bylo wowczas no- 
wo§c4, cz?stotliwosci przeznaczo- 
ne dla radio telefonii przybrzeznej 
(l,5...3,0MHz). Tego typu radiona- 



Rys. 2. Antena ramowa radionamiernika MG 

miernik pozwalal wi?c namierzac 
takze sygnaiy nadawane na radio- 
telefonicznej cz?stotliwo£ci niebez- 
pieczenstwa 1650kHz oraz odbie- 
rac przekazywane foniq komunika- 
ty pogodowe. 

Okreslenie pozycji statku za po- 
mocq radionamiernika sprowadza- 
lo si? do ustalenia namiardw na co 
najmniej dwie radiolatarnie. Na 
wybrzezu polskim tego rodzaju 
staeje dzialaly w Gdyni (GDY), He- 
lu (HEL) i Rozewiu (ROZ). Namiar 
na radiolatarni? okreslano, wyzna- 
czaj^c minimum slyszalnosci od- 
bieranego sygnalu. Punkt przeci?- 
cia namiarow wykreslonych na 
mapie nawigacyjnej wyznaczal po- 
zycj? statku. 

Roman Buja 



Rys. 3. Radionamiernik PZTiR lypu CG 
(1938 r.) 
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KUPlg 

Anten? Yagi na 1,2GHz. Ryszard Szuster, Poznan, 
tel. (61) 875 93 65, e-mail: sp3wbs@go2.pl. 

CB radio po okazyjnej cenie oraz antene samocho- 

dow4.Tel.06D3 967 240. 

CB radio z zasilaczem w cenie do 60 zt, najlepiej 
z okolic Torunia, moze bye r^ezniak. Tel. 0507 641 
344. 

Kraiicowki WK5W, WK5DM, styezniki IDX, grzatki 
sylitowe 14x200x250, 18x300x350, odtqczniki OZK 
RIN LR. Tel. 0604 993 01 3. 

Mostek RLC, miernik lamp, tanio wszystko. Stani- 
slaw Grabowiecki, 55-200 Olawa, ul. Sw. Rocha 4/ 
1, tel. (71 )303 29 62. 


METEOR 

Wroclaw, Aleja Pracy 24B 
tel. 0/71 360-16-44 

CB Radio 


Uktady scafonetypu: 159NT101B 4 szt., 124KT1A CB Galaxy Pluto 25,61 0-28,31 5M Hz 10/21 W FM 
4szt, 159NT1B4szt. orazzespoftyp 1G5032O74. AM USB, LSB, wyswietlacz cz^stotliwosci, stan 
Tel. 0608 222 707. bardzo dobry, cena 450 zt. Bogatynia, tel, 0600 

" " 856306. 

CB President Valery AM FM 0/5, 40 kanatow, stan 
bardzo dobry, CB Alan 38 0/5 AM 40 kanatow r^cz- 
niak, pokrowiec 150 zt. Valery - 250 zL Tel. 0600 
856306. 

CB-radio z USA typ TRC-434 Realistic/Navaho - 
bazowe. Zasilanie: AC 1 1 0/220V i DC 12V. Tel. 
(22) 448 27 37. 



ansccivcry KF i 


Mj& Jgkub Sarna SQ8) = 44§fitg 

H 0600 231 907 tub (81J 820 59 71 pogc^tjfe 
J okubsq@pocztq.onet.pl .V-Wffijitl 



SPRZEDAM 

Alinco DJ-G5 EY. Komplet akcesoriow, schemat, 
instrukeja, + pokrowiec gratis. Stan b. dobry, cena 

1700 zt. Tel. 0601 581 754. 

Antena tuner 2m/70cm dwa zakresy mocy 10W 
i 1 00W - konstriikcja amatorska wg Daiwa typ. mo- 
del CNW-727. Tel. (61 ) 877 5 9 20 po godz. 20. 
Bascom AVR, 8051 , Prote! 99, Protel xp, Eagle. Ce- 
na 70 zt. Tel. 0605 380 492. 


Sklep, serwis CB-RADIO „Marek” 


Sprzedaz. maritai, naprawa sprztfu CB 
Szeroki wyba anlen magnetycznych 
Naprawa audio-wideo 
Napraws plasdek 
Naprawa wyrabfiw 
z maleriatowplandekowych 
Komis 

I 58-500 Jetefiia Gtoa, UL t^«na 13 

i tel /raKs (75) 76 1 S | 73, Urt. 0606 601 363 : 
e-mail: cb'radfo(aa 2 .pl 
wvw.cb-r«d.o4ei.pl 



WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGLOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIELDA 

1 . Bezplatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywatnych, 
zawteraj^ce nie wigeej niz 150 znakdw. Tre^d ogtoszenia moZe 
dotyezyd sprzedazy, kupna tub wymiany. Najdogodniej jest 

postuzyc sig wydrukowanym obok blankietem. Blankiet 
zawiera 150 kratek, ktbre nalezy wypetnib duzyml literami 
2 zachowaniesn odsl$p6w mi$dzy wyrazaml w postaci jednej 
pustej kratki. Wypetnione blankiety nalezy przesyfac na adres: 
“Swiat Radio" 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: (22)568 99 44, 
e-maiiem: swiatradio@swiatradio.com.pl 

2 . Ogtoszenia i reklamy sklepbw, hurtowni, importerow. 
producentow, dealerow, itp. platne. Ogtoszenie/reklama 

mogq miec szerokosc jednej szpalty (58mm), dwoch 
(120mm) lub Lrzecli szpalt (182mm). Podstawowy modul o 
wymiarach: szer. 58mm (jedna szpaita) x wys. 1 cm kosztuje 
22 zt (plus 22% VAT). Za kazdy razpocz§ty centymetr 
ogtoszenia dolicza sip kolejne 22 zt. W rubryce tej nie 
uwzgl?dnia sl$ reiewacji mlejsc, 

Rabaty udzielane w wysokoSci; 

- 1 0 % przy zamowieniu ogtoszenia powyzej 10 cm 
- 10 % przy zamdwieniu minimum 12ogtoszeri. 
Zgtoszenia: tel. (22) 568 99 60, faks (22) 568 99 44 



Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 1/2005 
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□ Kupi? □ Sprzedam Q Zamienif □ Inne 

Blankiet nalezy wypelnid czytelnie, 2achowuj^c odst^p mipdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratk 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

i. 
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osprz^t foniczny: 

• zestawy kamuflowane z fonowodem 
» zestawy stuchawkawe z mikrofonem 
» • mikrofonogtosniki 

| • zestawy 

I A stuchawkowe 

JN J iT yl ' s »3r * laryngotony 

BH J \ (od 250 zl netto) 

fig / J&r ^ATRAKCYJNE RABATY 
» ' DLA DEALZROW 


Futerat 
skorzany 
doPMR j 
T5522 fp 


ptytki 
MAP27 
do radio- 
telefonow 
Motoroli 


RADIAL 

osprz^t antenowy 

• filtry 

• dupleksery 

* combinery 

* anteny bazowe 
itp. 


Interfejs diagnostyczny 
CDIF/2 



uniwersalny 
przyrz^d 
diagnostyczny 
przeznaczony do zastosowania w warsztatach 
samocftodowych, stacjach obsiugi pojazdow 
oraz szkotach i uczelniach technicznych 


KSP 

Komputerowy System 
Przywotawczy 

...idealny do zastosowania w szpitatach, strazy 
pozarnej, policji, przemysle,hotelach itp. 

Pagery (odbiomiki 
przywolawcze) 

numeryczne 
itekstowe 


AXES AXES SYSTEM s c. 

U'WjjM Q MOTOROLA 

L.J t J,J„„ t UJ a Uloryzowany Dealer 

80-284 Gdansk, ul Zamenhofa 15 
tel/fax (58) 347 63 26, 
tel. (58) 520 33 53, 
e-mail: axes@axes.com.pl; 

www.axes.com.pl 



GB radio r$czne - typ Kaiser i Stabo oraz Radmor 
typ 3033/2, 3041/3. 3043/3, 3044/7 ZEW 
303MHz, akumulatory srebrno-cynkowe 1 ,5V- 
IQAh.Tel. (17)651 7628, 0602327738. 

Do urzgdzeii nadawczo-odbiorczych takich jak: 
Icom: Q7, E90, 207H, 2720H (2725H), 2800H, R3 
(skaner), 706MKIIG, 718, 746, 746PR0 (7400); 
Yaesu: VX-150, VX-1R.VX-2R, VX-5R, VX-7R, FT- 
60R, FT-1500M, FT-2800M, FT-7800E, FT-8900R, 
FT-817, FT-857, FT-897, FT-920 sprzedam przetfu- 
maczone, kompletne i opracowane profesionalrie 
instrukcje obstugi. Tel. (17) 856 14 21 tub 0504 

424 491 , e-mail: transc-instr@wp.pl. 

Eagle - program do projektowania ptytek drukowa- 
nych.Cena60zt.Tei. 0600125178. 


IC-775DSP DX2, IC-736. IC-746. PRO, itp. Tel. 
0608674914. 


NOWOSCI Cent: 2000:1 

2 kanaiy 

Cz^stotliwoSC prbbkowania 240 Ms/s 
Pasmo analogo we 2 x 30 MHz 
CzuioSc 1 mV do 20V/dz, 

Podstawa czasu 25ns do Ih/dz. 

Rejestrator przebiegu 170h/ekran 

Ponriiar mocy audio 

Stereoskop audio 

Korn uni kacja z komputerem 

Wyswietlacz 192x182 pi ks. z podswietlaniem 








• • • / ; 'I 

tefiv. 1 - ’i-M 

|ggj» m m * 



I 'y $ I 


Dzial Hardlowy AVT, 
uL Burleska 9, 01-939 Warszawa | 
[!; let. (22) 568 99 50. faks (22) 568 99 55 § 
(pn-pt, w godz. 8-16) 

p e-mail: handlowy@avt.com.pl | 

IC746, cena 4000 zi. Tel. 0504 138 736. 


loom ICW32A (2 xduoband) - dokumenty. Tel 
(22) 775 74 1 8 lub 0606 1 30 482. 


Icom IC-735 MIC HM12, pudetko, instrukcja, To- 
mek, tel 0603 407 444. 


Instrukcje do oscyloskopow, multimetrow, gene- 
rators i innych (np. Meratronik, Unitra, Radiotech- 
nika, Kabid). Edward Zielinski, uL Kolista 1 1/35, 54- 

149 Wroclaw. 

Instrukcje naprawy telefonow komorkowych na 

CD. Cena 70 zt. Tel. 0600 125 178. 

Kenwood TR7800 FM 2 m Hieronim Dziedzic, 21- 

104 Nledzwiada, tel. (81) 851 25 95. 

Kenwood TS-570D, mikrofon stolowy MC-80- 
3000 zt, zasilacz Kenwood PS-53 (22, 5A) - 800 zt. 
Antena CP-5 firmy Diamond (3,5-28MHz) 800 zf. 
Kontakt; 0694 113 885 lub (24) 285 16 35 po 
godz. 18. 



> funkcja zap® 




- zapls sygnaiu 

| • LCD : 128x64 pikseli podswietla ny 
na nlebiesko : : 

* do 20h pracy z bateriaml alkalicznymi 
► wbudowany iMad taijowania 
/akumulatorow 


Wysylkowa sprzedai detaliczna. 
Zamowienia przyjmuje pzia» Handlowy AVT, 
01-939 Warszawa, Ul diirfeska 9 
tel: (22) 568 99 50, fax: (22) 568 99 55, 
e-mail: handlowy@avt.com.pl, 

www.sklep.avt.com.pl 
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HAMSERVICE 

SERWIS SPRZ^TU AMATORSKIEGO 
KAZDY SPRZ^T NA ZAMOWIENIE - KOMIS 


“/float*-" Aleksarvder Drozdz SP9NLK 
BielsKo-Biala, ul- Babiogorska 11 
Jel,(3*) 490-93-00, kom. 601 170-997 
mall: sp9nlk@netmaii.pl 
vt w w. al c am-bb.prv.pl 


Kenwood TS SOS TRX KF. Jeizy, tel. (52) 372 42 

06, e-mail: jot266@wp.pl. 

Klucze telegraficzne, szforcowe. Tel. 0605 649 

685. 

Kompiet ksi^zek Empfanger Schaltungen - 11 to- 

mow. Gdansk, tel. (58) 520 2683. 

Konwertery do CB na 2m od 144 do 146MHz, cena 
50 zt. Konwerter KF/CB 3,5 do 3,8MHz, cena 40 zl. 
Konwertery na 3,5 do 3,8MHz + 7,0 do 7,1 MHz, 
cena 60 zf.Tel. 0507 731 545. 

Lampy GU50 produkcji ZSRR, GU29, GUI 7, 
6P15P, 6K4P-EW 6I1P-EW, 6N1P-EW, 6P1P-EW, 
2Z27K, paluszkowe: 6N16B, 6Z1B-W, 6Z2B-W, 
6Z5B-W, 6H7B-W, 1P24B-W 1Z29B-W. Tel. 0605 

649685. 

Lampy elektronowe, podstawki lamp - rozne typy, 
trafa glosnikowe, schematy, wszystko do budowy 
wzmacniaczy, wzmacniacze hi-fi, S.-E„ H.-E. Flo- 
rian Szczesniak, 02-697 Warszawa, tel. (22) 847 
11 56, 0601 342870. 


1 Oscyloskop 
|i analogowy 
( CQ5010 


I Kod handlowy CQ5010 £.. f 

CzuloSC: lOmV - 5V/dz 

Napi^cie wejsciowe maks.: 400V C6fia 

Podstawa czasu: 0 r 1S'0,1ps/dz. 

Pasmo: 10MHz 680 Zt 

1 Impedancja wej.: 1 UQ /30pF 
. W komplecle sonda 1:1 / 1 :10 

uL Burieska 9, 01-939 Warszawa 
| tel . (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 

I (pn~pt, wgodz . 8-16) 

if e-mail: handlowy@avt.com.pl 


Lampy nadawcze, przekazniczki RES-49, baluny 
i me elementy. Zainteresowanym wysl? wykaz. 
Kazimierz Ciechanowicz, 70-734 Szczecin, ul. 
Krzemienna 43G/4, tel. (91) 460 99 76, e-mail: 

sp1flo@wp.pl. 

Nowe radio Yaesu FT-1 OOOMP Mark V (wersja 
200W). Moziiwosc zarazem dokupienia kompletu 
opcyjnych filtrow oraz mikrofonu stotowego MD- 

200. Cena okazyjna, tei. 0608 674 914. 

Odbiornik EKB pasmo 100kHz do 22MHz zzasila- 
czem 4- czQsci i lampy zapasowe, odbior na gios- 
nik. Cena 300 zt. Tadeusz, tel. (33) 81 6 23 23. 


00 1 


rRZEDS L^BIORSTWO llANULftUO - PKODt'kCYJNE 

ZAK Ul) ITLEKTROHCZNO. Uttll AMCZ NY II II D f| 
05-090 R.ASZYN UUIlil 5 

ul.Wysoka 24b 
Ml (ft-22_71 5-64-92 
tc I/fax. (0-22) 720-38-09 
c-ran H.buro@mcdiaTi el.cnm.pl 
hup: jVw ww.buro. pi 

Producent OFERUJE: 
mocovvania 
pr/ewodu 

koncentrycznego do: 

# wzmacniaczy 

# symetryzatorow 

# zwrotnic 


Zacisk gor^cy 
w wykonaniu 
4- i 2- pinowym 



Odbiornik wielozakresowy Albrecht, pasmo 50- 
180MHz, AM,FM, plus pasmo CB, Nowy, zapako- 

wany, cena 230 zt. Tel. 0605 380 492. 

Odbiornik swiatowy Worldreciver, 8 pasm krdtko- 
falowych, UKW, LW,SW, cena 1 50 zL Nowy, zapa- 

kowany. Tel. 0605 380 492. 

Odbiornik Sangen ATS909, pasmo 150kHz- 
30MHz plus UKW 76-108MHz, 306 pami^ci, no- 
wy, zapakowany. Cena 980 zl. Tel. 0600 125 178. 
Okazyjnie sprzedam: skala 50MHz FT-767GXTRX 
FM 2m GD0 LRC4070D, zasilacz 25A-19A-10A, 
mostek LC, filtr 9MHz. Tel. (76) 831 07 78, dot^ 
czam gratis clekawe elementy. Jdzef Bednarczyk, 
59-171 Przemkow, ul. Zielona 3/16. 

Oscyloskop 01-1 24 uszkodzony - taki sprzedam, 
rdwniez rozne lampy, RX lamp. 12, FM 3,011, RX 
311. Stanislaw Grabowiecki, 55-200 Olawa, ul. 

Sw. Rocha 1/1, tel. (71) 303 29 62. 

Oscyloskop OMt-2m, cena 30 zl. Tel. (43) 841 82 

36 pogodz, 19-21. 

PA 100W 430-450MHz, firmy Mirage Uz= 13,8V, 
cena 750 zt. PA-100W28MHz, Uz=13,8V, modu- 
lator TV MT072 P - rdwniez kanat ATV. Ryszard 
Szuster, Poznan, tel. (61) 875 93 65, e-mail: 
sp3wbs@go2.pl. 


Jestem zainteresowany kupnem ksiqzek 
i broszur wydawanych przez DARC 
(recenzja na str. 40) 



Zamowienie na ptatne ogloszenie drobne w rubryce "Rynek i Gietda" 

Zamawiam ogloszenie o wysokosci: cm, w numerach: 

Nazwa firmy (imi$ i nazwisko) 




Prosz£ o wystawienie: 

□ rachunku uproszczonego 

□ faktury VAT. Oswiadczam, ze jestem ptatnikiem VAT i do odwolania 
upowazniam flrm^ AVT- Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia 
faktury VAT bcz mojego podpisu. 

Pieczgtka i podpis zamawiajgcego 
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RYNEK I GIEtDA RYNEK' I GIEtDAJ RYNEK I GlEtDA t RYNEK I GIEtDii 


FRZ^SippRSTliTO HANDLOWO * PROPUKCYJNE 

2A3(LKb£LEKTRDH1CZKO' WEINANICZNT 

05-090 RASZYN 
ul.Wysoka 24b 
t*l: (0-22)715-64-92 

te I/fax. (0-22) 720-38-09 
e-mail:buro@buro.pl 
http:fAvww.buro.pJ 


mm 




'm 


Producent 


OFESWB ANTENY 

* TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ 

* MONITORINGU 

* TELEFONII KOM 6 RKOVVEJ:il 

, I,/!'': 

. * TELEFONII STACJON AF 

* SIECI ALARMOWYCH 




Podstawki pod lampy GU50, GU29 nieuzywane. 

Tel. 0605 649 6B5. 

Presidenla Lmcolna - 500 zt, zasiiacz 1 3V/12A-80' 
- zl oraz mikrofon Sadelta Echo Master Pro - 160 zi. 
Wszystko w bardzo dobrym stanie technicznym. 

Kontakt telefoniczny; 0505 482 805. 

Przeiwornice tranzystorowq EP18-27V/5A DC na 
36V/1 ,4A, 1 20V/0.1 7A-4Q0HZ. Tel. 0605 649 685. 
Radio Yaesu FT-1000MP Mark V (wersja 200W), 
nowe. Mozliwosc dokupienia kompletu opcyjnych 
filtrow oraz mikrofonu statawego MD-2QQ. Cena 
Qkazyjna.Tel 0608 674 914. 


www.napad.pl 


ALARMY 


KAMERY 

NOWE CENY: 

» kame ry kolorowe 169 zl 
» kamery czarno-biale 85 zt 
» przet^czniki kamer 76 zl 
» dzielniki obrazu 255 zl 


[coir/ jinwMKaj^ VAT) 


ALARM-TECH s.c. ^ | 

3 1 -834 Kra kow os, J a gie il ort skie 1 9 
tel. (012) 641$6H39, 640-20-80 
tel. (012) 641-62-7 2, 640-31-11 ^ 


SPRZEDA2 WYSYLKOWA 


Radiotelefon Murzynek na pasmo 2m, synteza, 
skaner, przemiennikr, 32 pami^ci, 160 kanatdw, 
czulosc odbiornika 0,01 uV, nadajnik 1 0W, zasilanie 
12V. Tel. (58) 678 99 25, e-mail: sp2gpc@wp.pl. 
Radio$tacj$ ZSRR lampowo-tranzystorow^ + do- 
kumentacfa, zakres 2-4-8MHz, tylko AM sprawna. 
Tel. 0607 669 235, SMS-y lub telefon. Krzysztof 
Klimecki, 99-220 Wartkowice, Orzeszkow 6. 


CEAD' 


PROFESJONALNE 
SYSTEMY 

RADIOKOMUNIKACJI 

Budowa, obstuga, konserwacja, 
wyposazanie steci w sprz^t firm: 

MOTOROLA, YAESU, MIDLAND, 
KENWOOD, SATEL 0Y, MARS, 
S1RTEL, S1R10,JANEX, PANDA 

radiotelefony, 
anteny, akcesoria 

TELEWIZJA I SYSTEMY WIZYJNE 
CCTV, SYSTEMY ZA8EZPIECZEN 

sprz^t 

krotkofalarski, 

CB-radio 


15-206 Biatystok, ui. Wotynska 36. 
p. box 227, tel. (085) 743-31 -69, 
tel./fax 743-31-51 

e mail: ocad@ri€>ad.pdt.pl 




Radio Receiver R-1 09FR/GRC Signal Corps US Ar- 
my SPS2EDAH, nowy. Maciej Sanetra, Zywiec, tel. 

(33) 861 10 49. 

RX KF 20, 40, 80m, antena 5/8 dlugosci fall na 
145MHz, antena typu “J" na 2m. TRX na 3,5MHz, 
radioteleton na 2m typu Dragon SY 501. Tel. (41) 

371 2091. 

Schematy RTV, monitorow, kamer, audio, trans- 
oeiverowi skanerow plus software, CD, GSM, SAT, 
tryby serwisowe, porady naprawcze, aplikacje, 
4xCD, 2500 schematow, instrukcji. Cena 70 zl. Tel. 
0605 380 492. 



Skaner AOR 8200 MK 3, zakupiony 1 grudnia 
2003 roku, uzywany stacjonarnie, stan bardzo 
dobry, cena do uzgodnienia. Mielec, telefon 
889 303 522, 


Infoelek+ronika 

ul. Jednosci 18, 65-018 Zielona Gora 
[Ell Sprzeda* wysytkowa 
IS3 Sklep intemetowy 

- podzespofy elektroniczne 

- multimetry l/HLC/f - RS232C od 240 zt 

- oscyloskopy, zasitacze laboratoryjne 

- sprz^t Wi-Fi, LAN 

- pakiety NiCd, NiMH wg prajektu klienta, 
akurm/latory zelowe 

- kabla antenowe, gtosnikowe, taSmowe, 
sieci LAN, mikrofonowe, zasilania etc. 

! - narz^dzia: wkr^taki, obcinaki, szczypce, 
zaciskarki zigcz do kabli, lupy 

- sprzet iutowniczy: stacje lutownicze od 
190 zl, lutownice - gorqce powietrze, 
kolby, lutownice gazowe 


E 

o 

o 



tel. (068) 454-95-59 ? 


fax (068) 452-97-91 Q 


r 


Miejsce na tres6 ogtoszenia: 


n 


i 


Zastrzezenia: 

□ zat^czam zdj?cie □ zatqczam rysunek Qinne 
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— zestawy eduk^cy]ne do naukl 
elektroniki, zawieraj^ komplet podzespoiow 






. " **9<*m£* A'i' 




€DUi OK PI 181,30 2 } 

Komplet ssesciu zestcmjouus 
(Ickcjc od flOl do R 06 ) 

zawiera niezwykle przystepny wyklad 
elektroniki dla pocz^tkujqcych, wraz 
z opisem cwiczeri praktycznych. 




Zestawy pozwalaj^ 

na wykonanie v 

b a rdz o a t ra k c yj ny c h 4 U gpN | f a "'J 

funkcjonainie urz^dzen. 7 ^ *,•£' 

/Li^ 

istnieje mozliwosc zakupu | 

rowniez, pojetiy nczych lekcji: 8 

€Dl U flOl 35,30 zl 

CDUI R02 35,30 zt 

CDUJ A03 .59,80 z! 

CPIU 004 25,10 zt 

coui nos 4i,oo zt 

com no6 34,20 zt 

PftOTOTVPOmC PtVTKl STYKOUJC 

SD12 840 pol 37 z\ 

SD24 1680 pdl 85 zl 

SD35 2420 p61 120 zl 

SO JUMPER 

Zestaw I^cz6wek do ptytek slykowych . . 22 2 I 

Detaliczna sprzeda* wysylkowa. 
Zamowienia przyjmuje Dziat Handlowy AVT 
\ 01 -939 Warszawa, ui. Buries ka 9, 

(22) 568 99 50, fax (22) 568 99 55 
e-mail: hand lowy@avt.com. pi 

www.sklep.avt.com.pl 


Skanery: AOR-8200MK3, ADR-3000, A0R-8600, 
IC-R3, IC-R20, Alinco DJ-X10, DJ-X2000, nowe 

orazuzywane. Tel. 0608 674 914. 

Skaner Maycom FR-100 * 150 pamt^ci, AM, NFM, 
WFM, pasmo 88-470MHz, blokada klawiatury, 
uktad oszcz^dzania baterii, S-meter, wyjscie na slu- 
chawk$, niuzna stuchac min. jotnictwa I radiofonii. 
Nowe, oryginalnie zapakowany. Cena 390 zt. Tel. 

0605 380492. 

Skaner Uniden UBC-60 XLT-2, 80 pami§ci, nowy, 
zapakowany, cena 495 zt. Tel. 0600 1 25 178. 


0GEGG0 


PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSC1 

Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centrale telefoniczne 
z taryfikacjq PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 

HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny 
i po gwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 

Superskaner Uniden UBC-9000 XLT, najszybszy 
300 k/s, 500 pami?ct, pasmo 25-1 300MHz, licznik 
aktywnosci, automatyczny zapis cz^stotliwosci ak- 
tywnych CTCSS dekoder, automatyczne sortowa- 
nie, transfer czestotliwosci, nadawanie na 2 wy, 10 
kanalow priorytetowych, wyjscie liniowe i audio, na 
dodatkowy gtosnik, tiinkcja data skip. Cena 1490 

zt. Tel. 0605 380 492. 

Sprzedam lub zamieni$ Kenwooda TS-140S, stan 
bardzo dobry, na Icom 746 - doptata. Tel. 0696 

381 201. 

Szerokopasmowy odbiornik-skaner 25-860MHz, 
sterowany mikroprocesorowo, opis Swiat Radio 8/ 
2001 . w zestawie do montazu. Parametry: krok stro- 
jenia; 2.5, 5, 10, 12.5, 25, 50, 100kHz, 245 pami^ci 
z opisem kazdej, 2tn/by skanowania, AM, NFM, 
WFM, skanowanie 20 kan./sek., mozliwosc odbiorn 
satelitamych map pogody. Stero wan ie kompirtera. 
Prosty montaz i umchomienie. Maciej Zaremski, tel. 
(58) 325 60 71 , e-mail; zmac@poczta.onet.pL 
Skaner Uniden UBC-78D XLT Trunktraker 3, potra- 
fi wspoipracowac z systemami Motoroli, EDACS, 
LTR, bazowo-samocbodowy, 500 pami§ci, pasmo 
25MHz-1 300MHz, wspotpracuje zkomputerem, 
nowy w pelni sprawny, najszybszy 300 k/s, duzo 
innych fimkcji. Nowy, zapakowany. Cena 1995 zi. 
Tel. 0605380492. 


I obel 


1 ST 1 r tel. +48 (0-42) 649 28 28 ! 

f US CP! ItL fax +48 (0-42) 677 04 71 I 
8 **" http://www.pro-frt.pl 

a centrum rodfokomunlkocji e-mail: biuro@pro-fit.pl 


92-516 t6d* 
ul. Pupkina 80 


20 lat doswiadczenia na rynku 
Przyjacielska obstuga 
iPrzyjazne zakupy z ‘PRO-FIT ASSISTANCE’ 


: YAESU VX -2 YAESU VX-5 YAESU VX-7 ! 

i 2 m/7 0cm 3W 6rW2m r 70cm 5W 6nV2m/70cm 5W i 



IC-706MKIIG m 

KF/6m/2m/70crn M. 

:: - ^ 


l&f ! : 




I 1C -7400 KF/VHF.100W, all mod 
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To tylko przykfadowe urz^dzenia. 
Oferujemy znacznie wi^cej! Zapraszamy: ; 

fit.pl 


iPpst^pne natvchmiast z naszegol 
centralnego magazynu w Lodzi 

NA GROD Y - lista nr 12/20041 

www.pro-fit.pl 

Dzi^kujemy wszystkim KUentom, ktorzy 
nabyli urz^dzenia w naszym CENTRUM. 
Gratulujemy dobrych zakupow. 

• I 

* W grudniu 2004 \ 

1 1 wylosowalismy naqrody. Otrzymuja ie ‘- ‘ 

i 

Robert Baran - 
j- Klemens Cybulski - 
Bogdan Kochmanski - 
||- Adam Sinicki - 
■ Andrzej Sienko - 

1 |- Jacek Witko - 
.- Pawet Wojcik - 


Wroctaw 
Wolsztyn 
Rzeszow 
Plock 
Pj^tkowa 
Zamosc 
Wieliczka 
Serdecznie gratulujemy la u reatom! 
Nagrody wysytamy poczta. 
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Skaner Uniden UBC-120XLT, najszybszy 300 k/s, 
200 pami^ci! Nowy, zapakowany, cena 650 zt. Tel. 

0605380492. 

Tabele cz?stotliwosci od 0 do 400GHz, wtym 
modyfikacje skanerow, transceiverow, urz^dze- 
nia do radiolokacji. Cena 50 zt. Kontakt telefon 

0605 380 492. 

Tanio radiotelefon NMT Siemens C2 sprawny do 
przerobienia na 70 cm, ietefony niekompletne Mo- 
torola PRX-C451 1 2. Stefan, tel. (68) 363 62 90. 


SATTRACK 


Til 

160x40x140 

17,0021 

162 

180x50x160 

24,50 Zl 

112 

100x50x140 

17,50 21 

764 

180x80x160 

26,50 21 

113 

100x65x140 

18.50 21 

T65 

180x100x160 

27,50 zl 

121 

120x40x140 

19,50 2l 

T66 

180x40x190 

25,00 zl 

122 

120x50x140 

20,00 zt 

T69 

180x80x190 

27,00 zl 

123 

120x65x140 

20,50 zl 

T70 

180X100X190 

27,50 zl 

T25 

120x40x160 

19,50 n 

T73 

180x80x240 

27,50 Zl 

126 

120x50x160 

21,50 zl 

174 

180x100x240 

30,50 zl 

127 

120x65x160 

21,00 zl 

181 

220x50x160 

27,50 zl 

123 

120x80x160 

21,50 Zl 

182 

220x65x160 

30,00 zl 

131 

140x40x140 

20,50 zl 

183 

220x80x160 

31,00 zl 

132 

140x50x140 

21,00 zl 

184 

220x100x160 

22,00 zl 

134 

140xBOx140 

23.50 Zl 

185 

220x50x190 

30,08 zl 

135 

140xBQx160 

15,50 zl 

1B6 

220x65x190 

32,08 zl 

136 

140x50x166 

22,00 zl 

187 

220x80x190 

33,00 zl 

137 

140x65x160 

23,50 zl 

186 

220x100x190 

34,00 zl 

138 

140x60x160 

24,00 zl 

169 

220x120x190 

34,50 zl 

141 

140x40x190 

22, DO zl 

193 

100*220x240 

37,00 zl 

142 

140x50x190 

23,00 zl 

T94 

220x120x240 

39,50 zl 

143 

140x65x190 

24,00 zt 

1262 

260x80x190 

42,00 zl 

T45 

140x100x190 

25,50 zl 

1264 

260x120x190 

44,00 zl 

151 

160x40x160 

23,50 zl 

1267 260x80*240 

44,08 zl 

153 

160x65x160 

24,50 zl 

1268 260x100x245 

47,00 zl 

155 

160x100x160 

26,00 Zl 

1269 260x120x240 

47,00 Zl 

156 

160x50x190 

24,50 zl 

1303 300x100x190 

50,00 zl 

157 

160x65x190 

25,50 zl 

1305 300x65x240 

48,00 21 

158 

160x60x190 

26,00 zl 

1306 300x80x240 

50,50 zl 

159 

160x100x190 

26,50 zi 

1307 300x100x240 

52,50 zl 

T61 

189x40x160 

24,00 Zt 

1308 300x100x240 

54,00 Zt 

A- 

szewkoit, 3 - 1 

-vysofosc, C - g, 





Warszawa. uL Gystra 30 
tel, 122) 6788291 
fax 1221 6789171 
bluro(a)smarteLrad.pl 


smartel 

& 


Zyrardow 

tel. (46) 855 07 36 

0-600 442 765 

oferuje 

Rotory do 
anten KF, UK 
i Iqcznosci 
satelitarnej 



390' 1 

0 53/66 ffVTl 


spid elektronik 


RL tel- (46) 855 90 24 
SB 0-604 411340 

■Bp. www.spid.a1pha.pl 
jflpP e-mail: spid@alpha.pl 

^ oferuje 

« Sterowniki, 

oprogramowanie 


2007390" ' 
0 51/68mm 


Transceiver 50MHz, 8W, odczyt cyfrowy + zasi- 

lacz, cena 150 zt. Tel. 0603 371 638. 

TRX Yaesu FT-726R all mode Tribander-1 44MHz: 
432MHz, Sat Unit. Wzmacniacz liniowy 70cm- 
50W, pin 10W - obudowa amatorska (z laminatu). 
Wzmacniacz liniowy 2m*70W, pin. maks. 6W, kon- 
strukcja SP6GZZ. Wzmacniacz FM 2m-20W, pin 
0,3W - konstmkcja Rawei typ. ZAKK-20. Ryszard 
Kempski, Poznan, tel. 0692 701 611, (61) 877 59 

20 po godz. 20. 

Wzmacniacz KF moc 50QW, 2xGK-71 , cena 500 zt 
plus porto, klucz sztnrcnwy CW produkcji krajowej 
w ladnym wykonaniu. Tel. (85) 684 33 72. 

TRX Yaesu FT-100D, FT-520G, FTL-1011 , Maxon 
SP-5050D, programator Maxon SMP4000. Tel. 
0508 989 796, e-mail: slanislaw444@pocz- 
ta.onet 


Uzywany Vertical KF AV3 finny Cushcraft 
14-28MHz, tanio. Kontroler PK232-Muel PA na6m r 
wyk. SP6GZZ zuszkodzonym tranzystorem PA 
mocy. Bardzo tanio. Jozef Licbecki, SP9AGV, Zab- 
rze.tei. 0508178500. 


Zasilacz firmy Kenwood PS-53 (22, 5A) - 880 zt. 
Antena Grand Plan CP-5 (3,5-28MHz)-880zt. HS-6 
sluchawki firmy Kenwood-220 zt. Tel. (24) 285 16 
35, e-mail: wlodekwoi@o2.pl. 


Konwert er 

24V DC-1 2 V DC/1 OA 

Kod towaru: PSOCIO 

Cechy: 

- napi^cie wej^ciowe: 24V DC 

- napiecie wyjSciowe: 1 2V DC 

- maks. prqd: 10A 
gniazda bananowe 

- bezpiecznik 

Cena: 185,0 zl 


Konwerter 
24VDC-1 2VDC/20A 

Kod towaru: PSDC20 Cena: 260,0 zl 

— Cechy: 

- napi^cie wej.: 24V DC 

- napi^cie wyj.: 1 2 V DC 

- maks. prad: 20A 

- gniazda bananowe 


Ceny zawierajq podatek VAT . Koszty przesylki 
wynoszq 14,80 zl 

ul. BurJesKa 9, 01-939 Warszawa 









Sprzedai wysylkowa: Dzial Handlowy AVT, tel.* 022 568 99 50, telefax: 022 568 99 55, Handlowy@avt.com.pl 
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Chemia ™ 
dla T 
elektroniki 




KOIMTAKT IPA 

Czysci czytniki piyt kompaktowych. 

AG06 - 65m! - 5,50 zt 

SMARLSM 

Smaruje elementy nap^dowe sprz^tu audio-wideo. 

AG60 - 11g -2,00 z? 

KOIMTAKT U 

UnUversalny preparat zmywafacy obwody drukowane 
i kalafonii, resztek topnika, Nuszczow oraz innych 
zabrudzeh typowych dla elektroniki. 

AG78 - 65m! - 6,50 zt 

PASTA SILIKONOWA H 

Termopr 2 ewodz^ca pasta silikonowa ulatwiaj^ca 
przekazywanie ciepla z elementow elektronicznych do 
radiatora. Poprawia efektywno£b dziatania czujnikbw 
temperatury. lzoluje i zapobiega przebiciom. Zabezplecza 
przed wilgoci^. Temperatura pracy -40C...4260C. 
Napi^cie przehiola ok. 30kV/mm 

AG18 - 500g - 41,00 l\ 
AG16 100g 11,00 i\ 

AG17 - 11g - 4,50 zt 

KOIMTAKT PR 

Srodck do regen eracji polencjometrbw (czysci i smaruje}. 

AG73 - 65ml - 6,00z! 

ODKURZACZ 

"$pr$zone powietrze" do usuwania kurzu z trudno 
dostepnych miejsc. Niezast^piony do konserwacfi kas 
fiskalnych. drukarek, komputerow ilp. 

AG12 - 300ml- 17,00 zt 

ZAMRAZACZ 

Srodek chlodz^cy do termicznego wykrywania usierek. 
Schladza do temp. -67‘C. Skraca czas naprawy, pomaga 
wykryb zwarcia lob przerwania w elementach i obwodach. 

AG32 300ml - 15,00z! 

LABEL KILLER 

Usuwa etykiety samoprzylepne z wszelkich towarbw. 

AG49 - 200ml - 13,00zf 

PRINTER AG 

Czy$cl mechanizmy oraz giowice drukarek iglowych. 

AG47 - 200ml - 10,30zl 

KALAFONIA 

Srodek do lu Iowan ia z dodatkiem aktywatorow. Utatwia 
lutowanie. 

AG04 - lOOg - 4,00 zt 
AG 05 - 35g - 2,00 zl 

KONTAKT S 

CzyScl mocno zabrudzone styki izl^cza elektroniczne. 
Usuwa tlenki, siarczki, wosk, ttuszcze itp. 

AG34 - 65ml - G.QOzt 

ZESTAW DO NAPRAW PILOTOW RTV 

Zestaw zawiera 100 kr^zkbw z gumy przewodzqcej i klej 
silikonowy. 

AG59 - 5.5021 


Podane ceny zawierafe podatek VAT Koszty przesytki 
wynoszq 14,80 zl niezaleznie od mriosci zamowienia, 
Dziat Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9. 01-939 Warszawa 
tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 
( pn-pt t w godz. 8-16) 
e-maik handlowy@avt.com.pl 
www.sklep.avt. com.pl 


ZAMIENlg 

Kenwooda TS-140S, stan bardzo dobry, na Icom 
746 -doptata. Tel. 0696381 201. 


ZASILACZE 1 3.8V/25A 


- profesjonalne wykortanie 

- gwarancja 24-miesi^ce 

f * ♦ | - wbudowany utfacf ochrony przepi^ciowej 
l . » I - wyrruary: »5cnt/11cm/31cm. masa: 6,5 kg 

\Sv Cena zasitacza 520 z! 

Oost^pra jest wwsjaz miernikami pr<*du oraznap*§cia 


HflrtnCR/lV-f , a^e^adio(PC.AMK3A, ATAR I) -cena 1502} 
iVIUUClVI T RTTY/SS TV/rnX {PC - H amCoTR) - cena 60 iV 


Adaptuj? kazdy typ Murzynka na pasmo 2m, 

synteza, skaner, przemiennikl, 32 pami^ci, 160 
kanaiow, czutosc 0,01 uV, nadajnik 10W, zasila- 
nie 12V. Telefon (58) 678 99 25, e-mail: 

sp2gpc@wp.pl. 

Chcesz zostac n a stucfto wcem? Prosz? okilka 
zdan o sobie, nr teletonu i 2 znaczki na listy priory- 
tetowe. Henryk Moscibrodzki, SPL908455, 44-105 
Gliwice, obr, Pokoju 1 0 m 7, tel. (32) 279 34 33. 
Posiadasz stary, zb?dny RX T pozycz mi go, poda- 
ruj, sprzedaj tanio lub zamieri si? ze mnq na inny 
spr??t. Eugeniusz SP3-4085, tel. (62) 721 62 24. 
Przyjm? schematy wykrywaczy metali, bardzo mi 
zalezy - w zamian dam cz?sci od telefonow komor- 
kowych. Daniel Czekaj, Skalmierowice, 88-140 

Gniewkowo, tel. (1 8) 1 28 81 40. 

Tanio papierowe instrukcje oscyloskopbw, multi- 
metrdw, mostkbw, generatordw, np. Meratronlk, 
Radiotechnika, Unltra, Inco, Elpo, Kabid. Spis I kon- 
takt: www.schematy.4t.com. 


j Kod towaru: CARS6000 Cena: I70,0zl 

j Zasilacz samochodowy 
do laptopa 

| Cechy: 

- napi^cie wejsciowe: 12- 16V DC, 

- rtapiecie wyjSciowe: 15-16-18-19-20-22- 
24V DC, 

I - prad wyjsciowy: 6A maks. (dla 15-16-18-19 
- 20V DC) / 5A maks. (dla 22-24V DC), 

- moc: 1 20W, 

- wtyki: 

* 6.5x4. 5. 6.3x3.0. 4.75x1 .7mm Iprosty) 

I * 5.5x2. 5, 5.5x2. 1mm (kqtowy) 

* specjal ny, - ^ 

- zabezpieczenia: f 

* bezpiecznik, J / 

* termiczne, 01 

I * przeci^zeniowe. a / fi | J 


| Dziat Handlowy AVT, 

til. Burleska 9, 01-939 Warszawa § 
| teL (22) 568 99 50, faks (22)568 99 55 | 
I (pn-pt, w godz. 9-16} | 

e-mail: handlowy@avt.com.pl 


Uchwyty montazowe 
do pfytek drukowanych 


I UM-3 

F cena Ct;J 
I 64,00 zt 1 


kod towaru 
UCHWYTMONT1 


UM-2A 



cena 35,00 zt 
kod towaru 

UCHWYTMONT2 J 


Termo-transferowa I 


Folia 

TES200 

I Folia TES200 
j stuzy do samo- 
| dzielnego wyko- 
nania plytek 
drukowanych 
w warunkach 
amatorskich. 


TES200A - 5 arkuszy A4 - 16,50 z! 
TES200B - 10 arkuszy A4 - 31 zl 



Filtry 7x7 

228 

3,00 

zt 

102 

3,00 zt 

332 

3,00 

zt 

120 

3,00 zt 

405 

3,00 

zt 

121 

3,00 zt 

417 

3,00 

zt 

127 

3,00 zt 

423 

3,00 

zt 

137 

3,00 zt 

440 

3,00 

zt 

204 

3,00 zt 

451 

3,00 

zt 

214 

3,00 zt 

460 

3,00 

zt 

216 

3,00 zt 

510 

3,00 

2t 

217 

3,00 zt 

512 

3,00 

zt 

226 

3,00 zt 

514 

3,00 

zt 


i Mostek 
LC 

^ kod towaru j 
I DVM6243 j 
\ cena 
! 795,00 zt 

I Laminat 


- 3 i 1/2 cyfry 

- C od IpE 
do 200pF 

- L od IpH do 2H 
• automatyczne 

zero 


Dwie warstwy 


Jednawarstwa 85x370mm 3, 

85x370mm 3,70 zt 100x160mm 2,! 

90x200mm 2,90 zt 100x200mm 3/ 

100x160mm 2,50 2 } 150x150mm 4, 

120x240mm 5,00 zt 155x230mm 9,( 

] 180x230mm 7,00 zt 210x220mm 8,( 

190x285mm 10 r 00zt 250x265mm 12,: 

Srodek trawiqcy CHEM04 cena 4 zt 


Podane ceny zawierafa podatek VAT. Koszty przesylk 
wynoszq 14 r 80 zl niezaleznie od wartotci zamowienia. 


| j Dziat Handlowy AVT, " ^ 

| ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa J 
| tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 jf 

| (pn-pt, w godz. 8-16} p 

=9 e-mail: handlowy@avt.com.pl | 
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PODRgCZNY INFORMATOR HaNDLOWY 



Podrqczny Informator Handlowy ma za zadanie uiatwid naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm ogiaszajqcych si? w Swiecie Radio . 
Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm , ktore ogtaszaiy si ? w SR w przeciqgu ostatnich 6 miesiqcy oraz wskazanie w ktdrym numerze / na 
ktorej stronie pojawifa si? ostafnia rekiama.PIH opracowano na podstawie ankiet rekfamodawcow. 
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AKSEL 

Rybnik 

0-32 

429-51-00 

429-51-03 

9/04 

17 

1 



X 









.X 

X 

X 




X 



X 



X 

X 

Ai AN 

JawCzyte 

0-22 

722-35-00 

722-29-95 

9/04 

21 

X 


* 

X 


X 






* 

* 


* 











x 


X 

X 

ALARM-TECH 

Krakdw 

0—12 

641-66-69 

641-56-69 

1/05 

64 


X 

X 



















X 








ALCCM 

Bielsfco-Blata 

0-33 

819-26-36 

819-26-36 

1/05 

63 



X 

X 




X 




X 




X 

X 





X 



X 


X 

X 


ALTRAN 

Warszawa 

0-22 

843-51-70 

843-57-88 

12704 

66 

X 


X 

X 


X 

X 




X 

X 

X 

X 

X 


X 






X 


X 


X 

X 

X 

ANTON POLSKA 

LddZ 

(M2 

640-11-75 

640-11-75 

11/04 

63 


X 

X 

X 


X 












X 












AVANTI 

Warszawa 

0-22 

831-34-52 

831-54-43 

12/04 

68 

X 


X 

X 


X 

X 



X 

X 

X 


X 

X 

... X . 

X 

X 







X 

X 

X 

X 

X 

AXES SYSTEM 

Gdartsk 

0-58 

520-33-53 

347-63-26 

1/05 

62 

X 


• X = 

X 


X 






X 


X 

X 

X 

X 

X 





X 






X 

BAJTEL 

Warszawa 

0-22 

651-86-90 

651-86-92 

1/04 

62 

% ■' ■ 

X 

X 







X 

















BURO 

flaszyn 

0-22 

720-38-09 

720-38-09 

1/05 

63.64 


X 

X 


X 

CANEX 

Konstantin Jez. 

0-22 

756-37-89 

754-48-00 

11/04 

62 

X 

X 

X 




x 


X 



X 


X 









X 


X 

X 

..C8-RA0IA .’'MAREK""’' 

Jefenia G6ra 

0-75 

751-81-73 

751-81-73 

1/05 

61 


X 

X 

X 


X 


X 









X 









X 



X 

CEAD 

Biatystok 

0-85 

743-31-69 

743-31-51 

1/05 

64 

x 

X 

X 

X 

X 

X 


X 

X 


X 



X 

X 


X 

X 



X 

X 

X 

x 

X X 

X 

X 

X 

X 

CON-SPARK 

Gdynia 

0-58 

620-15-74 

620-98-62 

10/04 

63 

X 

X 

X 

X 







X 

X 

X 

X 



X 








X 


x 

X 

X 

DELTA 

Paznart 

0-61 

806-71-48 

B6&-71-48 

12/04 

63 


X 

El-SPARK 

Sopoi 

0-58 

551-04-84 

551-04-84 

1/05 

39 

X 


X 

X 









X 

X 



X 








X 


X 

X 

X 

ESCCRT 

Szczecin 

0-91 

462-43-79 

462-44-08 

1/05 

29 

X 


X 

X 













X 













EXCEL 

Szczecin 

0-91 

464-88-90 

423-48-28 

9/04 

35 

X 


X 

X 






X 



X 

X 








X 








ICON POLSKA 

Sopot 

0-58 

551-04-84 

551-04-84 

1/0$ 

37 

X 


X 

X 


X 




X 



X 

X 

X 


X 








x 


X 

X 


INFQELSKTRONIKA 

Zlelona Gdra 

0-68 

454-95-59 

452-97-91 

1/0$ 

64 


X 

X 



X 


X 


X 


X 



X 

X 














INFO r RON 

Warszawa 

0-22 

859-11-80 

649-77-42 

12/04 

63 

X 

X 

X 


X 

X 


X 


X 

X 



X 


X 

X 

X 




X 



X 

X 

KA8E L-TECH M?K A 

Warszawa 

0-22 

678-54-07 

678-54-08 

12/04 

15 

X 


X 












X 















KROKUS 

PiotrkdwTryb. 


646-24-63 

646-24-63 

1/05 


X 




X 













X 

X 







X 

MAW TELECOM 

Warszav/a 

0-22 

848-72-72 

849-85-74 

1/05 




X 

X 


X 











X 

X 





X 







MAYCOM POLSKA 

Nowy Sqcz 

0-18 

547-42-22 

547-42-20 

11/04 

- 

X 

X 

X 





X 

















X 

X 

X 

X 


M£RX 

Nowy S^cz 

Tie 

443-86-60 

443-86-65 

1/05 

33 

X 

X 

X 

X 








X 













X 

X 

X 

X 


METEOR 

Wroclaw 

0-71 

360-16-44 

360-15-27 

1/05 

61 



X 

X 

X 

X 






X 





X 








X 

X 


X 

X 

MIKROKONTROLA 

Warszawa 

0-22 

865-55-45 

865-55-44 

11/04 

35 


X 

X 

X 










X 







X 









PAGE- CO MM 

Bytom 

0-32 

737-26-0 7 

787 26-08 

12/04 

62 

X 


X 

X 


X 







X 

X 



X 

X 





X 


X 

X 

* 

X 

X 

PLATAN 

Sopot 

0-58 

555-88-00 

555-88-01 

_ 8/0 T 

PP 

X 




X 









X 

X 




X 







X 

PLAY 

Warszawa 

0-22 


833-39-61 

5/04 

3 ! 










X 




















PRESIDENT ELECTRONICS POL 

Czestochowa 

0-34 

365-19-82 

324-69-82 

1/05 

76 

X 


X 

X 

X 

X 





X 



; 'X 

X 

ix 

X 

X 







X X 

X 

X 

X 

X 

PROFIT 

im 

0-42 

649-28-28 

677-07-71 

1/05 

65 

X 

X 

X 

X 

X 

X 




X 


X 

X 

X 

X 

X' 

X 







X 

X 

X 

X 

X 

X 

PROFKOM 

Olsztyn 

0 89 

527-22-78 

62722-78 

1/05 

65 



X 

X 

X 

x 


* 




X 


X 

* 


x 






x 

* 

X X 

X 

* 

14 

* 

RAOIOTON 

Krakdw 

0-12 

624-58-00 

62458-02 

12/04 

33 

X 

X 

X 

X 


X 





X 

X 


X 



X 












X 

RAOMOR 

Gdynia 

0-58 

699-69-99 

699-69-92 

12/04 

31 


X 


X 


X 





X 

X 

X 

X 



X 

WM 





X 






X 

RAFON 

Wroclaw 

0-71 

327-77-97 

78891-72 

1/05 

63 



X 

X 


X 


X 





x 


X 


X 






X 






X 

RETRO RADIO 

Warszawa 

0-22 

61 1-B8-66 

611-8B-66 

4/04 

62 



R-P- TELEKOM 

Warszawa 

0-22 

337-72-30 

337-72-31 

~9/04~ 

TF 

X 


X 


X 

x 











X 













SAN- NET 

Bydgoszcz 

0-52 

373-17-56 

373-04-82 

6/04 

64' 

X 


X 

X 


X 






X 


X 



X 

X 







• X 



X 


SARMA 

Poniatowa 

0-81 

680 231 907 

1/05 

61 



X 









X 





X 








• . X 


X 

X 


SATTRACK 

Zyrarddw 

0-46 

855-07-36 

855-07-36 

1/05 

66 


X 


X 
















X 










SMARTEL 

Warszawa 

0-22 

678-92-91 

67891-71 

1/05 

66 



X 

X 


X 











X 





X 


x 






SPID ElEKTRONIK 

ZyrardPw 

0-46 

655-9B-24 


1/05 

TT 


X 

X 





X 






















SONAR 

Pabiantce 

0-42 

213-01-12 

213-01-12 

1/05 

64 


X 

X 

X 


X 








X 

X 

X 

X 








X X 

X 

X 

X 

X 

SYSTEMY 

Gliwice 

0-32 

330-27-77 


1/05 

68 


X 

X 

X 




X 

X 


X 

X 










X 

X 






X 

TEIESFOR 

Krakdw 

0-12 

423-34-11 

423 34-11 

3/04 

64 



X 

X 

X 

X 




X 

X 

X 


X 

X 

X 

X 







X 

X 

X 

X 

X 

X 


Swiat Radio Siytzen 2005 



Cytrowa skate czestotliwosci 
Miniaturowe radio FM 
Qdbiornik na siucho wy CW/SSB - 80 /20m 
Uniwersalny odbiornik na pasma UHF/VHF 
Modem radiowy 
Przedwzmaoniacz UHF/UKF 
Miniaturowy odbiornik FM 
Radiomikrofon FM 
Nadajnik FM o mocy 2W 
Dekoder RDS 
Amplituner FM i RDS 
■ Tuner FMz RDS 
Detektor sygnaldw w.cz. 

Odbiornik radiowy A M 

Mikrofon bezprzewodowy 
Przedwzmacniacz antenowy CB 
Odbiornik nasiuchowy GW SSB 80 m 
Samochodowy przedwzmacniacz AM/FM 

V QX-bramka szumu __ 

Mininadajnik FM/2m 
Transceiver SSB ANTEK 
Tra nsceiver SSBANTE K V2TT 
Cyfrowa skala do transceivera SSB 
W zmacni a c? KF ___ ___ 
Miniaturowy odbiornik FM 
Miniodbiornik AM 
Konwerter CCIR/OiRT 

Mi ninadajnik C B 

Qdbiornik n asiuchowy SSB/CW 26-30MHz 
Generator VXO/2m (6m) . 

Kompresor dynamiki SSB 
Transwerter 6m/20m 
Qd b i orn T U TTm 
G enerator/falomierz w.cz. (TOO) 

Odbiornik RX-80 
J Mininadajnik FM 
Mininadajnik CW/80m 
JMini radiotester KF 

Generator CB _ __ 

Odbiornik nasiuchowy FM/2m 
Mininadajnik AM 
Stereofoniczny nadajnik FM 






EP 2/94 
EP 1/96 
EP 12/96 

EP 5/97 

EP 12/97 
“EP 1/98 
EP 3/99 
EP 7/99 ~ 
EP 5/00 
EP 1 2/00 
EP 6/01 
EP 6/01 
EP 3/02 
EP 12/02 
EdW 5/99 
EdW 11/96 
EdW 7/97 
' EdW 12/97 
EdW 4/98 
" EdW 7/98 
EdW 11/98 
EdW 7/04 
EdW 12/98 
EdW 1/99 
EdW 2/99 
EdW i/oo 
“ EdW 1/00 
EdW2/0O 
" EdW 4/00 
" EdW 7/00 
" EdW 10/00 
"EdW 12/00 
EdW 1/01 
" EdW 3/01 
"EdW 4/01“ 
EdW 4/01 
EdW 12/01 
EdW 8/02 
~ EdW 9/0? 

" EdW 8/03 
| EdW 2/04“ 
I EdW 5/04 


L E G E N D A 

A - ptylka (Uukowana i dokumentecft 
B - kit. nzylj kompletny zeslaw elemenlow z plylka drukov/ang 
I dokumentacj^ 

C - modut (urz^dzenie) zmontowany i uruchomicoy 
P - zaprogramowane EPROM, GAL, dyskielka ilp. 

O - Obudowa , mozliwe $3 tr zy v/sdanty: 

- lilera k oznacza, ze kit jest spreedawany t^cznie z obudowg 
i w cenie kilu mvzgi^dniono kosit obudowy 

- liczba oznacza cert^ obudowy wykonanej specjalnit* do 
danego tjrz^dzenia, ale nie wchadz^cej w sMad kitu 

- symbol lilerowo-cytrowy oznacza typ zalecanej obudowy 
plaslykowej. lub melalowej 

{bez otv/o rowan ia) 

Pozycje ze znakiem zawierajg koszt programu, gdyz plytki i kily 
sprzcdc v/anc sg wylgcznie z dyakietk^ i zawogramowanymi uktadami. 


Zamowienia mozna sktadac: 

rc=jri poczt$ na adres; AVT Korporacja, Dzial Handlowy 
01-939 Warszawa, ut. Burleska 9 


telefonicznie pon.-pt. w godz. 8-17, sobota w godz. 10-14: 

tel. (22) 568 99 50, faks (22) 563 99 55 



poczt^ elektroniczn^*. handiowy@avt.com .pi 
lub za posrednictwem: www.sklep.avt.pl 


Przesytki wysytane na koszt odbiorcy poczt^ lub firm^ 
kuriersk^ za pobraniem. Koszty opakowania i spedycji 
przesytki poczt^ wynosz^ 14,80 zt 
Zamowienia od firm i instytucii tyiko pisemne! 


Uwaga: podane ceny zawierajg podatek VAT 22% 











Programowanie mikrokontroler6w^ 
AVR w j^zyku Bascom 

Marcin Wiazania 


W ksigzce opisano sposob wykorzystywa- 
nia pakietu Bascom oraz podstawy j^zyka 
Bascom Basic. Korzystanie ze specyficz- 
nych instrukcji jgzyko zilustrowano wieloma 
przykladami z obszernymi komentarzami. 
Ksi^zka jest przeznaczona dla uczniow i stu- 
dentow uczelni technicznych, a takze 
wszystkich elektronikdw wykorzystuj^cych 
w swych projektach mikrokontrolery AVR. 


352 str. 


55 zl 


Cyfrowe przetwarzanie sygnalbw. 
Metody, algorytmy, zastosowania. 

Dag Stranneby 

Hum. dr inz. Michai Nadachowski 

Swietna ksigzka o DSP. ma duze walory dy- 
daktyczne i praktyczne. Autor polozyl glowny 
nacisk na wyjasnienis zasad i zastosowari 
DSP przy minimalnym korzystaniu z aparatu 
matematycznego. W jednym tomie uj$to 
szerokq tematyke systemow cyfrowego 
przetwarzania sygnalow - przetworniki a/c 
i c/a, filtry adaptacyjne, estymacje widm, 
sieci neuronowe. fifty Kalmana, logik? roz- 
mytq, kompresj$ danych, korekcje bi$d6w 
i algorytmy DSP. 

256 str. 59 zl 



Anteny telewizyjne i radiowe 

Janusz Pieniak 


191 str. 32 z I 


Konstrukcje krdtkofalarskie 
dla zaawansowanych 
Andrzej Janeczek 

272 str 25 zJ 


Globalny system pozycyjny 
GPS 

Janusz Markiewicz 

164 str. 35 zl 


Poradnk antenowy 

dla krdtkofalowcdw amator6w 

i sluzb profesjonalnych 

Jacek Matuszczyk 

str. 240 36 zl 


Fale i anteny 

Jaroslaw Szdstka 

472 str. 44 zl 



Podstawy cyfrowych systemdw 
telekomunikacyjnych 

Krzysztof Wesotowski 

408 str. 39 zl 


Kr6tkofalarstwo i radiokomunika- 
cja Poradnik 
Lukasz Komsta 

252 str. 45 zl 


Tranzystory - odpowiedniki 

Katalog cz. 1 icz. 2 

cz. 1. 791 str. 45 zl 

cz. 2. 762 str. 44 zl 


Uklady cyfrowe TTL i CMOS serii 74 
Katalog. cz. 1, cz. 2 

520 str. 44 zl 

494 str. 44 zl 

Katalog elementdw SMD 


Uklady scalone - odpowiedniki 

888 str. 44 zl 

Diody, diaki odpowiedniki 
Katalog 


344 Str. 35 zl 


842 sir. 50 zl 


Ksi^zki mozna nabyp r6wniez w naszym sklepie intemetowym - www.sklep.avt.com.pl 

Zambwienia realizujemy do wyczerpania zapasow magazynowych 


ZAMOWIENIE 

Ksi^garnia Wysytkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 10% Nr prenumeratora 
i koszty przesytki 1 2,00 zt 

Tytut 

kod 

ilosc 

egz. 

Zamowione ksi^zki wysyiamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytki wynosz^ 14,80 zt 

1 



Zamawiaj^cy: 

2 

imi$ i nazwisko, nazwa instytucji 

LD 

Adres: g 

ulica nr kod miejscowoSc ^ 

tel Data Podpis * 

(czyteiny) 

3 

4. 


Prosz§ o wystawienie faktury VAT I I paragonu ! I 

OSwiadczam, ze jestem ptatnikiem VAT I upowazniam AVT-Korporacja Sp. z o.o. 

do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu. nr nip piecz^e 



Ksiqzki S3 dostarczane poczt^ - wystarczy wypeinic zamowienie i wyslac do nas: 





f - 




AVT - Ksi^garnia Wysytkowa 
ul. Burleska 9. 01-939 Warszawa. 


tel. (22) 568 99 50-52 
faks 568 99 55 


| handlowy@avt.com.pl 









Idl 

mmimm 


imi 



Uprawnienia czlonka „Klubu AVT-e” nabywa 
kazdy prenumerator jednego (tub kilku) 
z czterech pism AVT, poswieconych 
elektronice: 




Elektronik 




iradio 


Czlonek „Klubu AVT~elektromka“ korzysta z wielu przywilejow, dzi^ki 
ktorym kazd^ zlotowk§ wtozon^ w prenumeraty moze odzyskac z nawi^zk^. 
Wiele atrakcyjnych przywilejow udziela Cztonkom Klubu Wydawnictwo AVT, 
a poza tym „Klub AVT-e“ rozwija wspolpracy z firmami partnerskimi, ktore 
udzielaj^ specjalnych rabatow wyl^cznie Cztonkom Klubu. 


1. Co miesi^c mozesz bezptatnie otrzymac jeden numer archiwainy* 
prenumerowanego miesiycznika. Przeslemy go razem z prenumeraty 

2. Wt$kszy liczb§ egzemplarzy archiwalnych* wszystkich czterech cza- 
sopism (EdW, EP, EL, SR) mozesz kupic w symbolicznej cenie 1 zl/egz. 

3. Mozesz korzystad z nast^pujycych rabatow: 

• 30 % na pJytki (kity A) w limicie do 40 zt co miesiyc. Powyzej tego 
limitu rabat wynosi 10%. 

• 1 0% na kity AVT/TSM (zestawy B, C). 

• 1 0% na kity Vellemana. 

• 1 0% na kity SMART~a 

• 1 0% na zestawy TOK 

• 10% na ksiyzki oterowane w »Ksi$gami Wysyfkowej AVT" 

• 5% na wszelkie inne towary zamawiane 
w wysytkowym sklepie internetowym 


www.skiep.avt.com.pl 


Czlonek „Klubu AVT-e” moze co miesi^c otrzymywac wysylkowo pfytki drukowane (o wartosci do 
40,00 zt). nie ponoszqc kosztow wysytki; oszczedza zatem w ten sposdb 14,80 zt miesi§cznie. 
Zamawiane plytki sq dostarczane wraz z przesylka prenumeraty. 


mm’ 

:: 


Jezeli jestes juz prenumeratorem Swiata Radio 
korzystaj z tych przywilejow, 
a kwotQ wtozon^ w prenumeraty zwrocisz sobie 
wielokrotnie. 


■Mil 


I I 


I ; | 


obel f* * s 

ABEL&PRO FIT P^lt 

HDCLarnU-ri I ?cenuwi»QdiohQ^L«iika<ji 

92-51 6 Lodz, ul. Puszkina 80 
lei. (42) 6492828. lax (42) 677 04 74 
wvvw, pfo-fil. com. p I , feiu ro@ pio-fit .com. p[ 

Radiotelefony profesjonalne - rabat do 10%, 
radioteletony bez zezwolen - rabat do 12%, 
urz^dzenia techniki antypodstuchowej - 
rabat do 7%, 

mierniki cz^sfotliwosci, lokatizatory. 
detektory - rabat do 7%, 
anteny i akcesoria anfenowe - rabat do 10%, 
rellektometry, sztuczne obciqzenia - rabat 
do 8%, 

rejestratory rozmdw telelonicznych - rabat 
do 11%, 

telefoniczne zmiomacze glosu - rabat do 12%. 


AJM Partner Conrad Electronic 

00-550 Warszawa, PI. Konstylucji 6 
te!.: (22) 627 80 60. fax: (22)627 41 60 
confad@ce.:om.pl, www.conradp! 

5% rabatu na caty kaialog. Inne rabaty: 
Zestawy elektroniczne 10% 

Elementy elektroniczne 10% 

Energia i srodowisko 8% 

Idea & Design 9% 

Swiatto i dzwlgk 7% 

Technika pomiarowa 6% 

Swiat radio 6% 


ALARM-TECH Ml 

31 -834 Krakow, Os. Jagieiloiiskie 19 1 — " 

tel. (12) 641 66 69, 0601 45 41 57, i 
fax (12) 641 6272 

Telewizja przemystowa - 5%. Systemy 
alarmowe - 7%. Domofony - 8%. 


ALFINIE 


61-680 Prarart, ul. Gronowa 22 
let. (61)820 5811 

Rabat 5% przy zakupie podzespotdw w 
lirmie 


arcomp 

93-479 Lodi. ul. Sw. Franc iszka 77a 
tel. 0607 7550 438, (42) 68 00 122 
www.arcoinp.pl, inf o@ar comp. com . p I 

Rabat 1 % na sprzgt komputerowy, 3% na 
ptyty CD oraz 5% na opakowania na CD 
(etui, segregatory, koperty) 


ARTON 

59-400 Jawor, ul. Monius 2 ki 11 
teiTfax: (76) 870 25 55. 0603 54 44 85. 
www.artonaudio.com.pl 

Sprz§i naglaSniajqcy. 

Rabat 5%-25% na wybrane towary 
wytqcznie dla cztonkdw Klubu. 


AXES SYSTEM rmjTT 

80-284 Gdansk, ul. Zamenhofa 1 5, 
www.axas.ccm.pl 

Rabat 5% na radiopowiadomienia 
Millenium FX do samodzielnego montazu, 
radiotelefony IPO, PMR + akcesoria. 


Twoim numerem identyf rkacyj nym czlonka „ Klubu AVT-elektronika" jest numer prenumeraty. 
Znajdziesz go na karcie klubowej oraz na kazdej nalepce adresowej otrzymywanych od nas 
przesytek, gdzia podawany jest jako M numer Adresata”. 



Barel W / 

05-800 Pruszkow, ul. Armii Krajowej 46, ^ 

tel. (22) 75811 66 

www. barel . waw. pi , bare!@barel . waw. pi 

Rabat 5% na regulatory temperatury, 
termometry, regulatory mocy. Przy zakupie 
przez Internet 4-5% rabatu dla 
Klubowicz&w. 





Rabaty Partnerow Klubu AVT-e 


/bastap/ 

F.P.H.U. 8ASTAR 

41-400 Mystowice, ul. Katowicka 74 
lei.: <32} 2222 504, fax: (32) 7591 651 
www.ba$lar.aipha. p! , ba$tar@alpha. pi 

Rabat 10% na naklejki wypukte oraz 
stickery - plomby gwarancyjne 


PH 8IALL mm m 

80-180 Gdansk Qtomin, ul. Stoneczna 43 
telefax (58) 32211 91.92,93 

Rabat 5% na aparaty pomiarowe, narz§- 
dzia, tectinikg lutownicza z naszej oferty. 


Box Electronics 

80-881 Sopoi. ul. Cieszyhskiego 4 

teiyiax: (58) 550 66 46. 551 90 05 wmmcom.p! 

Rabat 5% + dostawa gratis na wszystkie 
produkty - aparatura naglasniajqca 


BBBB 

BURO s.c. — ' 

05-090 Raszyn, ul. Wysoka 24b 

lei. (22) 715 64 92 lei. /lax; (22) 720 38 09 

www.buro.pt, buro@buro.pl 

Rabaty przy zakupie 5 szt. 

- anteny do telwizji przemyslowej 10% 

- pozostate anteny komunikacyjne 5% 

». 

ul.Wolyfeka 36, 15-206 Bialysiok 24. 
skr. poczt. 227 

tel. (85) 743 31 69, teiyfax 743 31 51 
www.cead.a3.pl, cead@a3.pl 

Rabat: 

5% - radiotelefony KENWOOD, YAESU (lylko 
pasma amatorskie - obowiqzuje licencja) 

7% - anteny i akcesoria (tylko pasma 
amatorskie) 

9% - zasilacze i akumulatery do wszystkich 
typbw radiotelefondw amatorskich. 

5% * radiotelefony CB IVtidland-Alan, 

UHIPEN (z homologacj^ i certyfikatem) 

7 % - anteny i akcesoria (tylko pssmo CB) 
10% * na naprawy pogwarancyjne sprzgtdw 
amatorskich i CB-radio 

eet 

TFT w 

17 L 1 

43-200 Pszczyna, ul. Zieiona 27 

tel: (32)449 15 00, lax: (32) 449 15 02 
kabte@cet.pl. wvw.cet.pl 

Rabat 5% na wszystkie kablezgrup: 

« przewody symetryczne stabopr^dowe w,cz„ 

- przewody koncentryczne, 

- przewody mikrofonowe; 

- prze wody t ele ko m u n ikacy j n e sta cyj n e 
i montazowe, 

- przewody do odbiornikdw ruchomych, 

- przewody przytqczeniowe z wtyczkg. 
dia Klubowiczow i zakupie przez internet. 

Contbans ti 

C0NTRANS TI 

51-180 Wroclaw, ul. Sulowska 43 

tel: (71) 325 26 21 wew. 31 , fax (71) 325 44 39 

www.contrans.com.pl 

Rabat 5% na starter kity do procesordw 
MSP430 (firmy Texas Instruments). 
Dodatkowo rabat 2% na pami$b FRAM. 

{^onjka 

CYFRONIKA Zakiad ElektronikP" 

30-385 Krakow, ul. Sijsiedzka 43 

te Tfax; (12) 266 54 99, www.cyfronika.com.pl 

Rabat 1 0% przy zakupie czgsci 
elektronicznych przez Internet 


ESCORT 

70-656 Szczecin, it. Energetykbw 9 

tel.: (91) 462 43 79, 462 44 08, fax: (91) 462 43 53 

www.esco1.com.pt 

Radiotelefony profesjonalne - rabat od 10 
do 15%, radiosiacje amatorskie • 10%, 
anteny i akcesoria - 5-10%, serwis 
pogwarancyjny 10%, elektronika morska 
i jachtowa 5-10%. 


excel: 

QY3TCMV NAv^lOACVjNB 


^GflRMIN | 

Excel 

70-467 Szczecin, el. Monte Casslno 2 a 
tel.: (91) 424 38 00, lax: (91)424 38 09 
www.garmin.pl. mv- 2 akupyonline.pl, garmin@gamin.pl 

Rabat 7% na odbiorniki i podzespoly GPS. 


Z&d evatronix 

Evatronix 

43-300 Bieisko Biata. ul. 1 Maja 8, 
tef./fax: (33)81225 96 

www.evatronix.com.pl bieSsko@evatronkcom.pl 

Rabat 5% na produkty firmy Altium: Protei, 
Nexar, nVisage, CircuitStudro, CAMtastic, 
TASKING, CircuilMaker I NanoBoard. 

Rabat 10% na szkolenia z oprogramowania 
Protei i Nexar oraz na analizator logiczny 
ICS32s. Firma Evatronix gwarantuje 
wymienione znizki niezaleznie od 
aktualnych promooji i upustow. 


Feryster 

68-1 20 Itowa, ui. Traugutta 4 
teiyfax: (68)36000 76 
www.feryster.com.pl, info@feryster.com.pl 

Rabat 10% na wyroby kataiogowe - 
elementy indukcyjne 

INFOELEKTRONIKA 

INFOELEKTRON1KA 

65-018 Zieiona G6ra, ul. JednoSci 18 
tel. (68) 454-95-59, fax (68) 452-97-91 
wminfoeieMronika.com.pl, biuro@infoelektronika.com.pl 

- Rabat 5% na sprzgt pomiarowy 

- Rabat 5% na sprzgt lutowniczy 

- Rabat 10% na mierniki UN1-T 

- Rabat 5% na akumulafory Ni-Cd, Ni-MH, zelowe 
• Rabat 10% na czgsci elektroniczne 

- Rabat 10% na kable antenowe, gtosniko- 


t ooiMtn 
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LABIMED Electronics 

02-930 Warszawa, ul. J. Sobieskiego 22 
tel/tax. (22) 858 29 14, tel. (22) 858 20 89 
wwwJabimed.com.pl 

Rabat 8% na wszystkie multimetry firmy 
MAXCONI, ESCORT, HIOKI 


i jinn JLAKUS 

LARO s.c. 

65-01 8 Zieiona 6ora, ui. Jednosci 19/1 
tei./fax (68) 32 44984 
www.laroxom.pl, iaro@laro.com pi 

Rabat 10% na zakupy w sklepie 
internetowym 


m 


H maszczyk 

ZAXiAD TWORZYW SITUCZKYCM 

Maszczyk 

05-071 Suiejbwek, ul. MickiewiczalO 
teiyfax. (22)78345 20, 7839085. 
www.maszczyk.pl, maszczyk@maszczyk.pl 

Rabat 5% na wszystkie wyroby - obudowy 
do urzgdzen elektronicznych 


Elektronik 

M-M Elektronik 

58-200 Dzierzoniow, ul. Swidnicka37B 
teiyfax: (74) 831 14 67 

Rabat 5% na wszystkie wyroby „DIORA” 
i nie tylko oraz na ustugi 


NEKIVIA Alarm System w " 

91 -408 LOdz. ul. Pomorska 38 

tel. ( 1 2} 632 37 0 1 . 630 28 78. lax 630 20 79 

wvw.systemyal3rmowe.pl 

Przy zakupacb w siedzibie firmy rabaty; 
systemy afarmowe - 5% , telewizja przemy- 
stowa - 6%, wideodomofony • 7%, konlrola 
dostgpu - 4%, akumulatory, kable - 5%. 


NORD Elektronik s.c. 

76-270 Uslka, ul. Kopernika 22 
teiyfax: (59)81461 54 

wivw.nord-elektfonik.com.pl, bturo@nordeleklmnik.pl 

Rabat 5%-25% na wybrane zestawy elek- 
troniczne do samodzielnegomontazu (50 
pozycji). 


OSV1RON Electronics Sp. z o.o. 

02-790 Warszawa, ul. M. Sengera Xicbego” 1 , 
lei. (22)645 78 60,1ax645 78 63, 
wmonum com.pl 

Rabat 10% na mikrosterowniki ZEN + 
akcesoria. 


PAGE COMIVI 

ul. Moniuszki 26A, 41-902 Bylom. 

tel. (32) 787 26 06, 787 26 07, 0-508 393 51 3 

fax. (32) 787 2608, 

keRwood@pagecomm.com.pl, www.pagecomm.com.pl 

Rabat 5% na transceiver + akcesoria 

Firma Piekarz s.c. WjM 

Urszula Piekarz, Zdzislaw Piekarz B ■ 

Hurtownia cz^sct elektronicznych 
Warszawski Wolumen - pawilon 66 
i Warszawska Gielda Eleklroniczna - pawilon 1 5 

10% rabatu przez 1 miesi^c na nowo§ci 
z tirmy HIGLY ELECTRIC. 5D% rabatu na 
katalog „Audio Video” wydawnictwa 
HELION. 


LC Elektronik I L^d 

01-969 Warszawa, ul. Pulkowa 58 elektronik 
tel. (22) 569 53 00, fax (22) 569 5310 
www.lcel.CGm.pl, lcel@lcel.com.pl 

Rabat 5% na wszystkie wyroby 


POLTRONIC h4 fOCiZt^CHY mkT1tM8lC2NC 

Podzespoty Elektroniczne 

50-252 Wroclaw, ul. Sw. Wincent?go 9 
tel. (71) 783 50 50, 329 84 40, fax (71) 328 82 59 
biuro@poltronic.com pi 
vAwpoltromc.com.pL www.polprzewodniki.pl 

Rabaty: 20% na akcesoria AV, 18% na 
kable polqczemowe, 15% na uklady 
scalone, 14% na tranzystory, 12% na 
gtowice laserowe, 10% na trafa wn 
oryginalne, 8% na kandensatory 
efektrolityczne, 6% na stacje lutowoicze. 
DARMOWA WYSYLKA W PRZYPADKU 


PRO OFFICE PRO OFFICE 

Warszawa, Ai. NiepodlegicSci/Trasa Lazienkowska - 
Warszawska Gielda Elektroniczna, paw. 37 

Materia ty eksploatacyjne do drukarek. 
Rabat 20% na materialy regenerowane, 
15% na regenerate pojemnikbw 
atramentowych i zamienniki do drukarek, 
5% na materiafy oryginalne. 


R-MIK 


P.P.H.U. R-mik S. Skrzyrtski 

87-500 Rypin, ul. Mtawska 16/6 
filia: 04-377 Warszawa ul. Dwemickiego 19/65 
tel. (22) 870 21 73, fax (22) 871 51 46 
kom. 602-807-073 

e-mail: rmik@rmik.fax.pl www.r-mik.rax.pl 

Rabat do 15% na sprzedawane urzqdzenia - 
programatory, symulatory, dekodery clip, 
modufy do central teiefonicznych. 




SAMAL It. 

Warszawa, 

uf. Ratuszowali p.110 
teiyfax: (22) 61 B 8697 
tel. 619 2241 w. 158 
www.samal.pi 

Telewizja przemyslowa. 5% rabatu wedlug 
cennika w Internecie, 




Semicon 

01-912 Warszawa, SEMICON 

ul. Wolumen 53 

teiyfax: (22)615 8340-5,615 7375 
w-w.semicon.com.pl info@semicon.com.pl 

Czgsci elektroniczne: 
rabat na diody laserowe 10%, 
moduly Peltiera - 7% r 
jumpery - 20%, 
listwy Pinheadery - 10% 


^ smartel 


KENWOOD 


SMARTEL asa ollldl ItSI 

03-650 Warszawa, ul.Bystra 30 
tel: (22) 678 92 91, fax: (22)678 91 71 
krzysztof .radka@sma1 el .rad .pi 
httpy/www.smaitelrad.pl 

15% rabat na pakiety akumulatorowe 
i akcesoria audio do radiotelefondw Yaesu, 

elektronik 

SPID Elektronik & SATTRACK 

96-300 Zyrardow, 

ul Z, Krasimkiego 16 

tel (46) 855 07 36, 0-600 442 765 

tel (46) 855 90 24, 0-604 41 1 340 

e-mail: spid@afpha.pl www.spid.alpha.pl 

Rabat 5% na rotor RAU ze sterowaniem, 

tatareT^^^ 

Zakiad Elektroniczny 

50-559 Wroclaw, 
ui. Swseradawska 75 
tei.(71)36 7 -21-67, 
fax: (71) 373-14-58 
vrww.tatarek.com.pi 

Rabat 5% na regulatory temperatury kotfa 
mlatowego oraz 5% na zasilacze przezna- 
czone do kamer przemystowych. 


TELMATIK — 

81-577 Gdynia, 

ul K$i§zycowa20 

teL/fax (58) 624 93 02, 

e-maii: telmatik@telmatrk.pl wmv.teSmatik.pl 

5% rabatu na sterowniki programowatne 
i modutyfoniczne, 15% rabatu na proste 
alarmy obiektowe, liczone od cen 
podawanych na stronie intemetowej 




Kazdq prenumerat§ mozesz optacic wypetniajqc w banku lub na poczcie druk przekazu wedlug ponizszego wzoru 


Dane adresowe 
naszego wydawnictwa 


Numer konta bankowego 
naszego wydawnictwa 


f nHXVrii odbioicy 

A V T 


nazwn odblotey C-d 

Burl e s k a 


KOR PORACJA 
9 , 0 1 


HI 


s p. z o. o. |5: 

939 Warszawa 


nr rochunku odbtorcy » 


0 2 1 1 6 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 4 6 5 3 4 2 


, ’ L 


WE P L N 


9 2 , 4.0 


nr rschunkuiiecorti^dAMcy ipxzctewVkwora siov/nie 

d z i e w i $ t c d z i e s i 3 t d w a z f 40 gr 

IMlC NAZWISKO lub NAZWA PtATNIKA 

J an Kowalski 0 3 - 540 Lodz ul. 

ADRES (uilca, nr domu, nr mieszkania) PLATNIKA 

K o s monautow 8/146 

TYTULEM: « • . .v, - - 

R o c z n a prenumerata SR o d nr 

TYTUtEMcd: ■* ri. • ! " ‘ 

0 2/05 


r 


|>iKL'(t, Uatn I podpSs(y) ziaconfciddvvcy 




Opiflta: 



06 


Kwota zgddna 
zwarunkami 
prenumeraty 
podanyml na 
poprzedniej stronie 


Petny adres pocztowy 
wraz z imiemem, nazwiskiem 
(ewentualnie nazwq firmy 
lub instytucji) 


OkreSlenie czasu prenumeraty (roczna, potroczna, 
na okres od... do...); osoby prywatne choice otrzymac 
faktur^ VAT proslmy o dopisanie „Prosz$ o FVAT” 
(firmy i instytucje prosimy o podanie NIP) 


UNIJNA PR0M0CJA (tylko dla nowych 

bezplatna pr en inner ata pr 6 bn a Prenumeratorow) 


ZAMOWIENIE 


prosimy przestad przed koficem stycznia br. 

poczt^ na adres AVT-Korporacja Sp. zo,o. ( 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, 
faksem pod numer /022/ 676 89 86 lub 568 99 00 


Zamawiam prenumerate 
miesiecznika Swiat Radio: 

Q do lipca przysziego roku. w tym od 
lutego 2005 r. do kwietnia 2005 r. 
be 2 ptatnie, a nast^pne 3 numery 
(5/05^-7/05) w cenie 25,20 zt - 
z mozliwosci^ rezygnacji przed 
1 5.06.2005 r. z ptatne] cz^ci 
prenumeraty i zwrotu catej wptacone] 
kwoty - 25,20 zt. 


imi§ i nazwisko 


ewentualnie: nazwa firmy 


NIP firmy 


Wybieram nastepujqcq form? 
platnosci: 

Q prenumeraty oplacy przelewem 
bankowym, przekazem poczto- 
wy m na konto: 

Bank Millennium S.A. 02 1160 
2202 0000 0000 3846 5342 lub 
kartq ptatniczq w Internecie (na 
stronie www.swiatradio.com.pl/ue) 

□ prenumeraty optacy za 
pobraniem pocztowym (przy 
odbiorze pierwszego numeru 
Swiata Radio) 

O prenumerata Juz zostata przeze 
mnie oplacona 


ulica iub miejscowosc, numer domu 


kod pocztowy 


poczta 


data 


pod pis 


Wyra 2 am zgcde na przetwarzanie mojch danych osobowych w bazie prenumeratorbw Wydawnictwa AVT-Korporacja Sp. Z o.o. Dane 
chronione zgadnie z ustawq o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). OSwiadczam, ze wiem o moim prawie do wgfqdu 
i poprawiania moich danych osobowych. 


czytelny podpis 




UNIJNA PROMOCJA 

bezplatna prenumerata probna 

W Unii Europejskiej 80-90% nakladu pism podobnych do SR rozprowadzanych jest 
w prenumeracie. Chcemy jak najszybciej osi^gngc ten standard. Oto dlaczego oferujemy 
kwartalnq bezplatnq prenumeraty probnq dla Czytelnikow, ktorzy jeszcze nie probowali 
prenumeraty SR. Prenumerata ta bydzie trwac od lutego do kwietnia 2005 r. Warunkiem 
jej otrzymania jest wykupienie prenumeraty na nastypne 3 miesiace (od numeru 5/2005 
do 7/2005). Jesli jednak przed koricem bezptatnej prenumeraty probnej zrezygnujesz z jej 
kontynuowania, zwrocimy Ci catg wptaconq kwoty. 

Prenumerate na tych wyjqtkowych zasadach mozesz zamowic na stronie 
www.swiatradio.com.pl/ue tub wypelnij i przeslij do nas formularz zamieszczony obok. 


, czyli 




Zapraszamy tez do prenumeraty na naszych zwvktych, rowniez bardzo korzystnych warunkach: 
PRENUMERATA DWULETNIA: 

Zamawiajqc 24-miesi?cznq prenumeraty, otrzymasz 8 niSmSfOW CJTeltis! 

Po prostu ptacisz za 16 kolejnych numerow, a dostaniesz ich 24. 

Kosztuje Ci? to wi?c 16 x 8,40 zt = 134,40 zl - oszczydzasz 67,20 zt 

PRENUMERATA ROCZNA: 

Zamawiajqc 12-miesi?cznq prenumeraty ptacisz za 11 kolejnych numerow 
(11 x 8,40 zt = 92,40 zt) - oszczydzasz 8,40 zt 

PRENUMERATA PbtROCZNA: 

Za 6-miesiyczn^ prenumeraty ptacisz 6 x 8,40 zt = 50,40 zt 


UWAGA! Superprzywilej dla Prenumeratorow’ 


Specjalny serwis internetowy SR na stronie www.avt.com.pl/logowanie 
jest dostepny bezptatnie TYLKO DLA PRENUMERATOROW* 

Dla pozostatych Czytelnikow - za mikroptatnosciami SMS-ami (www.swiatradio.com.pl/archiwum) 

A ponadto tylko Prenumeratorzy*: 

✓ mogq otrzymywac co miesiqc bezplatny numer archiwalny SR! 

(zamawiaj^c dowolne z dost§pnych jeszcze wydari sprzed lipca 2004 r. - otrzymasz je wraz z prenumeraty) 

/ zostajq cztonkami Klubu AVT-elektronika i otrzymuj^ wiele przywilejow oraz rabatow! (szczegoty na stronie 72) 

* w okresie korzystania z prenumeraty probnej przywileje dla Prenumeratorow nie przysluguj^ 




Prenumeraty zamawiamy: 

♦ poprzez dokonanie wplaty (wzor blankietu na stronie 74) albo przelewu 

♦ lub poprzez formularz na stronie www.swiatradio.com.pl 

♦ lub za pomoc^ druku zamowienia zamieszczonego w tym numerze 
na sir. 57 (mozna go przeslac faksem lub pocztq) 

— rf— X ♦ lub kontaktuj^c si^ w dowolny 



MUJWYGOOMIEJ 1 

I STSS-* v*** 


sposob bezposrednio z naszym 
Dzialem Prenumeraty 


NIULAW j ^ 

viiejsc na stron? 

vjwvj.sv/iatradio.com.p' 

KABTA 


mi 


Prenumerata moze byb oplacona albo z gory, albo drog^ pobrania pocztowego, 
u listonosza (lub na poczcie) przy odbiorze pierwszej przesyfkL 

Dziat Prenumeraty WydawnictwaAVT, ul. Burleska 9, 01 -939 Warszawa, 
Faks: (022) 568 99 00, tel.: (22) 834-74-75, 568 99 22, e-mail: prenumerata@avt.c 


Pelnq informacjy, rowniez na temat NUMEROW ARCHIWALNYCH 
i PRENUMERATY ZAGRANICZNEJ, znajdziesz w Internecie: www.swiatradio.com.pl 





PRZEDSTAWICIELE FIRMY 

PRESIDENT ELECTRONICS POLAND ul. Kiedrzyriska 24/32, 42-200 CZESTOCHOWA 

tel. 34/ 365 19 82 

AUTO ALARM RADIO SYSTEM 

ul. Ziolowa 2, 43-197 MIKOLOW 

tel. 32/ 322 56 79 

MEGUM 

ul. Mlodnicka 56, 04-239 WARSZAWA 

tel. 22/815 47 24 

SONAR 

ul. Lutomierska 15, 95-500 PABIANICE 

tel. 42/213 01 12 

PORT 2000 

66-232 MOSTKI 


FOCUS 

ul. Pulaskiego 3, 35-011 RZESZOW 

tel. 17/862 91 07 

CANEX 

ul. Warszawska 60, 05-520 KONSTANCIN JEZIORNA 

tel. 22/ 756 37 89 

TOMEX 

ul. Jasna 8, 42-500 B^DZIN 

tel. 32/ 762 22 84 

RAVIS 

ul. Brodowicza 6, 31-518 KRAKOW 

tel. 12/411 15 33 

METEOR 

al. Pracy 24B, 53-232 WROCLAW 

tel. 71/360 16 44 

JORD 

ul. Kolejowa 48, 73-210 RZECZ 

tel. 95/ 765 41 96 

RADPOL 

, ul. Zielonogorska 4, 45-315 OPOLE 

tel. 77/ 441 65 69 

BOST 

ul. Strzeiecka 11, 20-805 LUBLIN 

tel. 81/ 533 25 58 

ELECTRONICS 

ul. Wolnosci 77, 41-500 CHORZ6W 

tel. 32/241 40 66 

ANTRONIK 

ul. Piastowska 19, 97-500 RADOMSKO 

tel. 44/ 683 47 62 

A-Z STUDIO 

ul. ^eromskiego 118, 26-600 RADOM 

tel. 48/ 362 20 79 

TENMAR 

ul. Wojska Polskiego 25, 05-310 KALUSZYN 

tel. 25/ 757 62 02 

INTERMARKET 

ul. Zakopianska 230, 60^67 POZNAN 

tel. 61/842 96 28 

ROGER 

ul. Szkolna ID, 43-300 BELSKO-BIAtA 

tel. 33/ 816 99 27 

EURO CB 

ul. Brzozowa 48, 85-154 BYDGOSZCZ 

tel. 52/ 345 87 95 


